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Installing NEXTSTEP 


ASSEMBLE YOUR INTEL-BASED COMPUTER 


1 If you're installing 
NEXTSTEP on a NeXT 
computer, skip to page 6. 

2 Check NeXTanswers for the 
latest information about your 
model of Intel-based computer 
and devices. 

3 Assemble your computer 
and devices. 

4 Turn on the computer and 
devices to ensure they start up 
properly and to run any setup 
programs they require. 

5 Turn off the computer. 


Many Intel-based computers and their devices work together—and with 
NEXTSTEP—right out of the box, but others require you to change specific 
settings. You can get instructions and tips for assembling your model of computer 
and devices from NeXTanswers™, NeXT’s document-retrieval system. The 
Hardware Compatibility Guide (available from NeXTanswers and your local NeXT 
representative) includes details about exactly what you need to work with 
NEXTSTEP—including a list of systems certified by NeXT to work with NEXTSTEP. 
But in general, a basic NEXTSTEP computer requires: 

• A standard PC keyboard 

• A PS/2-style, serial, or Logitech bus mouse 

• A single 3.5-inch, 1.44-megabyte floppy disk drive 

• A SCSI CD-ROM drive and SCSI adapter (or a network adapter, 
for network installation) 

• A 120-megabyte or larger hard disk (330-megabytes for developers): Either a SCSI 
hard disk and SCSI adapter or an IDE hard disk and hard disk controller 

• A supported display adapter 

• Between 16 and 32 megabytes of RAM, depending on the display modes supported 
by your display adapter 


About NeXTanswers 


NeXTanswers is NeXT's electronic 
document-retrieval system, available on the 
Internet, by modem, and by fax. 

NeXTanswers is your source for the latest 
information about NEXTSTEP and the 
computers and devices NEXTSTEP works 
with, including current versions of many 
NEXTSTEP device drivers. You'll also find a 
world of information about NEXTSTEP and 
NeXT in general. 

When you use NeXTanswers, you first 
request an index of all the current 
documents. Then you request the specific 
information you need by index number. 

You can request NeXTanswers over the 
Internet by sending electronic mail to 
nextanswers@next.com with the two-word 
subject: INDEX HELP (if you can't receive 


NeXT mail, add a third word: ASCII). 

You'll receive the current index and 
instructions for requesting more 
information. If you prefer, you can obtain 
NeXTanswers through anonymous ftp, by 
connecting to ftp.next.com. 

If you don't have access to the Internet but 
you do have a modem, you can call the 
NeXTanswers bulletin board service at (415) 
780-2965, log in as the user guest, and enter 
the Files section. 

If you live in North America, you can also 
call (415) 780-3990 from a touch-tone phone 
and follow the instructions for getting 
NeXTanswers faxed to you. 

If none of these methods works for you, 
contact your local NeXT representative. 
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Tips for Assembling Some Common Devices to Work with NEXTSTEP for Intel Processors 


Here are general guidelines for setting up some common devices 
for Intel-based computers. For the most current information, 
see the owner's guides and NeXTanswers for your computer 
and devices. 

IDE Hard Disks 

To install NEXTSTEP on an IDE hard disk, use your computer's 
setup program to make sure the IDE controller and hard disk are 
enabled. Also, setyour CD-ROM drive to SCSI ID 2,3,4,5, or 6 
(some SCSI adapters don't work with CD-ROM drives set to 
SCSI IDO or 1). 

You'll probably find it easiest to use the setup program's auto¬ 
sense IDE setting, if your computer supports it. But it's best to 
double-check the geometry (or disk type) of your hard disk with 
its manufacturer. 

SCSI Disks 

To install NEXTSTEP on a SCSI hard disk, setthatdiskto SCSI ID 0 
and the CD-ROM drive to SCSI ID 2,3,4,5, or 6 (some SCSI 
adapters don't work with CD-ROM drives set to SCSI ID 0 or 1). 
Also, use your computer's setup program to disable IDE disks— 
whether or not you have an IDE drive connected to your 
computer. (Otherwise the computer may not be able to use the 
SCSI disk as the startup disk.) 

You must terminate your SCSI devices correctly. Improperly 
terminated SCSI devices don't simply fail to operate—they often 
seem to work while your data becomes corrupted or lost. You 
must terminate the device at each end of a chain of SCSI devices. 
For example: 

• If you have a CD-ROM drive connected to the SCSI adapter's 
external SCSI port and a SCSI hard disk connected to the 
adapter's internal connector, terminate both drives and make 
sure there are no terminators on the adapter itself. 

• If you have only an external CD-ROM drive, the CD-ROM drive 
and the SCSI adapter must both be terminated. 

Be sure to connect your SCSI devices with cables designed for 
SCSI circuits. If you use cables with the wrong impedance, 
your computer may not start up. Or if it does start up, you risk 
corrupting the data on your disks. 


SCSI Adapters 

You may have to disable the separate floppy disk controller on 
your SCSI adapter, if your adapter includes one. 

Floppy Disk Drives 

NEXTSTEP can work only with a single 3.5-inch floppy disk 
drive connected as drive A or 0 (depending on your computer). 
Disconnect any other floppy disk drives. Then use your 
computer's setup program to disable all floppy disk drives except 
drive A. 

Parallel Ports 

If you have a parallel port built into your computer, use your 
computer’s setup program to pick the port (usually LPT1 or LPT2) 
enabled on 0x378. 

Display 

If your computer has a VGA or other kind of display adapter built 
in, but you plan to use a different adapter with NEXTSTEP, 
you may need to use your computer's setup program to disable 
the "on-board" adapter when you install the other adapter. 

Serial Ports 

Useyour computer’s setup program to make sure your serial ports 
are configured as follows: 

• Setthe first serial portto IRQ 4 and port0x3f8. 

• Setthe second serial portto IRQ3 and port0x2f8. 

Serial Pointing Devices 

If you have a serial mouse (or other pointing device), connect 
it to your computer's first serial port (the one set to IRQ 4 and port 
0x3f8). 
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Installing NEXTSTEP 


START UP YOUR INTEL-BASED COMPUTER 


1 If you're installing NEXTSTEP on 
a NeXT computer, skip to page 6. 

2 Insert the NEXTSTEP 
CD-ROM in the CD-ROM drive 
(unless you're installing from 
the network). 

3 Insert the Installation Disk (ora 
network installation disk from 
your system administrator) in the 
floppy disk drive. 

4 If your display, CD-ROM drive, 
or other peripheral devices 
have separate power switches, 
turn them on. 

5 Turn on your computer. 


Once you’ve assembled your computer, you can install NEXTSTEP on your hard 
disk using the NEXTSTEP CD-ROM, the Installation Disk , and the NEXTSTEP 
Device Drivers disk. Or your system administrator may provide you with a special set of 
floppy disks you can use to install NEXTSTEP from your network instead of from the 


NEXTSTEP CD-ROM. 



Caution: If you're installing from the NEXTSTEP CD-ROM, disconnect your computer from your 
network until you're done installing NEXTSTEP. 


Check with your system 
administrator for special 
instructions for installing 
NEXTSTEP at your site. 

The Return key is located in the 
same place as on a standard 
typewriter. (On some 
keyboards, it’s labeled “Enter.”) 
For more information about 
your keyboard, see the owner’s 
guide for your computer and the 
NEXTSTEP User’s Guide. 
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When you turn on the computer, it displays a number of diagnostic messages and then 
uses the floppy disk as the startup disk. 

After pausing for a moment at the boot: prompt, the computer begins loading the 
NEXTSTEP installation software from the floppy disk. 


For information about setting 
up your site for network 
installation, see the on-line 
release notes in the system 
administration bookshelf (in 
/NextLibrary/Bookshelves 
if you have the Release 3.3 
version of the Documentation 
package installed). 


Which Disk is the Startup Disk? 

When youturn on an Intel-based computer, it 
looks for a disk to use as the startup disk— 
the disk it uses to get basic system software. 

You may be able to use your computer's 
setup software to specify which disk you 
want to use as the startup disk. Otherwise, 
your computer looks for a startup disk in this 
standard order: 


First it looks for a floppy disk. If there isn't one 
in the floppy disk drive, it then looks for an 
IDE hard disk. If IDE is disabled, it looks for a 
SCSI disk in orderof SCSI ID:0,1,2,through 6 
(7 is reserved for the SCSI adapter). 

If the first disk the computer finds doesn't 
contain startup software, the startup 
process fails. 
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Installing NEXTSTEP 


START UP YOUR NeXT COMPUTER 


1 If you're installing NEXTSTEP 
on an Intel-based computer, skip 
to page 8. 

2 If you're installing from the 
network, skip to step 5. 

3 Insert the NEXTSTEP 
CD-ROM in the CD-ROM drive. 


You can install NEXTSTEP on the hard disk in your NeXT computer using the 
NEXTSTEP CD-ROM and the Installation Disk. Or your system administrator may 
have set up your network so you can install NEXTSTEP from the network, in which 
case you may not need any disk at all. 


Caution: If you're installing from the NEXTSTEP CD-ROM, disconnect your computer from your 
network until you're done installing NEXTSTEP. 


4 Insert the Installation Disk in the When you interrupt the startup process, a large window opens with a NeXT> prompt, 

floppy disk drive. 


5 If your display, CD-ROM drive, 
or other peripheral devices have 
separate power switches, turn 
them on. 


6 Press the Power key on your 
keyboard. 

7 As soon as the "Testing system" 
message disappears, hold down 
the Command key and press 
the tilde (~) key on the numeric 
keypad. 

8 Type the appropriate startup 
command at the NeXT> prompt 
and press Return. 


Check with your system 
administrator for special 
instructions for installing 
NEXTSTEP at your site. 

For information about setting 
up your site for network 
installation, see the on-line 
release notes in the system 
administration bookshelf (in 
/N extLibrary/Bookshelves 
if you have the Release 3.3 
version of the Documentation 
package installed). 
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What you type at the prompt depends on how you’re going to install NEXTSTEP 
(read “SCSI IDs and Drive Numbers” on this page for important information on 
assigning SCSI IDs and determining drive numbers): 

• If you’re installing NEXTSTEP from a CD-ROM and you have an internal floppy 
disk drive, type bfd and press Return. (If you have a NeXTstation™or NeXTcube™ 
Turbo computer, you may be able to start installing NEXTSTEP from the 
CD-ROM without a floppy disk by typing bsd(«,0,0)sdmach rootdev=sd«a and 
pressing Return, replacing n with the drive number of your CD-ROM drive.) 

• If you’re installing NEXTSTEP from the network, type ben and press Return 
(or follow the instructions from your system administrator). 

• If you’re installing NEXTSTEP from a CD-ROM and you have an external 
SCSI floppy disk drive, type bsd(«,0,0)sdmach and press Return, replacing n with 
the drive number of your floppy disk drive. 

When you type a startup command and press Return, the computer displays a number 
of technical messages and then loads the NEXTSTEP installation software. 


SCSI IDs and Drive Numbers 


To install NEXTSTEP from a CD-ROM, the 
CD-ROM drive and any external SCSI floppy 
disk drive must have SCSI IDs higher than 
your hard disk's SCSI ID. 

To install NEXTSTEP with the installation 
floppy disk in an external SCSI floppy disk 
drive, you also need to determine the drive 
number for the floppy disk drive. 

The drive number is related to—but 
generally different from—the SCSI ID. Drive 
numbers are assigned sequentially to SCSI 
drives in the order of their SCSI IDs, starting 
with drive 0. For example, if you have an 


internal hard disk with SCSI ID 1, an external, 
SCSI floppy disk drive with SCSI ID 3, and a 
CD-ROM drive with SCSI ID 6, the internal 
hard disk is drive number 0, the floppy disk 
drive is drive number 1, and the CD-ROM 
drive is drive number 2. 

The factory-installed hard disk in your NeXT 
computer has SCSI ID 1, so its drive number 
is generally 0. To determine the SCSI IDs of 
other devices, see their owner's guides. 

(If one of your SCSI devices has more than 
one drive in it, it may take up two or more 
consecutive drive numbers instead of one.) 
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Installing NEXTSTEP 


SELECT YOUR LANGUAGE 


1 Type the number that After you start up your computer, you’re asked to pick the language you want to 

corresponds to the language you use while installing NEXTSTEP, 
want to use while installing 
NEXTSTEP. Then press Return. 

2 Type 1 and press Return to 
confirm that you want to continue 
installing NEXTSTEP. 


Type 1 to use the English language and USA keyboard while installing NEXTSTEP. 
Tapez 2 pour installer NEXTSTEP avec un clavier et des messages francais. 

Eingabe 3 fuer NEXTSTEP-Installation mit deutscher Sprache und Tastatur. 

Premi 4 per installare NEXTSTEP usando lingua italiana e tastiera italiana. 

Pulse 5 para usar el idioma y el teclado espanol en la instalacion de NEXTSTEP. 
Skriv 6 for att anvanda svenska/svenskt tangentbord vid installation av NEXTSTEP 


Then you’re asked to confirm that you really want to install NEXTSTEP. 


This program is for installing NEXTSTEP on a hard disk. 

THIS IS NOT AN UPGRADE: ANY EXISTING NEXTSTEP FILES WILL BE DELETED. 

If you have files on your hard disk that you want to keep, 

quit this program and copy what you want to keep onto another disk. 

Type 1 to prepare to install NEXTSTEP. 

Type 2 to quit this installation program. 


Caution: If you have any information on your hard disk that you want to keep, be sure to back it up 
onto other disks before installing NEXTSTEP. All NEXTSTEP files on your hard disk are erased as part of 
the installation process. 


If you change your mind about installing NEXTSTEP, you can type 2 to quit the 
installation program. 
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INSERT THE DEVICE DRIVERS DISK 


► If you’re installing 
NEXTSTEP on a NeXT computer, 
skip to page 13. 

Or 

► Insert the NEXTSTEP Device 
Drivers disk and press Return. 


Once you confirm you want to install NEXTSTEP on your Intel-based computer, 
you’re asked to insert the NEXTSTEP Device Drivers disk. Or if you’re installing from 
the network, your system administrator may give you a custom device drivers disk 
for your site. 


Please insert the NEXTSTEP Device Drivers disk in the floppy disk drive 
and press Return. 


When you press Return, the installation software loads a few basic device drivers, 
regardless of the computer you’re using. 

Note: If your system administrator gives you a device drivers disk customizedfor the computers 
at your site, you may also receive installation instructions that differ from those in this book. 
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Installing NEXTSTEP 


LOAD THE DEVICE DRIVER FOR YOUR SCSI OR NETWORK ADAPTER 


► If you're installing 
NEXTSTEP on a NeXT computer, 
skip to page 13. 

Or 

► If you're installing NEXTSTEP 
from a CD-ROM, type the number 
that corresponds to the SCSI 
adapter your CD-ROM drive is 
connected to. Then press Return. 

Or 

► If you're installing NEXTSTEP 
from the network, type the 
number that corresponds to your 
computer's network adapter. 
Then press Return. 


To install NEXTSTEP on an Intel-based computer, you need to load the device 
driver for the SCSI adapter your CD-ROM drive is connected to. Or if you’re 
installing from the network, you need to load the device driver for your network 
adapter instead. 


The floppy disk in the drive contains device drivers for the following SCSI 
adapters: 

1. Adaptec 154x Series SCSI Adapter (v3.31) 

2. Adaptec 274x Series EISA SCSI Adapter (v3.30) 

3. Adaptec 284x Series VL SCSI Adapter (v3.30) 

4. Adaptec 2940 PCI SCSI Adapter (v3.32) 

5. Adaptec 6x60 Series SCSI Adapter (v3.31) 

6. BusLogic EISA SCSI Adapter (v3.31) 

Type the number for the SCSI adapter your CD-ROM drive is connected to. 

Type 7 to view a list of additional device drivers on this disk. 

If the driver for this device is on another disk, insert that disk in the 
floppy disk drive and type 8. 


The list of device drivers you see may not match this one exactly, depending on 
your version of the NEXTSTEP Device Drivers disk. 

The NEXTSTEP Device Drivers disk contains the device drivers for most of the SCSI 
and network adapters you can use to install NEXTSTEP Release 3.3. 

If you’re installing from the network, your system administrator may give you a 
customized device drivers disk. 

If you have a disk with a newer version of a device driver, or if you’re using a SCSI 
or network adapter whose device driver isn’t on the NEXTSTEP Device Drivers disk, 
you can eject the NEXTSTEP Device Drivers disk, insert the disk that contains the 
device driver you need, and type the number indicated on your screen to load a device 
driver from a disk other than the NEXTSTEP Device Drivers disk. 
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LOAD THE DEVICE DRIVER FOR YOUR HARD DISK'S ADAPTER 


► If you're installing 
NEXTSTEP on a NeXT computer, 
skip to page 13. 

Or 

► Type the number that 
corresponds to the SCSI adapter 
or hard disk controller that the 
hard disk you want to install 
NEXTSTEP on is connected to. 
Then press Return. 


Once you’ve loaded the device driver for your CD-ROM drive’s SCSI adapter or 
your network adapter, you’re asked to load the device driver for the SCSI adapter or 
hard disk controller that your hard disk is connected to. 


The floppy disk in the drive contains device drivers for the following SCSI 
adapters and hard disk controllers: 

1. Adaptec 154x Series SCSI Adapter (v3.31) 

2. Adaptec 274x Series EISA SCSI Adapter (v3.30) 

3. Adaptec 284x Series VL SCSI Adapter (v3.30) 

4. Adaptec 2940 PCI SCSI Adapter (v3.32) 

5. Adaptec 6x60 Series SCSI Adapter (v3.31) 

6. BusLogic EISA SCSI Adapter (v3.31) 

Type the number for the SCSI adapter or hard disk controller that 
the hard disk you want to install NEXTSTEP on is connected to. 

(This may be the same SCSI adapter that your CD-ROM drive is connected to.) 

Type 7 to view a list of additional device drivers on this disk. 

If the driver for this device is on another disk, insert that disk in the floppy 
disk drive and type 8. 


The list of device drivers you see may not match this one exactly, depending on your 
version of the NEXTSTEP Device Drivers disk. 

The NEXTSTEP Device Drivers disk contains device drivers for most of the SCSI 
adapters and hard disk controllers you can use to install NEXTSTEP Release 3.3. 

If you have a disk with a newer version of a device driver, or if you’re using a SCSI 
adapter or hard disk controller whose device driver isn’t on the NEXTSTEP Device 
Drivers disk, you can eject the NEXTSTEP Device Drivers disk, insert the disk that 
contains the device driver you need, and type the number indicated on your screen to 
load a device driver from a disk other than the NEXTSTEP Device Drivers disk. 
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Installing NEXTSTEP 


LOAD ANY ADDITIONAL DEVICE DRIVERS YOU NEED 


► If you're installing 
NEXTSTEP on a NeXT computer, 
skip to page 13. 

Or 

► Type 1 to continue installing 
NEXTSTEP. 


Normally, you can just type 1 to continue installing NEXTSTEP. The device drivers 
you need to install NEXTSTEP are already loaded, including drivers for your 
keyboard, mouse, and VGA display. You’ll have the opportunity to configure 
NEXTSTEP for other devices after you install the essential NEXTSTEP software. 


Normally, you only need to load the device drivers for the adapters your 
CD-ROM drive and hard disk are connected to in order to install NEXTSTEP. 
Other drivers are loaded automatically from the NEXTSTEP CD-ROM. 

If you do need to load another device driver, insert the disk that contains it 
in the floppy disk drive. 

Type 1 to continue without loading additional device drivers. 

Type 2 to load a device driver from the disk in the floppy disk drive. 


When you type 1 to continue installing NEXTSTEP, a large window opens and a 
number of technical messages appear as the computer continues starting up with the 
installation software. 

If you learn from NeXTanswers or NeXT Technical Support that you have a 
mouse or other basic device whose driver isn’t on the NEXTSTEP CD-ROM, you can 
insert the disk with the device driver you need in the floppy disk drive and type 2. 

A screen similar to the one you used to load the device driver for your SCSI adapter or 
hard disk controller prompts you to type the number for the device driver you need. 
Then you return to the screen at the top of this page. 
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SELECT THE HARD DISK YOU WANT TO INSTALL NEXTSTEP ON 


► Type 1 and press Return to install 
NEXTSTEP on your computer's 
startup disk. 

Or 

► Type 2 and press Return to select 
another disk you want to install 
NEXTSTEP on. Then type the 
number that corresponds to the 
disk you want and press Return. 


Normally, you can just type 1 to install NEXTSTEP on your computer’s startup disk. 


The startup disk in this computer is: 

SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 


Type 1 to install NEXTSTEP on this disk. 
Type 2 for advanced installation options. 


If you want to install NEXTSTEP on another disk, you can type 2 to view a list of 
all the hard disks in your computer. 


The following disks are available in this computer: 

1. SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

2. SCSI disk at target 2 (HP X456) - 450 MB. 

The first disk in this list is the startup disk. You can install the 
NEXTSTEP essentials on another disk in this list, but if you do, NEXTSTEP 
will not start up automatically when you restart the computer, and you will 
need to make it the startup disk in order to complete installing 
NEXTSTEP. 

Type the number for the disk on which you want to install NEXTSTEP. 


If you select a disk that isn’t the startup disk, you must use that disk as the startup disk 
after you install the NEXTSTEP essentials, so you can complete installing 
NEXTSTEP on it. You can do that by reassembling your computer so the disk you 
installed the essentials on becomes the startup disk. Or you can type a command at 
the boot: prompt to specify the startup disk you want to use. 


See “Which Disk Is the Startup 
Disk?” earlier in this chapter 
for more information about 
which disk your computer starts 
up from automatically. 

See “Advanced Ways to Start 
Up NEXTSTEP for Intel 
Processors” in the Reference 
for commands you can type at 
the boot: prompt. 
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Installing NEXTSTEP 


PARTITION YOUR HARD DISK 


Once you’ve selected the disk in your Intel-based computer you want to install 
NEXTSTEP on, you’re asked whether you want to use the whole disk 
for NEXTSTEP or whether you want to set aside one or more parts of the disk— 
called partitions—for other operating systems. 


Type 1 to erase the entire disk and use all 500 MB for NEXTSTEP. 

Type 2 to set aside some space for DOS and use the rest for NEXTSTEP. 
Type 3 for advanced options (in English only). 


The disk sizes you see match the capacity of your hard disk. 

You can use the whole disk for NEXTSTEP, but remember that any existing 
partitions and files are erased before NEXTSTEP is installed. 

You can set aside some space for DOS so you can install the DOS operating system 
and other files later. If you do, you’re prompted to type the size of the DOS 
partition. Then the entire hard disk is erased before the two partitions are created and 
NEXTSTEP is installed. 

If you’re knowledgeable about DOS partitions and hard disks, you can type the last 
number in the menu to run the NEXTSTEP version of the fdisk utility. It offers a 
number of advanced partitioning options. When you quit fdisk, you’re returned to the 
previous menu, with any changes you’ve made reflected in the available choices. 

Tip: If you have a copy of MS-DOS version 5 or higher, you can use its version of fdisk 
to partition your hard disk and set the active partition before you install NEXTSTEP. 


For information about hard 
disks, see “Tips for Assembling 
Some Common Devices to 
Work with NEXTSTEP for 
Intel Processors” and “Which 
Disk Is the Startup Disk?” 

For more information 
about fdisk, see its UNIX® 
manual page. 


► If you're installing 
NEXTSTEP on a NeXT computer, 
skip to page 16. 

Or 

► Type the number that 
corresponds to how you 
want to partition your hard 
disk and install NEXTSTEP. 

Then press Return. 
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If you already have one or more existing partitions on your hard disk, you may see 
additional options numbered sequentially in your menu: 


Type 4 to erase the 450 MB NEXTSTEP partition and use it for NEXTSTEP. 

Type 5 to keep existing partitions and use the 400 MB free space for NEXTSTEP. 
Type 6 to use the 350 MB DOS extended partition for NEXTSTEP. 


If you already have a NEXTSTEP partition, you can choose to erase it and reuse it for 
NEXTSTEP. Files in other partitions are left alone. 

If you have one or more non-NEXTSTEP partitions on your hard disk with some disk 
space left over, you can choose to use the free space as a NEXTSTEP partition and 
install NEXTSTEP on it. Files in other partitions are left alone. 

If you have a DOS “extended” partition on your hard disk, you can choose to erase it 
and install NEXTSTEP on it, making it a NEXTSTEP partition. 
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Installing NEXTSTEP 


INSTALL THE NEXTSTEP ESSENTIALS 


1 Type 1 and press Return to Since installing NEXTSTEP erases at least part of your computer’s hard disk, you’re 

confirm that you want to install asked one last time to confirm that you want to install NEXTSTEP. 

NEXTSTEP. 


2 When the NEXTSTEP essentials 
have been installed, remove the 
disk from the floppy disk drive 
and press Return. 


Ready to install NEXTSTEP. 

Type 1 to start installing NEXTSTEP. 

Type 2 to quit this installation program. 


The hard disk is then partitioned as you specified, and software essential to all 
NEXTSTEP computers is installed. 

Once the NEXTSTEP essentials are installed, you’re prompted to eject the disk from 
the floppy disk drive and press Return to restart the computer so you can complete 
installing NEXTSTEP. 


Completed. 

The hard disk is ready to use as the startup disk 
to complete installing NEXTSTEP. 

Remove the disk from the floppy disk drive and then press Return. 


Note: If you installed the NEXTSTEP essentials on a disk that isn'tyour startup disk, don ’/ 
forget to use it as the startup disk when you restart the computer. 

If you have a DOS partition on your hard disk when you restart the computer, you’re 
prompted to select an operating system or partition. You can type n and press Return 
to select NEXTSTEP, or just type nothing—NEXTSTEP is selected automatically. 
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REINSTALL ADDITIONAL DEVICE DRIVERS 


1 If you're installing NEXTSTEP 
on a NeXT computer, skip to 
page 20. If you're installing 
NEXTSTEP on an Intel-based 
computer, but you didn't install 
any additional device drivers 
when you installed the 
NEXTSTEP essentials, skip io 
page 18. 

2 Insert the floppy disk that 
contains the first device driver 
in the list. Then type 1 and 
press Return. 

3 If necessary, repeat step 2 until 
you've installed all the device 
drivers in the list. 

4 Insert the disk that contains the 
device driver named in the Alert 
panel. Then click OK. 

5 If necessary, repeat step 4 
until you've installed all the 
device drivers. 


If you installed one or more device drivers that aren’t on the NEXTSTEP CD-ROM 
when you began installing NEXTSTEP, you need to reinstall each one twice more: 
Once to start up the computer and once to make the driver available when you 
configure NEXTSTEP. 

The first time you’re asked to reinstall the device driver is shortly after you restart 
the computer. 


When you began installing NEXTSTEP, you loaded one or more device drivers 
that were not on the NEXTSTEP CD-ROM: 

Adaptec 154x Series SCSI Adapter (v9.99) 

Please insert the floppy disk that contains one or more of these device 
drivers and type 1. 

Type 2 to continue without loading any of the device drivers in this list. 


Once you’ve reinstalled each device driver in the list, the installation software uses it 
to start up NEXTSTEP. Then the Configure application starts up and opens a panel 
asking you to reinstall each device driver a last time. 


Alert 


Please insert the disk that contains the Adaptec 
154x Series SCSI Adapter (v9.93) driver in the 
floppy disk drive. Then click OK. 

Cancel 1 OK 


Insert the disk that contains the 
device driver in the floppy disk drive. 
Then click OK. 


Once you’ve reinstalled each device driver, Configure’s Summary of Devices 
window opens. 
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Installing NEXTSTEP 


CONFIGURE NEXTSTEP FOR YOUR COMPUTER 


1 If you're installing 
NEXTSTEP on a NeXT computer, 
skip to page 20. 

2 Click an icon at the top of 
Configures window to add, 
change, or remove devices of 
that kind from the default 
configuration. 

3 When the NEXTSTEP 
configuration matches your 
computer's, click the 
Summary icon (or click the Done 
button) to return to the 
Summary of Devices window. 

4 Click the Save button to 
quit Configure and continue 
installing NEXTSTEP. 


After you install the NEXTSTEP essentials and restart your Intel-based computer, 
the Configure application starts up and opens the Summary of Devices window. 


Summary of Devices 



Click an icon to add or change 
a device of that kind. 


Click the Summaryicon to return 
to this window. 


A summary of the devices in 
the current configuration is 
shown here. 


When you're done configuring 
NEXTSTEP for your computer and 
devices, click Save to quitConfigure 
and continue installing NEXTSTEP. 


When you click an icon for a kind of device that isn’t included in the default 
configuration, you’re asked to select the model of device you want to add. 


If you’re not used to working 
with a mouse, clicking objects 
to select them, and other 
NEXTSTEP basics, you may 
find it helpful to read the first 
few chapters of the Users Guide. 

Adding, removing, and 
changing settings of devices 
with the Configure application 
is described in the next chapter, 
“Configuring NEXTSTEP.” 


jjM Add Network Devices 




. / 11 


J.3COM EtherLink IK Addpter/EISA Configuration (v3.3o) 
r |3COMEtherLinkll^aapter/ISAConfiguration^ 30) 

— J AMD PCnet-32 sfnemet Adapter (V3.30) 

■ Cogent EMsamT Ethernet Adapter (v-3 30) 

Cogent EMras PC MC|A Ethernet Adapter (v3 30) 

; A, Cogent EM960 PCI Ethernet Adapier(v3.3i) 

▼ Cogent eMASTE&i miimSK Ethernet AdapfeF{ » 36J 


: i-Kf. CfShm All installed Drivers 

f^Show Drivers for Detected Devices 

Cancel Inst is t ri ter Add C r |« 


- : i 



Select the device you 
want to add. 

Click to select from a list 
of all devices for which 
you have a device 
driver installed. 


Click to select from a list 
of devices Configure 
detects in your computer. 

Then click Add. 


Configure displays the list of devices it detects. If it can’t detect a device, the Show 
Drivers for Detected Devices option is dimmed. 


18 






















When you click Add in the Add Devices panel—or if you click an icon for a device 
that’s already configured—the window for that kind of device opens. 



Click Add to add another 
device of this kind. 


Click Remove to remove the device 
that's selected in the list. 

All the devices of this kind in the 
configuration appear in this list. 


The settings for the device that's 
selected in the list are shown here. 
Settings that aren't appropriate for 
the device are dimmed. Settings 
already assigned to another device 
are marked with a 


When you're done configuring 
devices, click Done or click the 
Summary icon. Then click Save in 
the Summary of Devices window. 


You can change the settings from their defaults if you need to. Some devices, such 
as some PCI devices, are configured automatically, so you don’t see their settings in 
the window. 


Caution: Most devices work with NEXTSTEP at their default settings. Read the instructions in your 
owner's guides and NeXTanswers before changing any settings. 


If you select a setting that’s assigned to another device, a window opens with a list of 
conflicting settings and the devices they’re assigned to. You must resolve any conflicts 
before saving the configuration. 

You can use some device drivers 
with more than one model of 
device. For more information, 
see the Hardware Compatibility 
Guide and the NeXTanswers for 
the device or driver. 

For information on resolving 
conflicts among devices, 
see “Resolving Conflicts” 
in the next chapter, 

“Configuring NEXTSTEP.” 
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Installing NEXTSTEP 


INSTALL ADDITIONAL NEXTSTEP SOFTWARE 


1 Check the languages you want 
to be able to work in after you 
install NEXTSTEP. 


You use the Install NEXTSTEP panel to select the packages of NEXTSTEP 
software you want to install in addition to the NEXTSTEP essentials. Initially, all the 
packages are checked (unless there isn’t enough disk space to install them all). 


2 Check the additional NEXTSTEP 
software packages you want to 
install on your hard disk. 

3 Uncheck the languages and 
software packages you don't 
want to install. 

4 Click Install. 

5 When a panel tells you the 
installation is complete, make 
sure there's no disk in the floppy 
disk drive. Then click Restart. 



Select the NEXTSTEP software you want to install on 
your hard disk. Tnen dick the Install button. 


Basic Software 

y NEXTSTEP Essentials (50.2 MB - Required) 
Languages 
y Swedish (2.4 MB) 
y Spanish (2.4 MB) 

y Italian (2.4 MB) — 

y German ( 2.6 MB) 
y French ( 2.6 MB) 

Other Packages 

y Documentation (12.6 MB) "] 

y Demonstrations (5.2 MB) I 

y Digital Webster(ie o MB) \ 

y Dicjltal Webster Illustrations (25.5 MB) J 


Disk Space Required- 208 MB 500 MB 




Install NEXTSTEP 


NEXTSTEP Software Packages 


Check the languages you want to be able 
to work in after NEXTSTEP is installed. 


Check the packages of additional 
NEXTSTEP software you want to install 
(scroll to see more packages). 


The meter shows how much disk space is 
available and how much is required for 
the packages you've checked (plus the 
overhead required to run NEXTSTEP). 


Then click Install. 


When you click Install, the meter shows the percentage of the software that’s 
been installed. Installation can take up to two hours, depending on the languages 
and packages you checked. 


Caution: Don't click Quit or Stop while installing NEXTSTEP or you may leave your hard disk in an 
unusable state and have to restart the installation from scratch. 


When the panel lets you know the installation is complete, make sure there’s no disk 
in the floppy disk drive before you click Restart. 


After you install NEXTSTEP, 
you can use the Installer 
application to install the 
software packages you didn’t 
check in the Install 
NEXTSTEP panel. The 
packages are in the 
/NextCD/Packages folder on 
the NEXTSTEP CD-ROM. 
For more information, see the 
User’s Guide and Release Notes. 
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SELECT YOUR LANGUAGE AND KEYBOARD 


1 Click the language you want. 

2 Click the keyboard you want. 

3 Click OK. 

4 Click OK in the panel to confirm 
your selections. 


The first time the computer starts up after you install NEXTSTEP, you use the 
window shown below to select the language and keyboard layout you want to work in. 



Welcome Bienvenue Willkommen Bknvenido Benvenuto Valkommen 

Select your language 

English France s | Deutsch | Espanol | Italiano j Svenska [ 


3 


NeXTNorsk 

NeXTPortugues 

NeXTSchweizer 

NeXTSuisse 

NeXTSvenska 

NeXTUK /" 

NeXTUSA ' 

Netherlands 

Norsk 

PortuguSs 


Select your keyboard 


JIjJLLL 

lL 

rr 

5 e 

‘JL> 

1 9 1 


r- 



q | w 

j L e 


f* 

y il u 

i j| o 

P 1* 


i' 


JaJl 

iJL 

il 

f ! 

i h 1 

j: k J 

f; 

||' 


_ii_ 

|x_ 

I c 

JxJ 

aJIjlJ 

_mjL_ 


ii 



OK <1 


Click the 
language you 
wanttoworkin. 


Click a 
keyboard in 
this list Scroll 
to see the 
entire list. 


Click OK. 


Your system administrator may 
have special instructions 
for completing the installation 
process at your location. 

For information about 
keyboards (including the 
NeXTUSA keyboard), 
languages, passwords, logging 
in, and restarting the computer, 
see the User’s Guide and 
the on-line help for the 
Preferences application. 

For information on setting up 
user accounts and other 
administrative tasks, see 
NEXTSTEP Network and System 
Administration. 


After you click OK, you’re asked to confirm your selections. If you change your mind, 
click Cancel in the confirmation panel and select another language and keyboard. 

Shortly after you confirm your language and keyboard, the installation process is 
complete and you enter the NEXTSTEP workspace as the user me. 

Note: Don ’/forget to reconnect your computer to the network and restart your computer if you 
disconnected it while you installed NEXTSTEP from a CD-ROM. 

If you’re working on a network, you can assign me a password, log out, and log in using 
your own user name and password. 

If you’re working on a standalone computer, you can assign me a password, log out, 
and then log in as root to set up user accounts and to perform any other administrative 
tasks you need to before you log in as yourself. 
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Configuring NEXTSTEP 


STARTING UP CONFIGURE 


► Open the /NextAdmin folder in Whenever you add, remove, or change the settings of a device in your Intel-based 

the File Viewer and double-click computer, you use the Configure application to make corresponding changes to your 
Configure.app. configuration of NEXTSTEP. The Configure application is in the /NextAdmin 

folder. (Configure isn’t installed on NeXT computers, because they configure their 
devices automatically.) 



The Configure application 
icon looks like this. 


When you start up Configure, a window opens with a summary of the devices 
NEXTSTEP is configured to work with. 






Click an icon to add, remove, or 
— change a device of that kind. 

Click icons to wet exchange devices. ■ Then dick Save 


Display Diamond Viper 

■ 

, : ■ ■ ■ ■ -■.■ . 

Pointing Device PS /2 Mouse 

- 

— A summary of the devices in the 

Network cogeo, e«0Pa 

SCSI Adaptec 1S4x 

current configuration is shown here. 

Audio Beep Driver 

Other Parallel Port, Intel PCI, Serial Ports, 

Floppy DISK.. 

Type Command-.? for help. ■ Expert... | Save | 


This chapter describes many things you may also need to do with Configure while 
installing NEXTSTEP. The only difference is that no menus appear on the screen 
during installation, so you save your changes and continue the installation by 
clicking the Save button in the Summary of Devices window, rather than by using 
menu commands. 
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CHANGING YOUR CONFIGURATION 


1 Start up Configure. 

2 Click the icon for the kind of 
device you want to change. 

3 Add, remove, or change the 
settings of a device. 

4 Choose Save from the Configure 
menu (or click the Save 
button in the Summary of 
Devices window). 

5 If you're not logged in as root, 
type the root password and 
click OK. 


You use the Configure application to add, remove, or change the settings of the 
devices NEXTSTEP is configured to work with. 



Click the icon for the kind of 
device you want to add, remove, 
or change. 

Click to add a device of this kind. 

Click to remove the device that's 
selected in the list. 

All the devices of this kind in the 
configuration appear in this list. 

Change settings of the standard 
resources for the device selected 
in the list here. Settings that aren't 
appropriate for the device are 
dimmed. Settings already 
assigned to another device are 
marked with a M- 


Change other settings (such 
as display modes or network 
connectors) here. 


If you’re logged in as the superuser (root) when you choose Save (or click the Save 
button in the Summary of Devices window), your changes are made right away. But if 
you’re logged in as another user, you’re prompted to type the root password first. 



Type the root password. 


Then click OK. 


Most of the changes you make take effect after you restart the computer. 
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Configuring NEXTSTEP 


ADDING A DEVICE 


1 Start up Configure. 

2 Click the icon for the kind of 
device you want to add. 

3 Click Add. 

4 Select the name of the 
device you want to add and 
then click Add. 


When you add a device to your computer, you also need to add it to your configuration 
of NEXTSTEP. 



Configure can detect many kinds of EISA, PCI, and Plug And Play devices. If it 
detects one of these devices in your computer and there’s a matching device driver 
installed, Configure displays the detected device in the Add Devices panel. 


Which Do I Do First: Install a Device or Configure NEXTSTEP to Use It? 


Whether you install a device in your 
computer before you use Configure to add it 
to your configuration of NEXTSTEP, or after, 
depends on the kind of device. 

EISA, PCI, and Plug And Play Devices 

Turn off your computer and install one of 
these devices first. Then start up the 
computer, use Configure to add it to your 
configuration of NEXTSTEP, and restart 
the computer. 


ISA Devices 

Use Configure to add one of these devices to 
your configuration of NEXTSTEP first Then 
turn off your computer, install the device, and 
restart the computer. 
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Click Show All Installed Drivers to add a device that Configure can’t detect. 



Add Network Devices 


3COM EtheiLink Hi Adapter/EISA Configuration (V3.30) 
3COM EtherLink. Iti Adapter/ISA Configuration (v3 30) 
AMD PCnet-32 Ethernet Adapter (v3.3Q) 

Cogent EM525 AT Ethernet Adapter (V3.30) 

Cogent EM535 PCMCIA Ethernet Adapter (v3 30)__ 

Cogent EM960 PCI Ethernet Adapter(v3.3 1) 

Cogent 'e MASTER* EM932 EISA Ethernet Adapter (V3.3Q) 


C Show All Installed Drivers —. 

C Show Drivers for Detected Devices 




Cancel 


This option is selected 
automatically if no 
devices are detected. 


When you click Add, the device is added to your configuration of NEXTSTEP. 



Cogent EM960 PCI Ethernet Adapter(v3.31) 


Remove 


Select the settings for this device. 

!-- DMA Channel- 


IRQ level 


Port Address 

tfmo 


Mapped Memory 
tkme 


This PCI adapterv.'ill configure itself automatical 


marks resources \ 


The new device appears here. 


NEXTSTEP takes advantage of the new device when you restart the computer. 
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Configuring NEXTSTEP 


RESOLVING CONFLICTS 


1 Click a setting in the Settings 
column in the Conflicts window. 

2 Click the device in the Devices 
column whose setting you want 
to change. 


Most of the settings you select for devices in Configure must be unique. That is, 
only one device can be set to each IRQ level, DMA channel, or other setting. If you 
select a setting for a device that another device is already using, or if you add a device 
with one or more default settings that are already in use by another device, the 
Conflicts window opens. 


3 Select a unique setting for 
the device. 


These settings are claimed by more than one device 
You must resolve the conflicts before saving. 


. 


; 

IRQ 10 _bj 

f 

Adaptec I54x ■— ■■ 

Intel EtherExprass'" 





EE 



. . 


Select a device to inspect its settings. 


Click a device to view its settings 
in the main window so you can 
make changes. 


Caution: You must resolve any settings conflicts before you save your configuration. Otherwise, your 
computer may not be able to start up correctly. 


Remember that for many devices, if you change a setting in Configure you must make 
the corresponding changes to the device itself, by moving switches or jumpers or by 
running a special setup program that comes with the computer or device. 
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REMOVING A DEVICE 


1 Start up Configure. 

2 Click the icon for the kind of 
device you want to remove. 

3 Select the name of the device in 
the list at the top of the window. 

4 Click Remove. 


When you remove a device from your computer, you also need to use Configure 
to remove it from your configuration of NEXTSTEP. 



Click the icon for the kind of 
device you want to remove. 

Click the device in the list. 
Click Remove. 


If you remove the only instance of a device that you need to run NEXTSTEP 
(such as a mouse or keyboard), Configure reminds you that you need a device of that 
kind in your configuration when you quit Configure. 


Caution: Don't delete the driver for your computer's bus from the Other Devices window. Configure 
doesn't warn you if you delete a bus driver, but if you delete the one you need, the next time you turn on 
your computer, NEXTSTEP won't be able to start up. 
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Configuring NEXTSTEP 


INSTALLING ADDITIONAL DEVICE DRIVERS 


► Double-click a device driver 
file in the Workspace Manager™ 
File Viewer. 

Or 

► Click the Install Driver button in 
Configure's Add Devices panel, 
select the driver you want to 
install, and click Add. 

Or 

► Choose Install Driver from 
Configure's Configuration menu, 
select the drivers you want to 
install, and click Add. 


If you have a model of device that’s changed or is new since you installed 
NEXTSTEP, you may need to install a new device driver for it. You can do that 
in a number of ways. 

If you’re working in the Workspace Manager, you can double-click a device driver 
to install it. 


You can install a device driver 
by simply double-clicking its icon 
in the File Viewer. 


If you’re working in the Configure application, you can click the Install Driver button 
in an Add Device panel to install a device driver. 



Some device drivers— 
including those you can get 
from NeXTanswers—are 
distributed inside Installer 
package files, rather than as 
separate files with the .config 
extension. For more 
information on installing them, 
see the “ReadMe” file that 
accompanies the driver. 



Add Display Devices 




~rj#9GXE Display Adapter (1, Z, & 3 MB Modes) (V3.30) 

#9GXE Display Adapter (4 MB Modes) (v3.30) .‘ 

#9GXE Display Adapter(PCI) (v3.30) 

■ AH On*Board Display Adapter (V3.30) 

AT! Ultra Pro Display Adapter(v3.30) 

Al Canon object.station 4 1 Display Adapter (V3.30) 

Tj Cirrus Logic GDsaeX-Based SuperVGA Video Adapter (v3.30) 


Install Device Driver 


C'-Show All Installed Drivers . 

C Show Drivers for Detected Devices 


bin 

dev 

DriverDisk 


NewDisplayAda 


Cancel 


install Driver. 


lib V 

LocalAdmin u, 

LocalApps X 

LocalLibrarv/' r- 


Name: | NewDlsplay Adapter.conflg 


Cancel 


Click Install Driver. 

Select the device driver 
you want to add. 

Then click OK. 


If you’re installing an updated version of a driver, you’re asked to confirm you want to 
replace the old one. If you’re not logged in as the superuser (root), you’re also asked 
to type the root password. Finally, a panel confirms that the device driver was 
installed. When you click OK in the confirmation panel, the name of the device whose 
driver you just added appears in the Add Devices panel. 
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EDITING EXPERT SETTINGS 


1 Click the icon for the kind of 
device you want to change. 

2 Click the name of the device 
in the list. 

3 Click Expert. 

4 Edit the settings and values 
you need to change. 

5 Double-check your work 
and then click OK. 


Occasionally, you may need to change settings that don’t have a graphical user 
interface in Configure. You can inspect and change all the settings of a device or of 
your system configuration with Configure’s Edit Expert Settings window. 





□ 

[5 


1 

I u — 1 —** 





i i' "TOppy"m l tr"c l T i Te ^ rarsvrp 
ISA/EISA BUS Support (V3.30) 
Ori-Board Serial Ports (V3.30) 
PCI Bus Support (V3.30) u 
▼JjPS/2-Sty o Keyboard (v3.30) 

Salacttha sai 


Add.. 


Remove 


Expert...' 


> marks re 


Click the icon for the kind of device 
whose settings you want to change. 


Click the device in the list. 


• Click Expert. 


Edit Expert Settings 


Make certain any changes are valid and observe correct syntax. 
A mistake in this panel can prevent NEXTSTEP from starting up. 



W : • 



Boot Driver 


r 

Class Names 

PS2Controlier PSZKeyboard 


DMA Channels 

; ; : V ’ ■ - 


Driver Name: : 

P52Keyboard 


Driver Version 

PROGRAM:PS2Keyboard 

•:t 

Family 

Keyboard 


Handler ID 

O 


I/O Porta 

0x60-0x65 


IRQ Levels 

1 :: 

Jl 

. 

........ ................. . . ... . . ; 



Click to remove the Click to add a new 
selected setting kind of setting, 

and all its values. 


Click or double-click 
a setting or value to 
edit it. 


Double-check your 
changes and then 
click OK. 


You can edit your NEXTSTEP system configuration by clicking the Expert button 
in the Summary of Devices window. 


Caution: Don't work in the Edit Expert Settings panel unless you're very knowledgeable about 
NEXTSTEP device drivers oryou're following explicit instructions from NeXTanswers or NeXTTechnical 
Support. Configure doesn't check what you type in the Edit Expert Settings window, so you must be 
certain you know the exact implications of your changes. 
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Reference 


TROUBLESHOOTING 


When you turn on the computer, 
the startup process fails before 
the boot: prompt appears. 


Shortly after the boot: prompt 
appears, the startup process 
fails. 


NEXTSTEP isn’t running in the 
display mode you expected. 


You keep starting up in DOS 
or another operating system, 
instead of NEXTSTEP. 


If you encounter difficulties with your computer or NEXTSTEP, first double-check 
that you’ve followed the instructions in this book, in your owner’s guides, and in 
the information you received from NeXTanswers about configuring your computer 
and devices. Then look for a description of the problem here. 


Caution: If a problem occurs because the keyboard, mouse, display, hard disk, or other device 
is not connected properly, make sure the computer and other devices are turned off before you 
reconnect them. 


Make sure your startup disk has startup software on it. If you have a disk in the floppy disk 
drive when you turn on the computer, the computer tries to use it as the startup 
disk. Eject the disk and restart the computer. If the computer still can’t start up, make 
sure your computer is trying to start up from the hard disk with NEXTSTEP on it. 


Restart the computer, and as soon as the boot: prompt appears, type config=Defaidt andpress 
Return. If your configuration of NEXTSTEP becomes inconsistent with the devices 
in your computer, you can try starting up the computer using the configuration you 
used when you installed NEXTSTEP. Then you can use the Configure application to 
restore the correct configuration and restart the computer. 


Use the Configure application to make sure you've selected a display mode appropriate for 
your adapter and display. If you select an inappropriate display mode, your adapter may 
revert to a default display mode that’s not what you expected. 


Use the fdisk utility (in lusrletc) to set the NEXTSTEP partition as the activepartition. If you 
have a copy of MS-DOS version 5 or higher, you can also use its version of fdisk. 
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Advanced Ways to Start Up NEXTSTEP for Intel Processors 


When you start up an Intel-based computer with NEXTSTEP, the 
startup process pauses for 10 seconds atthe boot prompt (boot:) 
before continuing to start up the computer. This is your chance to 
send commands to the booter—the software that starts up 
NEXTSTEP. For example, you can select a different startup disk 
than the computer normally uses or load special device drivers. 

If you type a command, NEXTSTEP starts up in a character-based 
display, rather than switching to a graphical display. 

The booter syntax for NEXTSTEP for Intel Processors is: 

xx[(d[,p])]kernel [-v] [—s] [-a] [options] 

Items in square brackets are optional. There must be no spaces in 
the command, except within options. (For a quick summary of the 
options while you're atthe boot: prompt, type ? and press Return.) 

• xx is either hd for an IDE disk or sd for a SCSI disk. 

• d is the drive number, like 0. 

• p is the partition letter, like a. 

• kernel is the name of the kernel you want to load; usually you'll 

use mach_kernel. 

• -v causes NEXTSTEP to display additional diagnostic 
messages as it starts up. 

• -s starts up NEXTSTEP in single-user mode. 

• -a causes NEXTSTEP to ask you for a root and a /private folder. 


Atthe end of the command, you can specify additional options of 
the form, keyword=value. Keywords that are made up of more 
than one word must be enclosed in quotation marks, and there 
can be no spaces between the keyword, the equal sign, and the 
value. The keywords are: 

• config Specifies the configuration data to use to start up the 
computer. InstanceO selects the current configuration you 
created with Configure; Default selects the configuration you 
used to install NEXTSTEP. 

• maxmem Indicatesthe amodntof memory in your computer in 
kilobytes. For example, for a computer with 20 megabytes of 
memory, use maxmem=2Q480. 

• rootdev Specifies the device containing the root file system. 
For example, if the root device is on partition a of SCSI disk 
number 1, use rootdev=sd1a. 

• "Boot Drivers" Specifies the drivers the computer should load 

when starting up. Enclose the list in quotation marks, with no 
space between the = and the quotation mark. For example: 

"Boot Drivers"="Adaptecl542B PS2Keyboard 
PS2Mouse" 

• "Active Drivers" Specifies the drivers to load during system 
initialization. These drivers can't operate a boot device, such 
as the hard disk containing the computer's rootfile system. The 
list must be in quotation marks, just like "Boot Drivers". 

• "Ask For Drivers” Indicates whether the booter should ask, 
while it's starting up, which additional device drivers it should 
load. The default is No. For example: 

"Ask For Drivers"=Yes 
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Reference 


GLOSSARY 


adapter A circuit board that controls communication 
between different buses or devices. For example, a 
SCSI adapter controls communication between a 
computer’s bus (such as EISA or PCI) and a SCSI bus. 

bus A physical connection among your computer’s 
devices that ensures they communicate with each other 
in an orderly manner. NEXTSTEP works with EISA, 
ISA, PCI, PCMCIA, and VL-Bus I/O buses. 

bus driver Software NEXTSTEP uses to control device 
drivers’ access to the resources of a bus—such as DMA 
channels and IRQ levels. 

CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory. A 
removable disc that’s physically identical to an 
audio CD, but holds computer files instead of sound. 
NEXTSTEP is distributed on CD-ROMs. 

device Hardware you can add to your computer. 
Devices include SCSI adapters and other “cards” you 
insert in a slot in your computer, as well as circuitry built 
into the computer that you enable or disable with a 
setup program. 

device driver Software NEXTSTEP uses to control and 
communicate with a device. In NEXTSTEP, device 
drivers have the .config extension and you work with 
them in the Configure application. 

DMA channel On EISA and ISA buses, Direct Memory 
Access channels provide a way for devices to transfer 
data directly to system memory, which increases the 
performance of the device. 

EISA Extended Industry Standard Architecture. One of 
the I/O buses NEXTSTEP can work with. The EISA 
bus is backward-compatible with the ISA bus (so you 
can use devices designed for ISA buses in an EISA bus), 
but the EISA bus is faster and offers additional 
configuration features. 

Ethernet A cabling system for computer networks. 

IRQ level An Interrupt Request level is a signal a 
device can send to a computer when the device needs 
attention. 


ISA Industry Standard Architecture. One of the I/O 
buses NEXTSTEP can work with. Based on the 
8 MHz, PC/AT computer popular in the early 1980s. 

mapped memory A hexadecimal range of numbers that 
refer to a portion of physical memory (RAM) reserved 
for a specific device. 

PCI Peripheral Component Interconnect. One of the 
I/O buses NEXTSTEP can work with. 

PCMCIA Personal Computer Memory Card 
International Association. A set of standards for 
credit card-sized devices, including Ethernet adapters 
and fax modems. 

Plug And Play An emerging standard for devices that 
provides a way for them to be configured automatically. 
For example, the Configure application can 
detect many Plug And Play devices and configure 
NEXTSTEP to use them. 

port address A hexadecimal range of numbers 
that provides a unique, identifying address for 
communicating with a device. 

RAM Random Access Memory. Chips your computer 
uses to store all or part of applications and files as you 
use them. 

SCSI Small Computer System Interface. A bus used 
mostly for hard disks, but also for some kinds of printers, 
scanners, and other devices. 

VL-Bus Video Electronics Standards Association (VESA) 
Local Bus. One of the I/O buses NEXTSTEP can 
work with. 
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Installation de NEXTSTEP 


Assemblage de votre ordinateur dote d'un processeur Intel 


1 Si vous intallez NEXTSTEP sur 
un ordinateur NeXT, passez a la 
page 6. 

2 Pour obtenir des informations 
recentes supplementaires sur 
votre ordinateur bati autour 

d un processeur Intel et ses 
peripheriques, adressez-vous 
a votre representant regional 
NeXT ou consultez les 
NeXTanswers. 


De nombreux ordinateurs construits autour d’un processeur Intel sont configures 
de fa£on a fonctionner immediatement avec leur peripheriques — ainsi qu’avec 
NEXTSTEP. En revanche, d’autres ordinateurs demandent que vous modifiiez 
certains parametres avant de debuter votre travail. Vous pouvez obtenir des 
instructions et des conseils d’assemblage en consultant NeXTanswers™, le systeme de 
consultation de document de NeXT. Vous trouverez des informations precises sur les 
elements requis pour travailler avec NEXTSTEP (y compris une liste des systemes 
reconnus par NeXT pour travailler avec NEXTSTEP) dans le guide de compatibility 
materielle (Hardware Compatibility Guide), disponible a partir de NeXTanswers et 
aupres de votre representant regional NeXT. Les besoins materiels et logiciels d’un 
ordinateur NEXTSTEP sont au minimum : 


3 Assemblez I'ordinateur et les 
peripheriques. 

4 Allumez I'ordinateur et les 
peripheriques et lancez les 
programmes de configuration 
pour verifier le bon etat de 
fonctionnement. 

5 Eteignez I'ordinateur. 


• un clavier PC standard 

• une souris serie, a bus Logitech ou de type PS/2 

• un lecteur de disquettes 3,5 pouces, d’une capacite de 1,44 Mo 

• un lecteur de CD-ROM SCSI et une carte SCSI (ou une carte d’installation 
sur reseau si (’installation se fait depuis un reseau) 

• un disque dur d’une capacite minimum de 120 Mo (330 Mo pour les developpeurs): 
un disque dur SCSI et une carte SCSI ou un disque dur IDE et un controleur de 
disque dur 

• une carte video geree par le systeme 

• entre 16 Mo et 32 Mo de RAM, selon les modes video supportes par la carte video 
installee dans votre ordinateur 


A propos de NeXTanswers 

NeXTanswers est un systeme de consultation electronique de 
NeXT disponible a partir d'lnternet par modem ettelecopieur. 

Vous trouverez dans NeXTanswers les dernieres informations sur 
NEXTSTEP, ainsi que sur les ordinateurs et peripheriques avec 
lesquels il fonctionne, y compris des versions courantes de 
drivers de peripheriques NEXTSTEP. Vous trouverez egalement 
une foule d'informations sur NEXTSTEP et NeXT en general. 

Lorsque vous consultez NeXTanswers, vous devez d’abord 
demander I'index de tous les documents courants, puis les 
informations specifiques en choisissant le numero de rubrique 
voulu. 

Vous pouvez demander NeXTanswers sur Internet en envoyant 
un message electronique a nextanswers@next.com en ajoutant 
les deux mots suivants: INDEX HELP (si vous ne recevez pas 


NeXT mail, ajoutez le mot ASCII). Vous recevrez alors I'index 
courant, ainsi que les instructions a suivre pour demander des 
informations supplementaires. Si vous le desirez, vous pouvez 
vous connecter a NeXTanswers via ftp, en vous connectantsur 

ftp.next.com. 

Si vous n'avez pas acces a Internet mais si vous possedez un 
modem, appelez le bulletin electronique NeXTanswers aux Etats- 
Unis au +1 (415) 780-2965, ouvrez une session en tant que guest et 
entrez dans la section Files (Fichiers). 

Si vous habitez en Amerique du Nord, vous pouvez aussi appeler 
le (415) 780-3990 a partir d'un telephone a touches et suivre les 
instructions pour recevoir NeXTanswers par telecopie. 

Si aucune de ces methodes ne fonctionne, adressez-vous a votre 
representant regional NeXT. 
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Conseils deinstallation de peripheriques usuels en vue de leur utilisation avec NEXTSTEP sur des ordinateurs 
dotes du processeur Intel 


Voici quelques remarques d'ordre general concernant la 
connexion de peripheriques usuels a des ordinateurs batis autour 
d'un processeur Intel. Pour obtenir des informations au sujet de 
votre ordinateur et de ses peripheriques, reportez-vous aux 
guides d'installation ou consultez NeXTanswers. 

Disques durs IDE 

Si vous desirez installer NEXTSTEP sur un disque dur IDE, 
executez le programme de configuration de votre ordinateur pour 
etre sur que le disque dur et le controleur IDE sont actives. De 
plus, definissez le lecteur de CD-ROM sur SCSI ID 2,3,4,5 ou 6 
(certaines cartes SCSI ne fonctionnent pas avec des lecteurs de 
CD-ROM lorsque I'lD SCSI estO ou 1). 

Vous trouverez sans doute qu'il est plus facile d'utiliser le 
parametre IDE de detection automatique du programme de 
configuration, si celui-ci est pris en charge par votre ordinateur. 
Toutefois, il est preferable de verifier le type du disque dur avec le 
constructeur de ce dernier. 

Disques SCSI 

Pour installer NEXTSTEP sur un disque dur SCSI, definissez ce 
disque dur sur SCSI ID 0 et le lecteur de CD-ROM sur SCSI ID 2, 
3,4,5, ou 6 (certaines cartes SCSI ne fonctionnent pas avec des 
lecteurs de CD-ROM lorsque I'lD SCSI estO ou 1). De plus, 
executez le programme de configuration de votre ordinateur pour 
desactiver les disques IDE, et ceci meme si aucun lecteur IDE 
n'est connecte a votre ordinateur. (Si vous ne procedez pas ainsi, 
I'ordinateur risque de ne pas pouvoir utiliser le disque SCSI 
comme disque de demarrage). 

Les peripheriques SCSI doivent avoir une terminaison correcte. 
Sinon, ils ne fonctionneront pas: vous aurez ('impression que tout 
est normal, alors que les donnees seront corrompues ou perdues. 
Chacune des peripheriques aux extremites d'une chaTne de 
peripheriques SCSI doit avoir une terminaison. Exemple: 

• Si un lecteur de CD-ROM est connecte au port SCSI externe 
d'une carte, et qu'un disque dur SCSI est relie au connecteur 
interne de la carte, connectez les deux lecteurs et assurez- 
vous que la carte ne comporte pas de terminaison. 

• Si vous possedez uniquement un lecteur de CD-ROM externe, 
celui-ci doit etre connecte correctement, tout comme la 
carte SCSI. 


Veillez a connecter les peripheriques SCSI avec les cables 
congus pour les circuits SCSI. Votre ordinateur risque de ne pas 
demarrer si vous utilisez des cables presentant une impedance 
incorrecte, et meme s'il demarrait, les donnees des disques 
pourraient etre corrompues. 


Vous devez desactiver le controleur de disquette figurant sur la 
carte SCSI, le cas echeant. 


NEXTSTEP nefonctionne qu'avec un lecteur unique de disquettes 
3,5 pouces, connecte soit comme lecteur A, soit comme lecteur 0 
(selon votre ordinateur). Deconnectez les autres lecteurs de 
disquettes. Executez alors le programme de configuration de 
votre ordinateur pour desactiver tous les lecteurs de disquettes a 
I'exception du lecteur A. 


Si un port parallele est integre a votre ordinateur, executez le 
programme de configuration de votre ordinateur pour designer le 
port (generalement LPT1 ou LPT2) active a 0x378. 


Si votre ordinateur est dote d'un ecran VGA ou d'un autre type de 
carte video integree, mais que vous desirez utiliser une carte 
d'affichage differente avec NEXTSTEP, vous devrez utiliser le 
programme de configuration de votre ordinateur pour desactiver 
la carte ’’integree" lorsque vous installerez I'autre carte. 


Executez le programme de configuration de I'ordinateur pour 
verifier que les ports serie sont configures comme suit: 

• Definissez le premier port serie sur IRQ 4 et au port 0x3f8. 

• Definissez le second port serie sur IRQ 3 et au port 0x2f8. 


Si vous disposez d'une souris serie (ou de tout autre dispositif de 
pointage), connectez-la au premier port serie de votre ordinateur 
(celui defini sur IRQ 4 et au port 0x3f8). 


Cartes SCSI 


Lecteurs de disquettes 


Ports serie 


Dispositifs de pointage serie 


Ports parallels 


Affichage 
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Installation de NEXTSTEP 


Demarrage de I'ordinateur dote d'un processeur Intel 


1 Si vous installez NEXTSTEP sur 
un ordinateur NeXT, passez a la 
page 6. 

2 Inserez le CD-ROM NEXTSTEP 
dans le lecteur de CD-ROM 
(sauf si ('installation se fait 
depuis un reseau). 

3 Inserez la Disquette 
d'installation (ou une disquette 
d'installation reseau de 
I'administrateur de votre 
systeme dans le lecteur de 
disquettes. 

4 Allumez I'ecran, le lecteur de 
CD-ROM ou les autres 
peripheriques comportant des 
interrupteurs de mise sous 
tension individuels. 

5 Mettez I'ordinateur sous tension. 


Une fois I’ordinateur operationnel, vous pouvez proceder a l’installation de 
NEXTSTEP sur votre disque dur a l’aide du CD-ROM NEXTSTEP, de la disquette 
Disquette d'installation et de la disquette Drivers de peripheriques NEXTSTEP. 
L’administrateur systeme peut egalement vous fournir un jeu de disquettes a utiliser 
pour installer NEXTSTEP a partir d’un reseau au lieu du CD-ROM NEXTSTEP. 



Avertissement : si vous installez NEXTSTEP depuis un CD-ROM, deconnectez votre ordinateur du 
reseau jusqu'a ce que vous ayez termine I’installation. 


L’administrateur systeme vous 
renseignera au sujet des 
instructions speciales d’installation 
de NEXTSTEP sur votre site. 

La touche Retour occupe la 
meme place que sur une machine 
a ecrire traditionnelle. (Sur certains 
claviers, elle est aussi designee 
touche "Entree"). Pour plus 
d’informations sur votre clavier, 
reportez-vous au guide de 
l’utilisateur de votre ordinateur 
et au NEXTSTEP Guide 
de Tutilisateur. 
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Pour plus d’informations sur la 
configuration de votre ordinateur 
pour Installation reseau, reportez- 
vous aux notes d’informations 
en ligne sur l’etagere de 
l’administration de systeme 
(c’est-a-dire dans 
/NextLibrary/Bookshelves si 
vous possedez la version 3.3 du 
logiciel de documentation installe). 


A la mise sous tension de l’ordinateur, celui-ci affiche un certain nombre de messages 
de diagnostic, puis lit la disquette comme disquette de demarrage. 

Apres quelques instants pendant lesquels vous voyez apparaitre le prompt boot:, 
l’ordinateur charge le programme d’installation NEXTSTEP a partir des disquettes. 


Identification du disque de demarrage 

A la mise sous tension d'un ordinateur 
equipe d'un processeur Intel, I'ordinateur 
recherche toujours un disque de demarrage 
dont il a besoin pour obtenir le logiciel 
systeme de base. 

Vous pouvez specifier la disquette a utiliser 
en tant que disquette de demarrage via le 
programme de configuration de votre 
ordinateur. Si cela n'est pas specifie, votre 
ordinateur recherchera une disquette de 
demarrage comme suit: 


II recherche d’abord dans le lecteur de 
disquettes. S'il ne touve pas de disquette, il 
recherche alors un disque dur IDE. Si IDE est 
desactive, il recherche un disque SCSI dans 
I'ordre suivant: 0,1,2, a 6 (7 est reserve a la 
carte SCSI). 

Si la premiere disquette trouvee par 
I'ordinateur ne contient pas les programmes 
de demarrage, le processus de demarrage 
echoue. 
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Installation de NEXTSTEP 


Demurrage de I'ordinateur NeXT 


1 Si vous installez NEXTSTEP sur 
un ordinateur construit autour 
d'un processeur Intel, passez a la 
page 8. 

2 Si vous I'installez a partir du 
reseau, passez a I'etape 5. 

3 Inserez le CD-ROM NEXTSTEP 
dans le lecteur de CD-ROM. 


Vous pouvez installer NEXTSTEP sur le disque dur de votre ordinateur NeXT via le 
CD-ROM NEXTSTEP et la Disquette d'installation. Vous pouvez egalement le copier 
a partir du reseau, une fois qu’il aura ete installe et configure sur le reseau par 
l’administrateur de votre systeme. Cette deuxieme methode ne requiert pas 
l’utilisation de disquette de votre part. 


Avertissement : si vous installez NEXTSTEP depuis un CD-ROM, deconnectez votre ordinateur du 
reseau jusqu'a ce que vous ayez termine ('installation. 


4 Inserez la Disquette Lorsque vous interrompez le demarrage, une grande fenetre s’ouvre affichant le 

d'installation dans le lecteur prompt NeXT>. 

de disquettes. 


5 Allumez I'ecran, le lecteur 
de CD-ROM ou les autres 
peripheriques comportant des 
interrupteurs de mise sous 
tension individuels. 


6 Appuyez sur la touche Alim de 
votre clavier. 

7 Des que le message 'Testing 
system" disparalt, maintenez la 
touche Commande enfoncee et 
appuyez sur la tilde (~) du pave 
numerique. 

8 Tapez la commande de 
demarrage appropriee au prompt 
NeXT> et appuyez sur Retour. 


L’administrateur de votre systeme 
vous renseignera au sujet des 
instructions speciales d’installation 
de NEXTSTEP sur votre 
emplacement. 

Pour plus d’informadons sur la 
configuration de votre ordinateur 
pour l’installation reseau, reportez- 
vous aux notes d’informations en 
ligne dans l’etagere de l’adminis- 
tration de systeme (c’est-a-dire 
dans /NextLibrary/Bookshelves 
si vous possedez la version 3.3 du 
logiciel de documentation installe). 
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Ce que vous tapez depend de la configuration que vous desirez donner a 
NEXTSTEP (reportez-vous a "Numeros de lecteurs et d’lD SCSI" pour obtenir de 
plus amples informations sur l’assignation d’lD de SCSI et determiner les numeros de 
lecteurs): 

• Si vous installez NEXTSTEP a partir d’un CD-ROM et que vous possedez un 
lecteur de disquettes interne, tapez bfd et appuyez sur Retour. (Si vous disposez 
d’un ordinateur NeXTstation™ ou NeXTcube™ Turbo, vous pouvez installer 
NEXTSTEP a partir du CD-ROM en tapant bsd(w,0,0)sdmaeh rootdev=sdwa 
et en appuyant sur Retour, ou n est le numero attribue a votre lecteur de CD-ROM). 

• Si vous installez NEXTSTEP depuis le reseau, tapez ben et appuyez sur Retour 
(ou suivez les instructions de votre administrateur de systeme). 

• Si vous installez NEXTSTEP a partir d’un CD-ROM et que vous disposez d’un 
lecteur de disquettes SCSI externe, tapez bsd(«,0,0)sdmach et appuyez sur 
Retour, ou n est le numero attribue a votre lecteur de disquettes. 

Lorsque vous tapez une commande de demarrage et que vous appuyez sur Retour, 
l’ordinateur affiche des messages de nature technique et charge le programme 
d’installation de NEXTSTEP. 


Numeros de lecteurs et d'lD SCSI 

Pour installer NEXTSTEP a partir d'un 
CD-ROM, le lecteur de CD-ROM et tout autre 
lecteur de disquettes SCSI externe doivent 
avoir des ID SCSI plus eleves que celui du 
disquedur. 

Pour installer NEXTSTEP via la disquette 
d'installation depuis le lecteur de disquettes 
SCSI externe, vous devez determiner le 
numero du lecteur. 

Le numero de lecteur depend de I'lD 
SCSI - generalement ils sont differents. Les 
numeros de lecteurs sont assignes 
sequentiellement aux unites SCSI selon 
I'ordre des ID SCSI, en commengant a 0. 
Ainsi, si vous possedez un disque dur interne 


avec I'lD SCS11, un lecteur de disquettes 
externe avec I'lD SCSI 3, et un lecteur de CD- 
ROM avec I'lD SCS 6, les numeros de 
lecteurs seront attribues comme suit; 0 pour 
le disque dur interne, 1 pour le lecteur de 
disquettes externe et 2 pour le lecteur de 
CD-ROM. 

Le disque dur de votre ordinateur NeXT 
installe en usine a un ID SCS11, done le 
numero du lecteur est generalement 0. Pour 
determiner les ID SCSI d’autres 
peripheriques, reportez-vous aux guides de 
I’utilisateur. (Si I'un de vos peripheriques 
SCSI compte plusieurs lecteurs, il peut 
prendre jusqu'a deux numeros consecutifs 
au lieu d'un seul.) 
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Installation de NEXTSTEP 


Selection d'une longue 


1 Entrez le numero correspondant 
a la langue que vous voulez 
utiliser pendant I'installation 
de NEXTSTEP. Appuyez ensuite 
sur Retour. 

2 Tapez 1 et appuyez sur Retour 
pour confirmer la poursuite de 
i'installation de NEXTSTEP. 


Une fois l’ordinateur demarre, le systeme vous demande de choisir la langue 
d’installation de NEXTSTEP. 


Type 1 to use the English language and USA keyboard while installing NEXTSTEP. 
Tapez 2 pour installer NEXTSTEP avec un clavier et des messages francais. 

Eingabe 3 fuer NEXTSTEP-Installation mit deutscher Sprache und Tastatur. 

Premi 4 per installare NEXTSTEP usando lingua italiana e tastiera italiana. 

Pulse 5 para usar el idioma y el teclado espanol en la instalacion de NEXTSTEP. 
Skriv 6 for att anvanda svenska/svenskt tangentbord vid installation av NEXTSTEP. 


Ensuite, le systeme vous demande de confirmer I’installation de NEXTSTEP. 


Ce programme vous permet d'installer NEXTSTEP sur un disque dur. 

IL NE S'AGIT PAS D'UNE MISE A NIVEAU : TOUS LES FICHIERS NEXTSTEP EXISTANTS 
SERONT SUPPRIMES. 

Si vous souhaitez conserver des fichiers stockes sur votre disque dur, 
quittez ce programme et copiez ce que vous souhaitez conserver sur un autre 
disque. 

Entrez 1 pour vous preparer a installer NEXTSTEP. 

Entrez 2 pour quitter ce programme d'installation. 


Avertissement : n'oubliez pas de copier sur disquette les fichiers du disque dur qui vous interessent 
avant d'installer NEXTSTEP, car ces fichiers seront ecrases lors de I'installation. 


Si vous changez d’avis concernant I’installation de NEXTSTEP, vous pouvez entrer 
le chiffre 2 pour quitter le programme d’installation. 
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Insertion de la disquette des drivers de peripheriques 


► Si vous installez NEXTSTEP sur 
un ordinateur NeXT, passez a la 
page 13. 

Ou 

► Inserez la disquette Drivers de 
peripheriques NEXTSTEP et 
appuyez sur Retour. 


Une fois que vous confirmez au systeme votre intention d’installer NEXTSTEP sur 
un ordinateur construit autour d’un processeur Intel, le systeme vous invite a inserer 
la disquette Drivers de peripheriques NEXTSTEP . Si vous devez l’installer a partir d’un 
reseau, l’administrateur de systeme devra vous donner une disquette des drivers de 
peripheriques personnalisee pour votre emplacement. 


Veuillez inserer la disquette des drivers de peripheriques NEXTSTEP dans le 
lecteur et appuyez sur Retour. 


Lorsque vous appuyez sur Retour, le logiciel d’installation charge quelques drivers de 
peripheriques de base, quel que soit l’ordinateur utilise. 

Remarque: dans le cas ou votre administrates de syteme vous donne une disquettepersonnalisee 
contenant les drivers de peripheriques et personnalisee pour votre emplacement , il se pent que les 
instructions que vous recevrez differeront de celles donnees dans le present manuel. 
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Installation de NEXTSTEP 


Chargement du driver de peripheriques pour votre carte SCSI ou reseau 


► Si vous installez NEXTSTEP sur 
un ordinateur NeXT, passez a la 
page 13. 

Ou 

► Si vous installez NEXTSTEP a 
partir d'un CD-ROM, tapez le 
numero correspondant a la carte 
SCSI a laquelle votre lecteur de 
CD-ROM est connecte. Ensuite, 
appuyez sur Retour. 

Ou 

► Si vous installez NEXTSTEP via 
le reseau, tapez le numero 
correspondant a la carte reseau 
de votre ordinateur. Ensuite 
appuyez sur Retour. 


Pour installer NEXTSTEP sur un ordinateur dote d’un processeur Intel, vous devez 
charger le driver de periphriques pour la carte SCSI a laquelle votre lecteur de 
CD-ROM est connecte. Si l’installation se fait depuis un reseau, vous devrez charger 
le driver de peripheriques pour la carte reseau. 


La disquette placee dans le lecteur contient des drivers de peripherique pour 
les adaptateurs SCSI suivants : 

1. Adaptateur SCSI Adaptec Serie 154x (v3.31) 

2. Adaptateur SCSI Adaptec Serie 274x EISA (v3.30) 

3. Adaptateur SCSI Adaptec Serie 284x VL (v3.30) 

4. Adaptateur SCSI Adaptec 2940 PCI (v3.32) 

5. Adaptateur SCSI Adaptec Serie 6x60 (v3.31) 

6. Adaptateur SCSI BusLogic EISA (v3.31) 

Entrez le numero de 1'adaptateur SCSI auquel le lecteur de votre CD-ROM est 
connecte. 

Tapez 7 pour afficher la liste des autres drivers de peripherique 
se trouvant sur ce disque. 

Si le driver de ce peripherique est sur un autre disque, inserez cette 
disquette dans le lecteur et entrez 8. 


II se peut que la liste des drivers de peripheriques affichee soit differente de celle ci- 
dessus ; cela depend de la version de la disquette Drivers de peripheriques NEXTSTEP. 

La disquette Drivers de peripheriques NEXTSTEP contient les drivers de peripheriques 
de la plupart des cartes SCSI et reseau utilisees pour installer NEXTSTEP 
Version 3.3. 

Si vous installez NEXTSTEP a partir d’un reseau, il se peut que votre administrateur 
de systeme vous donne une disquette personnalisee avec les drivers de peripheriques. 

Si vous possedez une disquette contenant une version plus recente des drivers 
de peripheriques ou si le driver de votre carte SCSI ou reseau ne figure pas sur la 
disquette Drivers de peripheriques NEXTSTEP, ejectez cette derniere, inserez la 
disquette contenant le driver requis et entrez le numero indique a l’ecran pour charger 
le driver de peripheriques a partir d’une autre disquette que la disquette Drivers de 
peripheriques NEXTSTEP 
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Chargement du driver de peripherique pour la carte de votre disque dur 


► Si vous installez NEXTSTEP sur 
un ordinateur NeXT, passez a la 
page 13. 

Ou 

► Tapezle numero correspondent a 
la carte SCSI ou au controleur de 
disque dur auquel est connecte 
le disque dur sur lequel vous 
desirez installer NEXTSTEP. 
Appuyez ensuite sur Retour. 


Une fois que vous avez charge le driver pour la carte SCSI ou reseau du lecteur de 
CD-ROM, le systeme vous demande de charger le driver de peripheriques auquel est 
connecte votre disque dur. 


La disquette placee dans le lecteur contient des drivers de peripherique pour 
les adaptateurs SCSI et controleurs de disque dur suivants : 

1. Adaptateur SCSI Adaptec Serie 154x (v3.31) 

2. Adaptateur SCSI Adaptec Serie 274x EISA (v3.30) 

3. Adaptateur SCSI Adaptec Serie 284x VL (v3.30) 

4. Adaptateur SCSI Adaptec 2940 PCI (v3.32) 

5. Adaptateur SCSI Adaptec Serie 6x60 (v3.31) 

6. Adaptateur SCSI BusLogic EISA (v3.31) 

Entrez le numero de 1'adaptateur SCSI ou du contreleur de disque dur auquel le 
disque dur sur lequel vous voulez installer NEXTSTEP est connecte. (11 peut 
s'agir du meme adaptateur SCSI auquel celui de votre lecteur de CD-ROM est 
connecte.) 

Tapez 7 pour afficher la liste des autres drivers de peripherique 
se trouvant sur ce disque. 

Si le driver de ce peripherique est sur une autre disquette, inserez-la dans 
le lecteur et entrez 8. 


II se peut que la liste des drivers de peripheriques affichee soit differente de 
celle ci-dessus ; cela depend de la version de la disquette Drivers de peripheriques 
NEXTSTEP. 

La disquette Drivers de peripheriques NEXTSTEP contient les drivers de peripheriques 
de la plupart des cartes SCSI et reseau utilisees pour installer NEXTSTEP 
Version 3.3. 

Si vous possedez une disquette contenant une version plus recente d’un driver de 
peripheriques ou si le driver de votre carte SCSI ou du controleur de votre disque dur 
ne figure pas sur la disquette Drivers de peripheriques NEXTSTEP, ejectez cette 
derniere, inserez la disquette contenant le driver requis et entrez le numero indique a 
l’ecran pour charger un driver de peripheriques a partir d’une autre disquette que la 
disquette Drivers de peripheriques NEXTSTEP 
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Installation de NEXTSTEP 


Chargement de drivers de peripheriques supplementaires 


► Si vous installez NEXTSTEP sur Normalement, il vous suffit de taper 1 pour continuer Installation de NEXTSTEP, 

un ordinateur NeXT, passez a la Les drivers de peripheriques necessaires a Installation sont deja charges, y compris 

P a 9 e les drivers de clavier, souris et moniteur VGA. Une fois les elements essentiels du 

Ou logiciel NEXTSTEP installes, vous pouvez reconfigurer NEXTSTEP pour d’autres 

► Tapez 1 pour continuer peripheriques. 

('installation de NEXTSTEP. 


Generalement, vous devez uniquement charger les drivers de peripherique pour 
les adaptateurs auxquels le lecteur de votre CD-ROM et votre disque dur sont 
connectes pour installer NEXTSTEP. 

Les autres drivers sont charges automatiquement a partir du CD-ROM NEXTSTEP. 

Si vous devez charger un autre driver de peripherique, inserez la disquette sur 
laquelle il est stocke dans le lecteur. 

Entrez 1 pour continuer sans charger de driver de peripherique supplementaire. 
Entrez 2 pour charger un driver de peripherique stocke sur la disquette inseree 
dans le lecteur. 


Lorsque vous tapez 1 pour continuer l’installation de NEXTSTEP, une grande 
fenetre s’affiche et plusieurs messages techniques s’affichent au cours de l’installation 
du logiciel. 

Si vous apprenez par NeXTanswers ou via l’assistance technique NeXT que votre 
souris ou autre peripherique n’utilise pas un driver inclus sur le CD-ROM 
NEXTSTEP, inserez la disquette contenant le driver et tapez 2. Un ecran semblable a 
celui utilise pour le chargement du driver de peripheriques de la carte SCSI ou du 
controleur de disque dur vous invite a entrer le numero du driver voulu. Le systeme 
vous ramene ensuite en haut de cette page. 
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Selection du disque dur sur lequel vous desirez installer NEXTSTEP 


► Tapez 1 et appuyez sur Retour 
pour installer NEXTSTEP sur le 
disque de demarrage de votre 
ordinateur. 

Ou 

► Tapez 2 et appuyez sur Retour 
pour selectionner un autre 
disque sur lequel vous 
installerez NEXTSTEP. Ensuite, 
tapez le numero correspondant a 
le disque voulu et appuyez sur 
Retour. 


Pour plus d’informations sur le 
demarrage automatique a partir 
d’un disque, reportez-vous a 
la section "Identification du disque 
de demarrage". 

Vous trouverez la liste des 
commandes que vous pouvez 
taper au prompt boot: dans 
l’annexe Reference a la section 
"Commandes avancees de 
demarrage de NEXTSTEP pour 
processeurs Intel". 


Normalement, il vous suffit de taper 1 pour continuer installation de NEXTSTEP 
sur la disquette de demarrage. 


Le disque de demarrage de cet ordinateur est : 

SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

Entrez 1 pour installer NEXTSTEP sur ce disque. 

Entrez 2 pour obtenir des options d'installation evoluees. 


Pour installer NEXTSTEP sur un autre disque, tapez 2 pour afficher la liste des 
disques durs de votre ordinateur. 


Les disques suivants sont disponibles sur cet ordinateur : 

1. SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

2. SCSI disk at target 2 (HP X456) - 450 MB. 

La premiere disquette affichee dans cette liste est la disquette 
de demarrage. Vous pouvez installer les elements essentiels du logiciel 
NEXTSTEP sur une autre disquette de cette liste. Dans ce cas, NEXTSTEP 
n'est pas automatiquement relance lorsque vous redemarrez 1'ordinateur et 
vous devrez configurer la disquette pour qu'elle soit reconnue en tant que 
disquette de demarrage afin de terminer 1'installation de NEXTSTEP. 

Entrez le numero de la disquette sur laquelle vous voulez 
installer NEXTSTEP. 


Si vous selectionnez un disque autre que le disque de demarrage, vous devez l’utiliser 
en tant que disque de demarrage, une fois les elements essentiels du logiciel 
NEXTSTEP installes, afin de terminer Installation sur celle-ci. Vous pouvez realiser 
cette operation en reconfigurant votre systeme de maniere a ce que le disque sur 
lequel vous avez installe les elements essentiels soit reconnue en tant que disque de 
demarrage. Vous pouvez egalement taper une commande au prompt d’initialisation 
(boot:) afin de specifier le disque de demarrage a utiliser. 
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Installation de NEXTSTEP 


Partitionnement du disque dur 


► Si vous installez NEXTSTEP sur 
un ordinateur NeXT, passez a la 
page 16. 

Ou 

► Tapez le numero correspondant 
au mode de partitionnement 
desire pour le disque dur et 
installez NEXTSTEP. Appuyez 
ensuite sur Retour. 


Une fois que vous avez selectionne le disque a partir de votre ordinateur dote d’un 
processeur Intel sur lequel vous voulez installer NEXSTEP, le systeme vous 
demande si vous desirez utiliser la totalite du disque pour NEXTSTEP ou reserver 
certaines parties du disque — appelees partitions — pour d’autres systemes 
d’exploitation. 


Entrez 1 pour effacer tout le contenu du disque et utiliser les 
500 Mo pour NEXTSTEP. 

Entrez 2 pour garder de l'espace pour DOS et utiliser le reste 
pour NEXTSTEP. 

Entrez 3 pour acceder aux options evoluees (en anglais uniquement). 


La taille du disque indiquee a l’ecran correspond a la capacite de votre disque dur. 

II est possible d’attribuer tout l’espace du disque a NEXTSTEP, mais n’oubliez pas 
que les partitions et fichiers existants seront effaces avant que l’installation de 
NEXTSTEP ne commence. 

Vous pouvez egalement garder de l’espace pour DOS afin de pouvoir installer le 
systeme d’exploitation DOS et d’autres fichiers ulterieurement. Si vous procedez ainsi 
vous devrez entrer la taille de la partition reservee a DOS. Les informations contenues 
sur le disque dur seront alors effacees avant la creation des deux partitions et 
Installation de NEXTSTEP. 

Si vous avez des connaissances sur les disques durs et les partitions DOS, vous pouvez 
entrer le dernier chiffre du menu pour executer la version NEXTSTEP de l’utilitaire 
fdisk. Celle-ci presente un grand nombre d’options de partitionnement avancees. En 
quittant fdisk, vous retournez au menu precedent et les modifications que vous avez 
effectuees sont repercutees dans les choix offerts. 

Conseil : si vous travaillez sous la version 5 ou ulterieure de MS-DOS, vous pouvez 
utiliser cette version de fdisk pour partitionner le disque dur et definir la partition 
active, avant d’installer NEXTSTEP. 

Pour de plus amples informations 
sur les disques durs, reportez-vous 
aux sections "Conseils 
d’installation de peripheriques 
usuels en vue de leur utilisation 
avec NEXTSTEP sur des 
ordinateurs dotes du 
processeur Intel" et "Identification 
du disque de demarrage". 

Pour plus d’informations sur fdisk, 
voir la page du manuel UNIX® qui 
lui est consacree. 
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Si vous disposez d’une ou de plusieurs partitions sur le disque dur, d’autres options 
s’offrent a vous (elles sont numerotees sequentiellement dans le menu): 


Entrez 4 pour effacer la partition de 450 Mo de NEXTSTEP et pour 
l'utiliser pour NEXTSTEP. 

Entrez 5 pour conserver les partitions existantes et utiliser les 400 Mo 
de memoire disponible pour NEXTSTEP. 

Entrez 6 pour utiliser les 3 50 Mo de partition etendue de DOS 
pour NEXTSTEP. 


Si vous avez deja cree une partition NEXTSTEP, vous pouvez decider de l’effacer et 
de la reutiliser pour NEXTSTEP. Les fichiers des autres partitions ne sont pas 
modifies. 

Si vous disposez sur le disque dur d’une ou de plusieurs partitions qui ne sont pas 
reservees a NEXTSTEP et qu’il reste de l’espace disponible sur le disque, vous 
pouvez utiliser cet espace libre pour creer une partition NEXTSTEP ety installer 
NEXTSTEP. Les fichiers des autres partitions ne sont pas modifies. 

Si vous avez une partition DOS "etendue" sur le disque dur, vous pouvez l’effacer et 
y installer NEXTSTEP. Vous en ferez alors une partition NEXTSTEP. 
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Installation de NEXTSTEP 


Installation des elements essentiels de NEXTSTEP 


1 Tapez 1 et appuyez sur Retour 
pour confirmer ('installation de 
NEXTSTEP. 


Etant donne que l’installation de NEXTSTEP supprime une grande parde des 
fichiers du disque dur, le systeme vous demande une derniere fois de confirmer 


l’installation de NEXTSTEP. 


2 Une fois les elements essentiels 
de NEXTSTEP installes, ejectez 
la disquette du lecteur et 
appuyez sur Retour. 


Pret a installer NEXTSTEP. 

Entrez 1 pour commencer a installer NEXTSTEP. 
Entrez 2 pour quitter ce programme d'installation. 


Le disque dur est alors partitionne selon vos specifications et les elements essentiels 
du logiciel NEXTSTEP pour tous les ordinateurs sont installes. 

Une fois les elements essentiels de NEXTSTEP installes, le systeme vous demande 
d’ejecter la disquette du lecteur et d’appuyer sur Retour pour relancer l’ordinateur afin 
de terminer l’installation de NEXTSTEP. 


Termine. 

Le disque dur est pret a etre utilise comme disque de demarrage 
pour completer 1' installation de NEXTSTEP. 

Retirez la disquette du lecteur et appuyez sur Retour. 


Remarque: si vous avez installe les elements essentiels de NEXTSTEP sur un disque autre que 
celui de demarrage , n ’oubliez pas de Tutiliseren tant que disque de demarrage lorsque vous 
relancez Tordinateur. 

Si votre disque dur possede une partition DOS, le systeme vous demande de choisir 
un systeme d’exploitation ou une partition au demarrage. Vous pouvez taper n et 
appuyer sur Retour afin de selectionner NEXTSTEP ou simplement ne rien taper. 
NEXTSTEP est alors automatiquement selectionne. 
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Reinstallation de drivers de peripheriques supplementaires 


1 Si vous installez NEXTSTEP 

sur un ordinateur NeXT, passez a 
la page 20. Si vous installez 
NEXTSTEP sur un ordinateur 
construit autour d'un processeur 
Intel etsi vous n'aviez pas 
installe de driver de 
peripheriques supplementaires 
lors de I'installation des 
elements essentiels de 
NEXTSTEP, passez a la page 18. 

2 Inserez la disquette contenant le 
premier driver de peripheriques 
apparaissant dans la liste. 
Ensuite, tapez 1 et appuyez sur 
Retour. 

3 Le cas echeant, recommencez 
I'etape 2 jusqu'a ce que tous les 
drivers de peripheriques de la 
liste soient installes. 

4 Inserez la disquette contenant 
le driver mentionne dans le 
panneau Alerte. Puis cliquez 
sur OK. 

5 Recommencez I'etape 4 jusqu'a 
ce que tous les drivers de 


Si, lors de I’installation de NEXTSTEP, vous avez installe au moins un driver de 
peripheriques qui n’est pas inclus dans la liste du CD-ROM NEXTSTEP, vous devrez 
reinstaller deux fois chaque driver lors de I’installation de NEXTSTEP : la premiere 
fois pour demarrer l’ordinateur et la deuxieme fois pour que le driver soit disponible a 
la configuration de NEXTSTEP. 

La premiere fois, le systeme vous demandera de reinstaller le driver de peripheriques 
au demarrage de l’ordinateur. 


Lorsque vous avez commence I'installation de NEXTSTEP, vous avez charge un ou 
plusieurs drivers de peripherique qui n'etaient pas stockes sur le CD-ROM 
NEXTSTEP : 

Adaptateur SCSI Adaptec Serie 154x (v9.99) 

Veuillez inserer la disquette sur laquelle est stockee un ou plusieurs de ces 
drivers de peripherique et entrez 1. 

Entrez 2 pour continuer sans charger de driver de peripherique affiche de cette 
liste. 


Une fois chaque driver de peripheriques installe, le logiciel d’installation l’utilisera 
pour demarrer NEXTSTEP. L’application de configuration est alors activee et ouvre 
un panneau vous demandant de reinstaller chaque driver de peripheriques une 
derniere fois. 


Alerte 


Veuillez inserer la disquette sur laqueile le driver 
Adaptateur SCSI Adaptec Serie 154x (v.9.99) est 
stocks, dans le lecteur, Puis cliquez sur OK. 

Annular I 


Inserez la disquette contenant le driver 
de peripheriques dans le lecteur, puis 
cliquez sur OK. 


Une fois chaque driver installe, la fenetre Configuration des Peripheriques s’affiche. 
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Installation de NEXTSTEP 


Configuration de NEXTSTEP pour votre ordinateur 


1 Si vous installez NEXTSTEP sur 
un ordinateur NeXT, passez a la 
page 20. 


Une fois les elements essentiels de NEXTSTEP installes et votre ordinateur dote 
d’un processeur Intel relance, Papplication de configuration demarre et ouvre la 
fenetre Configuration de Peripheriques. 


2 Cliquezsuruneiconedansla 
partie superieure de la fenetre 
Configuration des Peripheriques 
pour ajouter, modifier ou 
supprimer des peripheriques 
de ce type dans la configuration 
par defaut. 

3 Une fois que la configuration de 
NEXTSTEP correspond a cede 
de votre ordinateur, cliquez sur 
I'icone du recapitulate (ou 
cliquez sur le bouton Termine) 
pour revenir a la fenetre 
Configuration des peripheriques. 

4 Cliquez sur le bouton Enregistrer 
pour quitter la configuration 

et poursuivre I'installation de 
NEXTSTEP. 



iM 

|Mj 

6 



rh 


• • *.• • 


Moniteur 


<mtcun p4npt&ique> 


Pointarje 

Roseau 

SCSI 

Audio 

Autres 


Souris PS/2 
<sacun periph6rigue> 


Adaptec i54x 


^an cun pitipher,qm> 

Suppoit pour le bus ISA/EISA, 
Support pour le bus PCI.;. 


j \ Expert... | Enreg'Strer*f ‘‘ 


]~ 


Cliquez sur une icone pour 
ajouter ou modifier un 
peripherique de ce type. 

Cliquez sur I'icone du recapitulate 
pour revenir a cette fenetre. 


Recapitulate des peripheriques 
dans la configuration actuelle. 


Une fois NEXTSTEP configure pour 
votre ordinateur et vos peripheriques, 
cliquez sur Enregistrer pour quitter 
T.application Configure et poursuivre 
I'installation de NEXTSTEP. 


Lorsque vous cliquez sur une icone d’un type de peripherique non inclus dans la con¬ 
figuration par defaut, le systeme vous demande de selectionner le modele a ajouter. 


Si vous n’avez pas l’habitude 
de travailler avec une souris, de 
cliquer sur des objets pour les 
selectionner ou d’effectuer 
certaines operations elementaires 
dans NEXTSTEP, il est 
recommande de lire les premiers 
chapitres du Guide de Tutilisateur. 

Les fonctions d’ajout, de 
suppression et de modification 
des parametres des peripheriques 
a l’aide de Papplication de 
configuration sont expliquees dans 
le chapitre suivant, "Configuration 
de NEXTSTEP". 



Drivers disponililes 


Adaptateur Ethernet 3COVI EtherLrk II; EISA (v3 3C) 

Adaptateur Ethernet 3COM Ith?rOnkTifiSA'(va30) 

Adaptateur Ethernet AMD PCnet-32(v3.30) 

Adaptateur Ethernet Cogent EM960 PCI (v3.31) 

Adaptateur Ethernet Cogent eMASTER * EM625 AT(v3.30t 
Adaptateur Ethernet Cogent eMASTEJU'i- dK/1595 PCMCIA (vs.30) 
Adaptateur Ethernet Cogent eMAS^ER* EM932 EISA (V3.30) 
Adaptateur Ethernet Cogent eM^>TER+ EM935 EISA >tL (V3.30) 
—..Adaptateur Ethernet Intel Ethaitxpress (v3.30) 

HI Adaptateur Ethernet SMCJjimsrCard Plus Elite I6(v3.30) 


^Afiichertous les drivers instajles 
(" yAfflchei les drivers pour les pfei iphferiques dMectfes 


Annulet 


Installer le driver: 


Ajouter VJ 


Selectionnezle 
peripherique a ajouter. 


Cliquez ici pour selectionner 
dans la liste parmi les 
peripheriques pour lesquels 
un driver est instalie. 

Cliquez ici pour selectionner 
dans une liste de peripheriques 
que I'application Configure a 
detecte sur le systeme. 

Cliquez ensuite sur Ajouter. 


Configure affiche les peripheriques trouves ; si elle ne trouve pas un type particular, 
l’option Afficher les drivers pour les peripheriques detectes est mise en grise. 
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Certains drivers de peripheriques 
supportent differents 
peripheriques. Pour plus 
d’informadons sur les drivers ou 
les peripheriques, reportez-vous 
au Hardware Compatibility Guide 
(guide de compatibility materielle) 
et a NeXTanswers. 

Pour plus d’informations sur la 
resolution de conflits entre 
peripheriques, reportez-vous a la 
section "Resolution des conflits" 
dans le chapitre suivant, 
"Configuration de NEXTSTEP". 


Lorsque vous cliquez sur Ajouter dans le panneau Ajouter les peripheriques ou que 
vous cliquez sur une icone symbolisant un peripherique deja configure, la fenetre 
correspondant a ce type de peripherique s’ouvre. 



Cliquez sur Ajouter pour ajouter un 
autre peripherique de ce type. 

Cliquez sur Enlever pour annuler la 
configuration du peripherique selectionne 
dans la liste. 


Tous les peripheriques de ce type 
figurant dans la configuration 
apparaissentdans cette liste. 


Les parametres du peripherique selectionne 
dans la liste sont indiques ici. Ceux qui ne 
s'appliquentpas pour ce peripherique sont 
mis en grises. Les parametres deja affectes a 
un autre peripherique sont marques d'un Si- 


Lorsque vous avez fini de configurer 
les peripheriques, cliquez sur Termine 
ou sur I'icone du recapitulate. Cliquez 
ensuite sur Enregistrer. 


Vous pouvez modifier les parametres par defaut, si cela est necessaire. Certains 
peripheriques, tels que les peripheriques PCI sont configures automatiquement, en 
consequence leurs parametres ne sont pas affiches. 


Avertissement : la plupart des peripheriques fonctionnent avec NEXTSTEP sans qu'il soit necessaire 
de modifier leurs parametres par defaut. Aussi reportez-vous aux NeXTanswers et aux instructions- 
donnees dans les manuels fournis avec votre equipement avant de modifier ces parametres. 


Si vous selectionnez un parametre qui est deja affecte a un autre peripherique, une 
fenetre ou figure la liste des parametres conflictuels et des peripheriques concernes 
s’ouvre alors. 


19 







Installation de NEXTSTEP 


Installation d'un logiciel NEXTSTEP supplemental 


1 Cochezleslangues que vous 
voulez pouvoir utiliser une fois 
que NEXTSTEP sera installe. 


Vous devez utiliser le panneau Installation de NEXTSTEP pour selectionner le 
logiciel a installer sur votre disque dur. Tous les logiciels sont selectionnes au depart 
(sauf si l’espace disponible sur lc disque dur est insuffisant pour tous les installer). 


2 Cochez les logiciels NEXTSTEP 
supplementaires a installer sur 
votre disque dur. 

3 Supprimez la coche devant les 
logiciels et langues que vous ne 
voulez pas utiliser. 

4 Cliquez sur Installer. 

5 Lorsqu’un panneau vous avertit 
que ('installation est terminee, 
assurez-vous qu'aucune 
disquette ne se trouve inseree 
dans le lecteur. Ensuite, cliquez 
sur Relancer. 


Installation de NEXTSTEP 


Selectionnez !e logiciel NEXTSTEP'"'que vous 
souhaitez installer sur votre disque dur, puis cliquez 
sur le bouton installer. 




logiciel de base 

'/ Equipernent NEXTSTEP essenlielfso.? Mo - Requis) 

Langues 

ySuedois (2.4 Mo) 

^Bpagnol(£ 4 Mo) 

Xltalien{2.4 Mo) 

>'Allemanct(2.s Mo) 

XFrangais(c.6Mo) 

Autres logiciels 
y Documentation (1£.6 Mo) 

'/ Demonstrations (5 2 Mo) 

Digital Webster (13.0 Mo) 
y Illustrations Oiaital Websterf25.E Mol 


0 Mo Espace disque necessaiie: 208 Mo soo Mo 



Quitter 


Installer Cf 


Cochez les langues avec lesquelles vous 
souhaitez travailler une fois NEXTSTEP installe. 

Verifiez les logiciels supplementaires de 
NEXTSTEP a installer (faites defiler la liste 
pourTafficheren entier). 

La barre de progression indique Tespace 
disponible surle disque dur, ainsi que Tespace 
requis pour le logciel que vous avez choisi 
(a u quel s’ajoute Tespace necessaire a 
Texecution de NEXTSTEP). 

Cliquez ensuite sur Installer 


Si vous cliquez sur Installer, la barre de progression affiche alors le pourcentage de 
l’installation deja accompli. Cette derniere peut durer trois a quatre heures, selon le 
logiciel selectionne. 


Avertissement: ne cliquez pas sur Quitter ou sur Stop pendant ('installation de NEXTSTEP; vous 
risqueriez de rendre le disque dur inutilisatble et devriez reprendre ('installation depuis le debut. 


Une fois qu’un panneau vous avertit de la fin de Installation, assurez-vous qu’aucune 
disquette n’est inseree dans le lecteur et cliquez sur Redemarrer. 


A Tissue de installation de 
NEXTSTEP, vous pouvez 
utiliser Tapplication Installer 
pour ajouter sur le disque dur des 
logiciels que vous n’aviez 
pas selectionnes dans la fenetre 
Installation de NEXTSTEP. Ces 
logiciels se trouvent dans le dossier 
/NextCDT*ackages sur le 
CD-ROM NEXTSTEP. Pour plus 
d’informations, voir le 
Guide de Tutilisateur et les Notes 
d'informations. 
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Selection d'une longue et cTun clavier 


1 Cliquez sur la langue 
de votre choix. 

2 Cliquez sur le clavier 
de votre choix. 


La premiere fois que vous demarrez votre ordinateur apres [’installation de 
NEXTSTEP, la fenetre ci-dessous s’affiche. Cette fenetre vous permet d’indiquer 
a l’ordinateur la langue dans laquelle vous souhaitez travailler ainsi que le type de 
clavier dont vous disposez. 


3 Cliquez sur OK. 

4 Cliquez a nouveau sur OK 
pour confirmer vos choix. 



Welcome Bienvenue WtUhommen Biemmtdo Benvenuto Valkommen 


S electonnez.votreja^^ 

English | Frangais | Oeutsch | Espanol | Italiano | Svenska 


Selectionnez votre clavier 



NeXTCanadlert 

NeXTDansk 

NeXTDeutsch 

NeXTEspafiol yr j 

NeXTFrancais 

NsXTltaliaho 

NeXT Japanese 

NeXTLatinoAmerlcano 

NeXTNetherlands 

NeXTNorsfc. 


Cliquez sur la langue 
dans laquelle vous 
allez travailler. 


Cliquez sur un 
clavier dans cette 
liste. Faites defiler 
le curseur pour 
afficher toute la liste. 


Cliquez sur OK. 


II se peut que l’administrateur de 
votre systeme vous fournisse des 
instructions specifiques pour 
terminer [’installation a votre 
emplacement. 

Pour en savoir davantage sur les 
claviers (notamment le clavier 
NeXT), les langues, les mots de 
passe, l’ouverture de session et le 
redemarrage de l’ordinateur, voir 
le Guide de Tutilisateur et l’aide 
en ligne pour l’application 
Preferences. 

Pour plus d’informations sur le 
parametrage des comptes 
d’utilisateur et autres taches 
administratives, reportez-vous au 
manuel NEXTSTEP Network and 
System Administration (Manuel 
NEXTSTEP d’admistration de 
systeme et de reseau). 


Apres avoir clique sur OK, vous etes invite a confirmer vos choix. Si vous changez 
d’avis, cliquez sur Annuler dans la fenetre de confirmation et selectionnez une autre 
langue et un autre clavier. 

Peu apres avoir confirme le choix de la langue et du clavier, vous etes connecte a 
l’environnement de travail NEXTSTEP en tant qu’utilisateur me. 

Remarque: n ’oubliez pas de reconnecter votre ordinateur au reseau etde le remettresous tension 
s’il etait deconnectependant Tinstallation de NEXTSTEP depuis un CD-ROM. 

Si vous travaillez sur un reseau, vous pouvez assigner un mot de passe a me, clore la 
session et rouvrir une session sous vos nom d’utilisateur et mot de passe. 

Si vous travaillez sur un ordinateur autonome, vous pouvez assigner un mot de passe 
a me, clore la session et rouvrir une session en tant que root afin de configurer les 
comptes d’utilisateur et realiser d’autres operations administratives avant d’ouvrir une 
session sous votre nom d’utilisateur. 
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Configuration de NEXTSTEP 


Demurrage de ^application Configure 


► Ouvrez le dossier 

/NextAdmin dans la fenetre 
Fichiers et double-cliquez 
sur Configure.app. 


Lorsque vous ajoutez, supprimez ou modifiez les parametres d’un peripherique de 
votre ordinateur dote d’un processeur Intel, l’application Configure vous permet de 
realiser les modifications correspondantes dans NEXTSTEP. L’application Configure 
se trouve dans le dossier/NextAdmin. (Configure n’est pas installee sur les 
ordinateurs NeXT car ils configurent automatiquement leurs peripheriques.) 

Void a quoi ressemble I'icone 
de/'application Configure. 



Lorsque vous demarrez Configure, la fenetre Configuration des Peripheriques s’ouvre 
et presente les peripheriques pour lesquels NEXTSTEP est configure. 



Cliquez sur I'une de ces icones 
pour ajouter, supprimer ou 
modifier les peripheriques. 


Recapitulate des peripheriques 
et de leur configuration actuelle. 


Ce chapitre vous explique les operations que vous serez amene a realiser avec 
Configure au cours de l’installation de NEXTSTEP. La seule difference est qu’aucun 
menu n’apparaTt a l’ecran pendant Installation ; pour sauvegarder vos modifications 
et poursuivre installation, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenetre 
Configuration des peripheriques au lieu d’appeler des commandes de menus. 
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Modification de la configuration 


1 Lancez Configure. 

2 Cliquezsur I'icone dutype de 
peripherique a modifier. 

3 Ajoutez, supprimez ou modifiez 
les parametres du peripherique 
voulu. 

4 Cliquez sur Enregistrer dans le 
menu Configuration (ou cliquez 
sur le bouton Enregistrer au 
has de la fenetre Configuration 
des Peripheriques). 

5 Ouvrez une session en tant 
que root et cliquez sur OK, si 
cela n'est pas deja fait. 


L’application Configure vous permet d’ajouter, supprimer ou modifier les parametres 
des peripheriques configures pour travailler avec NEXTSTEP. 



Cliquez sur I'icone du type de peripherique 
a ajouter, supprimer ou modifier. 

Cliquez ici pour ajouter un peripherique 
de ce type. 

Cliquez sur ce bouton pour supprimer 
le peripherique selectionne. 

Tous les peripheriques de ce type 
figurant dans la configuration 
apparaissentdans cette liste. 

Modifiez les parametres des ressources 
standard pour le peripherique selectionne 
dans la liste. Les parametres inappropries 
pour le peripherique sont mis en grises et 
ceux assignes a un autre peripherique 
sont marques d'un jfj. 

Modifiez d'autres parametres (tels que les 
modes video ou connecteurs reseau). 


Si vous avez ouvert une session en tant que super-utilisateur (root), vos modifications 
sont directement prises en compte lorsque vous choisissez Enregistrer (ou que vous 
cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenetre Configuration des Peripheriques). En 
revanche, si vous avez ouvert une session en tant qu’un autre utilisateur, le systeme 
vous demande d’entrer le mot de passe de root en premier lieu. 


Authentication de Futilisateur 


Pour travailler avec ce paquet en tant que root ou sous 
le nom d'un autre utilisateur, entrer le mot de passe de 
rootou le nom de 1’autte utilisateur et son wot de passe. 




Mot de passe :j * 

Annuler | OK 


Entrez le mot de passe de root. 


Cliquez ensuite sur OK. 


La plupart des modifications sont prises en compte au redemarrage de l’ordinateur. 
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Configuration de NEXTSTEP 


Ajout d'un peripherique 


1 Lancez Configure. 

2 Cliquezsur I'icone du type 
de peripherique a ajouter. 

3 Cliquezsur Ajouter. 

4 Selectionnez le nom du 
peripherique a ajouter et 
cliquez sur Ajouter. 


Lorsque vous ajoutez un peripherique, vous devez aussi T ajouter a la configuration 
de NEXTSTEP. 



Configure peut detecter de nombreux peripheriques EISA, PCI et "Plug And Play". 
Si elle detecte Tun de ces peripheriques et qu’un driver de peripheriques adequat est 
installe, Configure ajoute le peripherique detecte dans le panneau Ajouter les 
Peripheriques. 


Faut-il d'abord installer un peripherique ou configurer NEXTSTEP pour I'utiliser ? 


Cela depend entitlement du type de peripherique a installer. 

Peripheriques EISA, PCI et "Plug And Play" 

Eteignez votre ordinateur et installez I'un des peripheriques 
d'abord. Ensuite allumez I’ordinateur, et ajoutez le peripherique 
a la configuration de NEXTSTEP via Configure, puis relancez 
I’ordinateur. 


Peripheriques ISA 

Utilisez d’abord Configure pour ajouter un peripherique de cetype 
a la configuration de NEXTSTEP. Eteignez I’ordinateur, installez le 
peripherique et relancez I'ordinateur. 
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Cliquez sur Afficher tous les drivers installes pour ajouter un peripherique que 
Configure ne peut detecter. 



Cette option estselectionnee 
automatiquementsi aucun 
peripherique n'est detecte. 


Lorsque vous cliquez sur Ajouter, le peripherique est ajoute a la configuration 
de NEXTSTEP. 





i Adaptateur Ethernet Cogent EM960 PCI (v3.31) _ j? Ajouter... 

: Enlever: 

Setectionnez tes parstnetres pour ce peripherique. 
r-CanauxDMA ————— 7 r hliveauxIRQ 


■ Adresse du port - 

Actcuoe 

Aciresse memaire 

Attcme 


et adaptateur PC i se configurera autom ati quern ent. 


dcs ressources attributes 
d'awtres perijpheri;j«es 


Terming 


Le nouveau peripherique 
est ajoute ici. 


NEXTSTEP prend en compte le nouveau peripherique au redemarrage. 
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Configuration de NEXTSTEP 


Resolution des conf lits 


1 Cliquez sur un parametre dans la 
colonne Parametres de la fenetre 
Conflits. 

2 Cliquez sur le peripherique dont 
vous voulez modifier les 
parametres dans la colonne 
Peripheriques. 

3 Choisissez un parametre unique 
pour le peripherique. 


La plupart des parametres selectionnes pour les peripheriques dans Configure doivent 
etre uniques. Cela signifie que vous ne pouvez pas assigner plus d’un peripherique par 
niveau d’lRQ, canal DMA ou autre parametre. Si vous selectionnez un parametre deja 
utilise par un autre peripherique, ou si ajoutez un peripherique et lui attribuez des 
parametres par defaut deja utilises, la fenetre Conflits s’affiche. 


Cliquez sur un peripherique pour 
visualiser ses parametres dans la 
fenetre principale afin depouvoir 
apporterles modifications requises. 


Ces parametres s’appliquent a plusieurs peripheriques. 
Vous clever r6$oudre les conflits avant d'enregistrer. 



^ IRQ 10 P-jj 


Adapts: tE4x >■ — 



Intel EiherE^press" 

i 

x' 


; .... L 




Oiquez suri/np&iphirique pourinspecter ses peratnktms. 

i ~~ j ~ ~ 


Avertissement: vous devez resoudre les conflits de parametres avant d'enregistrer la configuration. 
Sinon, votre ordinateur risque de ne pas demarrer correctement. 


N’oubliez pas que de nombreux peripheriques exigent que tout changement apporte 
dans Configure soit reporte sur le peripherique lui-meme, soit en depla5ant des 
cavaliers ou en changeant la position de commutateurs, soit en langant un programme 
special livre avec l’ordinateur ou le peripherique. 
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Suppression d f un peripherique 


1 Lancez Configure. 

2 Cliquezsurl'icdnedutypede 
peripherique a supprimer. 

3 Selectionnez le nom du 
peripherique dans la liste 
en haut de la fenetre. 

4 Cliquezsur Enlever. 


Lorsque vous supprimez un peripherique de l’ordinateur, vous devez aussi le 
supprimer de la configuration de NEXTSTEP via l’application Configure. 


Peripheriques SCSI 



Cliquez sur I'icone du type de 
peripherique a supprimer. 

Cliquez sur le peripherique 
dans la liste. 

Cliquez sur Enlever. 


Si vous supprimez un type de peripherique necessaire au demarrage de 
NEXTSTEP (tel qu’une souris ou un clavier), Configure vous rappelle que vous avez 
besoin d’un peripherique de ce type dans votre configuration lorsque vous quittez 
l’application Configure. 


Avertissement : ne supprimez pas le driver du bus de votre ordinateur a partir de la fenetre 
Peripheriques Autres. Configure ne vous avertit pas en cas de suppression d'un driver de bus, mais si 
vous le supprimez, NEXTSTEP ne pourra pas demarrer a la prochaine mise sous tension de I'ordinateur. 
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Configuration de NEXTSTEP 


Installation de drivers de peripheriques supplementaires 


► Double-cliquezsur unfichierde 
driver de peripheriques dans la 
fenetre Fichiers du Workspace 
Manager™. 

Ou 

► Cliquez sur le bouton Installer le 
le driver dans le panneau 
Ajouter les Peripheriques de 
■'application Configure, 
selectionnez le driver a installer 
et cliquez sur Ajouter. 

Ou 

► Choisissez Installer le driver 
dans le menu Configuration de 
('application Configure et cliquez 
sur Ajouter. 


Certains drivers de peri¬ 
pheriques—y compris ceux 
disponibles via NeXTanswers— 
sont distributes sous forme de 
fichiers dans des paquets 
d’Installer et non pas comme 
fichiers separes portant l’extension 
.config. Pour plus d’informations 
sur leur installation, reportez- 
vous au fichier "ReadMe" 
accompagnant le driver. 


Si vous avez modifie ou ajoute un modele de peripherique apres avoir installe 
NEXTSTEP, vous serez peut-etre amene a installer le driver correspondant. Vous 
pouvez realiser cette operation de plusieurs fagons : 

Si vous travaillez dans le Workspace Manager, vous pouvez double-cliquer sur le 
driver de peripheriques a installer. 


, . .... . 




Ml 



f-~'i 


i NouveauAdaptateurAffichage.config 


Vous pouvez installer un driver de 
peripheriques en double-cliquantsur 
son icone dans la fenetre Fichiers. 


Si vous travaillez dans l’application Configure, vous pouvez cliquer sur le bouton 
Installer le driver dans le panneau Ajouter les Peripheriques pour installer le 
peripherique a ajouter. 


Ajouter les P6riph6riques Moniteur 


Drivers disponibles 2 


#96X6 Display. Adapter (PCI) (v3.30)__ 

Adaptateur VGA par defaut(v3 30) 

Adaptateur d’aflichage #9GXE (Modes de4 Mo)(v3.30) 
Adaptateur d’affichage ATI Ultra Pro (V3.30) 

Adaptateur d’aflichage Canon object station 41 (V3.30) 
Adaptateur d’afflchage Compaq QVision (V3.30) 
Adaptateur d’artichage Dell JAWS DGX (V3 30) 
.Adaptateur d’affichage Diamond Viper PCI (V3.3I) 

LAI Adaptateur d'aflichage Epson Wlnglne (V3 30) 

LU Adaptateur d’atnctiage Genoa VideoBiiiz 9200-VL (v3.31) 


Annular 


Installer le driver... 




_L 


Ajouter 


Cliquez sur Installer le driver. 


Selectionnez le driver de 
peripheriques a ajouter. 


Ensuite cliquez sur OK. 


Installer le driver de 
peripherique 


C Afficher tous les drivers installes 
C Aftlcher les drivers pour les peripheriques deiectej £ 




blr. 
dev 

DriverDisk 

etc. 

lib 

i .LocalAdmln 
|AI LocalApps 
XJllocal Library 



uAdaptateur 




Nom: )HouveauAdaptateurAffichage.config‘ 


Annuier .OK 
. ^.- 


<-d 


Si vous installez une version mise a jour d’un driver, le systeme vous demandera de 
confirmer le remplacement de la version anterieure. Si vous n’avez pas ouvert une 
session en tant que super-utilisateur (root), vous devez egalement entrer le mot de 
passe de root. Enfin, un panneau s’ouvre et continue Installation du driver. Lorsque 
vous cliquez sur OK dans ce panneau, le nom du peripherique s’affiche dans le 
panneau Ajouter les Peripheriques. 
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Modification des parametres d'expert 


1 Cliquezsur I'icone du type de 
peripherique a modifier. 

2 Cliquezsur le nom du 
peripherique dans la liste. 


Vous pourrez etre amene a modifier les parametres ne possedant pas d’interface 
utilisateur graphique dans Configure. Vous pouvez controler et modifier tous les 
parametres d’un peripherique ou la configuration de votre systeme a l’aide de la 
fenetre Modification des parametres d’expert. 


3 Cliquez sur Expert. 

4 Modifiez les parametres et 
valeurs requises. 

5 Assurez-vous que les resultats 
sont ceux que vous desirez et 
cliquez sur OK. 


! u'rd3irr«Giu^i»?t. j 


i! 

ifllj 
1 \ 

LJ 


<> 

1 

B 

i 



Support pour leVuVs A/EI5 A (73.30) X 
Clavier de type PS/2 (v3.30) " 

Lecteur de dlsquettes (V3.30) 

Ports series Integres (vs 30) 


Ajouter... 


Enlever 


Expert. 


Cliquez sur I'icone du type de 
peripherique dont vous voulez 
modifier les parametres. 

Cliquez sur le peripherique 
dans la liste. 

Cliquez sur Expert. 


Seiection.nez les pm 
-Car 


te octe 
— Adre; 


tot Keu 


. L ’ 1 


Modification des parametres d’expert 


Assurez-vous que toutes tes modifications sont valides et 
respectez la syntaxe appropriee. Une erreur pourrait empScher te 
demurrage de NEXTSTEP. 





v .:. 5 


Boot Driver 

Boot Driver 



Class Names 

PSlXontroller PSZKeybosrd 


DMA Channels 




Driver Name 

PSateyboerd 



Driver.Version 

PROGRAM .psa 

.eyboard . 


Family 

Keyboard 



Handier ID 

0 



I/O Ports 

.Jj .‘.is 


"X 

IRQ teveie ; : 



u 

, 

__ - 

_____ 



Cliquez ou double- 
cliquez sur une valeur 
ou un para metre pour 
les modifier. 


Verifiez vos 
modifications, puis 
cliquez sur OK. 


Cliquez ici pour sup primer Cliquez ici pour ajouter un 

le parametre selectionne nouveau type de parametre. 
et toutes ses valeurs. 


Vous pouvez modifier la configuration de votre systeme NEXTSTEP en cliquant sur 
le bouton Expert de la fenetre Configuration des peripheriques. 


Avertissement : ne travaillez pas dans le panneau Modification des parametres d'expert sauf si vous 
avez une bonne connaissance des drivers de peripheriques de NEXTSTEP ou si vous suivez des 
instructions de NeXTanswers ou de I'assistance technique NeXT. Configure ne verifie pas ce que vous 
entrez dans cette fenetre, vous devez done etre pleinement conscient des implications qu'auront 
vos changements. 
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Reference 


Assistance technique 


A la mise sous tension de 
I’ordinateur, le processus 
de demarrage echoue avant 
I’apparition du prompt boot:. 


Peu apres I'affichage du 
prompt boot:, la procedure 
de demarrage echoue. 


NEXTSTEP n'emploie 
pas le mode d’affichage 
espere. 


Vous lancez constamment 
DOS ou un autre systeme 
d'exploitation a la place de 
NEXTSTEP. 


Si vous rencontrez des difficultes d’emploi de votre ordinateur ou de NEXTSTEP, 
commencez par verifier si vous avez bien suivi les instructions donnees dans cet 
ouvrage, dans les manuels fournis avec votre equipement, ainsi que dans les 
informations provenant des NeXTanswers concernant la configuration de votre 
ordinateur et de ses peripheriques. Si le probleme persiste, recherchez ici la 
description du probleme. 


Avertissement : si le probleme provient d'une connexion incorrecte du clavier, de la souris, de I'ecran 
ou de tout autre peripherique, assurez-vous de mettre I'ordinateur et les autres peripheriques hors 
tension avant de reconnecter le dispositif en cause. 


Verifiez que le logicielde demarrage a ete installssur le disque de demarrage. Si une disquette 
se trouve dans le lecteur de disquettes a la mise sous tension de I’ordinateur, celui-ci 
essaiera de l’utiliser comme disquette de demarrage. Pour y remedier, ejectez cette 
disquette et redemarrez I’ordinateur. Si I’ordinateur ne peut toujours pas redemarrer, 
verifiez qu’il essaie effectivement de demarrer a partir du disque dur oil vous avez 
installe NEXTSTEP. 


Redemarrez I'ordinateur et, des l' apparition du prompt boot:,tapez config=Default et 
appuyez sur Retour. Si la configuration definie pour votre equipement est devenue 
incorrecte ou inutilisable, il est toujours possible d’utiliser la configuration par defaut 
pour lancer NEXTSTEP. Lancez alors l’application Configure pour redefinir une 
configuration correcte et redemarrez I’ordinateur. 


Utilisez l'application Configure pour verifier que vous avez selectionne un mode d'ajfichage 
appropriepour votre moniteur et votre carte. S’il est inapproprie, votre carte peut avoir 
adopte un mode d’affichage par defaut qui ne vous convient pas. 


Servez-vous de I'utilitairefdisk (dans lusrletc) pour definir la partition NEXTSTEP comme 
partition active. Si vous disposez d’une copie de MS-DOS version 5 ou ulterieure, vous 
pouvez egalement utiliser cette version de fdisk. 
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Commandes avancees de demarrage de NEXTSTEP pour processeurs Intel 


Lorsque vous demarrez un ordinateur dote d'un processeur Intel, 
le systeme s’interrompt 10 secondes au prompt (boot:) avant de 
poursuivre I'operation. C'est a ce moment que vous devez 
envoyer une commande au programme d'initialisation — le 
logiciel qui demarre NEXTSTEP. Par exemple, vous pouvez 
selectionner un disque de demarrage different ou charger des 
drivers de peripheriques speciaux. 

Si vous tapez une commande, NEXTSTEP demarre en mode 
d'affichage alphanumerique, et non en mode graphique. 

La syntaxe du programme d'initialisation pour NEXTSTEP pour 
processeurs Intel estla suivante: 

xx[(d[,p])Ikernel [-v] [-s] [-a] [options] 

Les elements entre crochets sont optionnels. N'inserez pas 
d'espace dans la commande, sauf entre les options. (Si vous 
desirez obtenir un resume rapide des options lorsque vous etes 
au prompt boot:, tapez ? et appuyez sur Retour). 

• xx peut etre hd pour un disque IDE ou sd pour un disque SCSI. 

• d est le numero de lecteur, comme par exemple 0. 

• p est la lettre de la partition, telle que a. 

• kernel est le nom du noyau que vous desirez charger; en 
general vous utiliserez machjkernel. 

• -v oblige NEXTSTEP a afficher des messages de diagnostic 
supplementaires lors du demarrage. 

• -s demarre NEXTSTEP en mode mono-utilisateur. 

• -a force NEXTSTEP a vous demander un dossier root 
et /private. 


A la fin de la commande, vous pouvez specifier des options 
supplementaires sous forme de Mot-cle=valeur. Les mots-cles 
composes de plusieurs mots doivent obligatoirement etre 
encadres de guillements et aucun espace ne peut etre insere 
entre le mot-cle, le signe egal et la valeur. Les mots-cles sont les 
suivants: 

• config specifie les donnees de configuration a utiliser au 
demarrage. InstanceOselectionne la configuration actuelle 
creee via Configure; Default choisit la configuration utilisee 
pour installer NEXTSTEP. 

• maxmem indique en Ko le volume de memoire de votre 
ordinateur. Par exemple, un ordinateur disposant de 20 Mo de 
memoire sera decrit comme maxmem=20480. 

• rootdev specifie le peripherique contenant le systeme de 
fichiers root. Ainsi, si le dispositif root est sur la partition du 
disque SCSI numero 1, la description donnee sera 

rootdev=sd1a. 

• "Boot Drivers" indique les gestionnaires que le systeme doit 

charger au demarrage. Mettez la liste entre guillemets, sans 
espace entre = et les guillemets. Par exemple : 

"Boot Drivers"="Adaptecl542B PS2Keyboard 
PS2Mou.se" 

• "Active Drivers" definit les drivers a charger a ('initialisation du 
systeme. Ces drivers ne peuvent controler un peripherique 
d'amorgage, tels qu'un disque dur contenant le systeme de 
fichiers root de I’ordinateur. La liste doit se trouver entre 
guillemets, comme par exemple: "Boot Drivers”. 

• "Ask For Drivers" indique si le programme d’initialisation 

doit demander quels sont les drivers de peripheriques 
supplementaires a charger au moment du demarrage. Par 
defaut, la valeur est No. Par exemple: 

"Ask For Drivers"=Yes 
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Reference 


Glossaire 


adresse de port Fourchette de nombres hexadecimaux 
qui correspondent a une adresse unique servant a 
communiquer avec un peripherique. 

bus Connexion materielle qui gere les communications 
entre les peripheriques de votre ordinateur. 
NEXTSTEP travaille avec les bus d’E/S EISA, ISA, 
PCI, PCMCIA et VL. 

bus VL Video Electronics Standards Association (VESA) 
Local Bus. Type de bus d’E/S compatible avec 
NEXTSTEP. 

canal DMA Canal d’acces direct en memoire, sur les 
bus EISA et ISA, qui dote les peripheriques d’un 
moyen de transferer directement des donnees en 
memoire systeme, ce qui entrame une amelioration 
des performances du peripherique. 

carte (ou adaptateur) Carte a circuits qui controle les 
communications entre les differents bus et 
peripheriques. Par exemple, une carte SCSI regit les 
communications entre le bus d’un ordinateur (par 
exemple, EISA ou PCI) et un bus SCSI. 

CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory. Disque 
compact amovible ayant le meme aspect qu’un disque 
compact audio mais qui ne contient que des fichiers 
informatiques mais pas de fichiers audio. NEXTSTEP 
est distribue sur CD-ROM. 

driver de bus Logiciel utilise par NEXTSTEP pour gerer 
l’acces des drivers de peripheriques aux ressources d’un 
bus — par exemple, les canaux DMA et les niveaux 
d’IRQ. 

driver de peripheriques Logiciel utilise par NEXTSTEP 
pour le controle et les communications avec un 
peripherique. Dans NEXTSTEP, les drivers de 
peripherique ont l’extension .config et l’application 
Configure vous permet de communiquer avec eux. 

EISA Extended Industry Standard Architecture. Type 
de bus d’E/S compatible avec NEXTSTEP. Les 
bus de peripheriques construits pour la norme ISA 
fonctionnent parfaitement avec la norme EISA. Ce 
dernier type de bus est plus rapide et propose des 
fonctions de configuration supplementaires. 


Ethernet Systeme de cablage pour reseaux 
informatiques. 

ISA Industry Standard Architecture. Type de bus d’E/S 
compatible avec NEXTSTEP. Cette norme fut adoptee 
sur les PC AT a 8 MHz au debut des annees 1980. 

memoire mappee Fourchette de nombres hexadecimaux 
qui correspondent a une portion de la RAM et reservee 
a un peripherique specifique. 

niveau d'lRQ Niveau de requete d’interruption, c’est-a- 
dire le signal emis par un peripherique vers un 
ordinateur pour demander 1’autorisation de realiser 
sa tache. 

PCI Peripheral Component Interconnect. Type de bus 
d’E/S compatible avec NEXTSTEP. 

PCMCIA Personal Computer Memory Card International 
Association. Denomination pour les peripheriques 
standards de la taille d’une carte de credit, y compris des 
cartes reseau Ethernet et des modems telecopieurs. 

peripherique Materiel que vous pouvez ajouter a votre 
ordinateur. Les peripheriques incluent des cartes SCSI 
et autres "cartes" a inserer dans un emplacement prevu 
dans votre ordinateur, ainsi que l’ensemble des circuits 
du systeme dont le fonctionnement est controle par le 
programme de configuration. 

Plug And Play Norme standard d’industrie actuelle sur 
laquelle les peripheriques s’alignent de plus en plus, et 
qui permet leur configuration automatique. Par 
exemple, l’application Configure est conQue pour 
detecter la connexion de peripheriques Plug And Play et 
configurer NEXTSTEP pour leur utilisation. 

RAM Random Access Memory. Ensemble de puces 
utilisees par l’ordinateur pour stocker des applications et 
des fichiers ou des parties de ceux-ci. 

SCSI Small Computer System Interface. Bus utilise 
le plus souvent pour les disques durs, et parfois pour 
des imprimantes, des scanners et autres types de 
peripheriques. 
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Installation von NEXTSTEP 


Installation Hires Intel-gestutzten Computers 


1 Wenn Sie NEXTSTEP aufeinem 
NeXT-Computer installieren, 
gehen Sie zu Seite 6. 

2 Fragen Sie Ihren NeXT-Handler 
oder NeXTanswers nach den 
neuesten Informationen iiberdas 
Modell Ihres Intel-gestiitzten 
Computers und Ihrer Gerate. 

3 Installieren Sie Ihren Computer 
und Ihre Gerate. 

4 Schalten Sie den Computer 
und die Gerate ein, urn 
sicherzustellen, daft sie 
ordnungsgemaG starten, und 
urn die notwendigen Setup- 
Programme ablaufen zu lassen. 

5 Schalten Sie den Computer aus. 


Viele Intel-gestiitzte Computer und ihre Gerate konnen miteinander kombiniert und 
zusammen mit NEXTSTEP direkt verwendet werden; bei anderen Computern 
miissen Sie jedoch eventuell bestimmte Einstellungen andern. Anleitungen und 
Tips zur Installation Ihres Computers und Ihrer Gerate erhalten Sie von 
NeXTanswers™, dem Dokumentationssystem von NeXT. Das Handbuch zur 
Hardwarekompatibilitat, Hardware Compatibility Guide , (von NeXTanswers und 
Ihrem NeXT-Handler erhaltlich) enthalt Einzelheiten zu den fur NEXTSTEP 
notwendigen Voraussetzungen, einschlieBlich einer Liste von Systemen, die von 
NeXT fur die Arbeit mit NEXTSTEP zugelassen sind. Im allgemeinen benotigt 
ein NEXTSTEP-Computer folgendes: 

• Standard-PC-Tastatur 

• PS/2-, serielle oder Logitech-Bus-Maus 

• 3,5-Zoll-, 1,44-MB-Diskettenlaufwerk 

• SCSI CD-ROM-Laufwerk und SCSI-Adapter (oder einen Netzwerkadapter 
fur Netzwerkinstallation) 

• Festplatte mit 120 MB oder mehr (330 MB fur Entwickler): Entweder eine 
SCSI- Festplatte und einen SCSI-Adapter oder eine IDE-Festplatte und einen 
Festplatten-Controller 

• Unterstiitzter Bildschirmadapter 

• Zwischen 16 und 32 MB RAM, abhangig von den von Ihrem Bildschirmadapter 
unterstutzten Bildschirmmodi 


Uber NeXTanswers 


NeXTanswers istdas Dokumentationssystem von NeXT, das tiber 
Internet, Modem und Fax erreichbar ist. 

NeXTanswers ist Ihre Quelle fur die neuesten Informationen fiber 
NEXTSTEP und die Computer und Gerate, mit denen NEXTSTEP 
arbeitet, einschlieBlich der aktuellen Versionen vieler NEXTSTEP- 
Geratetreiber. Bei NeXTanswers finden Sie auch allgemeine 
Informationen uber NEXTSTEP und NeXT. 

Wenn Sie NeXTanswers verwenden, sollten Sie zuerst einen 
Index alier aktuellen Dokumentationen aufrufen. Danach 
rufen Sie die gewiinschten Informationen mit Hilfe der 
Indexnummerauf. 

Sie konnen NeXTanswers uber Internet aufrufen, indem Sie eine 
elektronische Post mit den zwei Worten INDEX HELP an 
nextanswers@next.com senden (wenn Sie NeXTmail nicht 


aufrufen konnen, fugen Sie das Wort ASCII hinzu). Sie erhalten 
den aktuellen Index und Anleitungen, urn weitere Informationen 
aufzurufen. Wenn Sie es vorziehen, konnen Sie NeXTanswers 
durch anonymes ftp aufrufen, indem Sie eine Verbindung zu 
ftp.next.com herstellen. 

Wenn Sie nicht auf Internet zugreifen konnen, jedoch fiber ein 
Modem verffigen, konnen Sie den NeXTanswers Bulletin Board 
Dienst unter der Rufnummer +1 (415) 780-296 erreichen, sich als 
Benutzer guest anmelden und den Abschnitt "Files" aufrufen. 

Von Nordamerika aus konnen Sie auch die Rufnummer 
(415) 780-3990 wahlen und die Anleitungen befolgen, damit Ihnen 
NeXTanswers gefaxtwird. 

Wenn diese Methoden fehlschlagen, wenden Sie sich an Ihren 
NeXT-Handler. 
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Tips zur installation von gebrauchlichen Geraten fur NEXTSTEP fiir Intel-Prozessoren 


Hier finden Sie allgemeine Richtlinien zur Installation von 
gebrauchlichen Geraten fiir Intel-gestutzte Computer. Die 
Benutzerhandbiicher und NeXTanswers enthalten die aktuellsten 
Informationen zu Ihrem Computer und den Geraten. 

IDE-Festplatten 

Mochten Sie NEXTSTEP auf einer IDE-Festplatte installieren, 
vergewissern Sie sich mit Hilfe des Setup-Programms Ihres 
Computers, daB der IDE-Controller und die IDE-Festplatte 
aktiviert sind. Stellen Sie die SCSI-ID Ihres CD-ROM-Laufwerks 
auf 2,3,4,5 Oder 6 ein (einige SCSI-Adapter arbeiten nicht mit 
CD-ROM-Laufwerken, deren SCSI-ID aufOoderl eingestelltist). 

Verwenden Sie am besten die automatische IDE-Einstellung des 
Setup-Programms, sofern es von Ihrem Computer unterstutzt 
wird. Vorher sollten Sie jedoch den Hersteller Ihrer Festplatte 
nach dem Plattentyp fragen. 

SCSI-Platten 

Mochten Sie NEXTSTEP auf einer SCSI-Festplatte installieren, 
stellen Sie die SCSI-ID dieser Platte auf 0 und die SCSI-ID des 
CD-ROM-Laufwerks auf 2,3,4,5oder 6 ein (einige SCSI-Adapter 
arbeiten nicht mit CD-ROM-Laufwerken, deren SCSI-ID auf 0 
oder 1 eingestellt ist). Deaktivieren Sie mit Hilfe des Setup- 
Programms Ihres Computers die IDE-Platten, gleichgiiltig, ob Sie 
ein IDE-Laufwerk angeschlossen haben oder nicht. (Andernfalls 
kann der Computer die SCSI-Platte eventuell nicht als Startplatte 
verwenden.) 

Die SCSI-Gerate mussen ordnungsgemaB mit 
AbschluBwiderstanden versehen werden. Wenn Sie dies nicht 
beachten, konnen Ihre Oaten verlorengehen oder beschadigt 
werden, obwohl die Gerate scheinbar ordungsgemaB 
funktionieren. Das Gerat muB jeweils am Ende der SCSI- 
Geratekette abgeschlossen werden. Beispiel: 

• Wenn ein CD-ROM-Laufwerk an den externen SCSI-AnschluB 
des SCSI-Adapters und eine SCSI-Festplatte an den internen 
AnschluB des Adapters angeschlossen ist, mussen beide 
Laufwerke mit AbschluBwiderstanden versehen werden. 
Vergewissern Sie sich auch, daB der Adapter selbst nicht mit 
AbschluBwiderstanden versehen wurde. 

• Wenn Sie nur Liber ein externes CD-ROM-Laufwerk verfugen, 
mussen das CD-ROM-Laufwerk und der SCSI-Adapter mit 
AbschluBwiderstanden versehen werden. 


Vergewissern Sie sich, daB Sie Ihre SCSI-Gerate nur mit Kabeln 
verbinden, die fur SCSI-Schaltkreise vorgesehen sind. Wenn Sie 
Kabel mitderfalschen lmpedanzverwenden,startetlhrComputer 
eventuell nicht. Sollte er jedoch trotzdem starten, konnen die 
Daten auf Ihren Platten beschadigt werden. 

SCSI-Adapter 

Verfugt Ihr SCSI-Adapter uber einen separaten 
Diskettenlaufwerk-Controller, mussen Sie diesen eventuell 
deaktiveren. 

Diskettenlaufwerke 

NEXTSTEP kann nur mit einem 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk 
arbeiten, das als Laufwerk A oder 0 (je nach Ihrem Computer) 
angeschlossen ist. Stecken Sie alle anderen Diskettenlaufwerke 
ab. Deaktivieren Sie dann mit Hilfe des Setup-Programms alle 
Diskettenlaufwerke auBer Laufwerk A. 

Parallelanschltisse 

Enthalt Ihr Computer einen ParallelanschluB, wahlen Sie mit dem 
Setup-Programm den AnschluB (normalerweise LPT1 oder LPT2) 
aus, der auf 0x378 aktiviert ist. 

Bildschirm 

Wenn Ihr Computer uber einen eingebauten VGA- oder anderen 
Bildschirmadapterverfugt, Sie jedoch einen anderen Adapter fiir 
NEXTSTEP verwenden mochten, mussen Sie wahrscheinlich bei 
der Installation des anderen Adapters den integrierten Adapter 
mit dem Setup-Programm deaktivieren. 

Serielle Anschliisse 

Konfigurieren Sie Ihre seriellen Anschliisse mit Hilfe des Setup- 
Programms folgendermaBen: 

• Stellen Sie den ersten seriellen AnschluB auf IRQ 4 und 
AnschluB 0x3f8 ein. 

• Stellen Sie den zweiten seriellen AnschluB auf IRQ 3 und 
AnschluB 0x2f8 ein. 

Serielle Zeigegerate 

SchlieBen Sie eine serielle Maus (oder ein anderes Zeigegerat) 
an den ersten seriellen AnschluB Ihres Computers (eingestellt auf 
IRQ 4 und AnschluB 0x3f8) an. 
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Installation von NEXTSTEP 


Ihren Intel-gestutzten Computer starten 


1 Wenn Sie NEXTSTEP aufeinem 
NeXT-Computer installieren, 
gehen Sie zu Seite 6. 

2 Legen Sie die NEXTSTEP CD-ROM 
in das CD-ROM-Laufwerk (es sei 
denn, Sie fiihren die Installation 
vom Netzwerk aus). 

3 Legen Sie die Installationsdiskette 
(oder eine Netzwerk- 
Installationsdiskette von Ihrem 
Systemverwalter) in 

das Diskettenlaufwerk. 

4 Wenn Ihr Bildschirm, CD-ROM- 
Laufwerk oder andere 
Peripheriegerate iiber individuel le 
Netzschalter verfiigen, schalten 
Sie diese ein. 

5 Schalten Sie Ihren Computer ein. 


Nachdem Sie Ihren Computer installiert haben, konnen Sie NEXTSTEP von 
der NEXTSTEP CD-ROM, der Installationsdiskette und NEXTSTEP- 
Geratetreiberdiskette auf Ihrer Festplatte installieren. Eventuell konnen Sie von Ihrem 
Systemverwalter einen Satz Disketten erhalten, die Sie zur NEXTSTEP-Installation 
vom Netzwerk und nicht von Ihrer NEXTSTEP CD-ROM aus verwenden konnen. 



Vorsicht: Wenn Sie die Installation von der NEXTSTEP CD-ROM ausfiihren, miissen Sie Ihren Computer 
solange vom Netzwerk abstecken, bis die Installation von NEXTSTEP beendetist. 


Fragen Sie Ihren Systemverwalter 
nach besonderen Anweisungen 
zur Installation von NEXTSTEP 
auf Ihrem Computer. 

Die Return-Taste befindet sich 
an derselben Stelle wie auf einer 
Standardschreibmaschine. (Auf 
manchen Tastaturen ist sie mit 
“Enter” beschriftet.) Weitere 
Informationen zu Ihrer Tastatur 
finden Sie im Benutzerhandbuch 
fur Ihren Computer und im 
NEXTSTEP Benutzerleitfaden. 
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Informationen zur Netzwerk- 
installation filr Ihren Arbeitsplatz 
finden Sie in den Anmerken zum 
Release (Online) im Biicherregal 
des Systemverwalters (in 
/NextLibrary/Bookshelves, 
wenn Version 3.3 des Dokumenta- 
tionspakets installiert ist). 


Beim Einschalten Ihres Computers werden eine Reihe von Diagnosemeldungen 
angezeigt, und die Diskette wird als Startplatte verwendet. 

Nach einer kurzen Pause am boot:-Prompt wird die NEXTSTEP- 
Installationssoftware von der Diskette geladen. 


Welche Disk ist die Startdisk? 

Wenn Sie einen Intel-gestutzten Computer 
einschalten, sucht er nach einer 
Starddisk - die Disk mit der grundlegenden 
Systemsoftware. 

Sie konnen wahrscheinlich mit der Setup- 
Software Ihres Computers die Startdisk 
festlegen. Andernfalls sucht der Computer 
nach einer Startdisk in der folgenden 
Reihenfolge: 


Zuerst sucht der Computer nach einer 
Diskette. Wenn das Diskettenlaufwerk leer 
ist, sucht er nach einer IDE-Festplatte. Wenn 
IDE deaktiviert ist, sucht er nach einer SCSI- 
Platte in der Reihenfolge der SCSI-IDs: 0,1,2 
bis 6 (7 ist fur den SCSI-Adapter reserviert). 

Wenn die erste Platte, die der Computer 
findet, die Startsoftware nicht enthalt, 
schlagt der StartprozeB fehl. 



Installation von NEXTSTEP 


Ihren NeXT-Computer starten 


1 Wenn Sie NEXTSTEP auf einem 
Intel-gestiitzten Computer instal¬ 
lieren, fahren Sie auf Seite 8 fort. 

2 Wenn Sie die Installation vom 
Netzwerk ausfiihren, fahren Sie 
mit Schritt 5 fort. 

3 Legen Sie dieNEXTSTEP 
CD-ROM in das CDROM- 
Laufwerk. 

4 Legen Sie die 
Installationsdiskette in 
das Diskettenlaufwerk. 


Sie konnen NEXTSTEP auf der Festplatte Ihres NeXT-Computers von der 
NEXTSTEP CD-ROM und der Installationsdiskette installieren. Unter Umstanden hat 
Ihr Systemverwalter Ihr Netzwerk so eingerichtet, daB Sie NEXTSTEP vom 
Netzwerk aus installieren konnen, d. h. Sie benotigen wahrscheinlich keine Disks. 


Vorsicht: Wenn Sie die Installation von der NEXTSTEP CD-ROM ausfuhren, mussen Sie Ihren Computer 
solange vom Netzwerk abstecken, bis die Installation beendet ist. 


Wenn Sie den StartprozeB unterbrechen, wird ein groBes Fenster mit einem 
NeXT> Prompt geoffnet. 


5 Wenn Ihr Bildschirm, CD-ROM- 
Laufwerk Oder andere Peri- 
pheriegerate iiber individuelle 
Netzschalter verfiigen, schalten 
Sie diese ein. 


6 Driicken Sie die Power-Taste auf 
IhrerTastatur. 

7 Sobald die Meldung "Testing 
system" ausgeblendet wird, 
halten Sie die Command-Taste 
gedriickt und driicken Sie die 
Tdde (~) auf dem numerischen 
Tastenblock. 


8 Geben Sie den entsprechenden 
Startbefehl am NeXT> Prompt ein 
und driicken die Return-Taste. 


Fragen Sie Ihren Systemverwalter 
nach besonderen Anweisungen 
zur Installation von NEXTSTEP 
auf Ihrem Computer. 

Informationen zur Netzwerk- 
installadon fur Ihren Arbeitsplatz 
finden Sie in den Anmerken zum 
Release (online) im Biicherregeal 
der Systemverwaltung (in 
/NextLibrary/Bookshelves, 
wenn die Version 3.3 des Doku- 
mentationspakets installiert ist). 
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Die Eingabe am Prompt hangt davon ab, wie Sie NEXTSTEP installieren mochten. 
(Im Abschnitt “SCSI-IDs und Laufwerksnummem” weiter unten auf dieser Seite 
finden Sie wichtige Informationen liber die Zuweisung von SCSI-IDs und das 
Fesdegen der Laufwerksnummem.) 

• Wenn Sie NEXTSTEP von einer CD-ROM installieren und liber ein internes 
Diskettenlaufwerk verfiigen, geben Sie bfd ein und driicken Sie die Return-Taste. 
(Wenn Sie eine NeXTstation™ oder einen NeXTcube™ Turbo Computer haben, 
konnen Sie NEXTSTEP von der CD-ROM ohne Diskette installieren, indem 
Sie bsd(w,0,0)sdmach rootdev=sd«a eingeben und die Return-Taste driicken, 
wobei n die Laufwerksnummer Ihres CD-ROM-Laufwerks darstellt.) 

• Wenn Sie NEXTSTEP vom Netzwerk installieren, geben Sie ben ein und 
driicken Sie die Return-Taste (oder befolgen Sie die Anweisungen Ihres 
Systemverwalters). 

• Wenn Sie NEXTSTEP von einer CD-ROM installieren und iiber ein externes 
SCSI-Diskettenlaufwerk verfiigen, geben Sie bsd(n,0,0)sdmach ein und driicken 
Sie die Return-Taste, wobei n die Laufwerksnummer Ihres Diskettenlaufwerks 
darstellt. 

Wenn Sie einen Startbefehl eingeben und die Return-Taste driicken, zeigt der 
Computer eine Reihe von technischen Meldungen an und ladt dann die 
NEXTSTEP-Installationssoftware. 


SCSI-IDs und Laufwerksnummem 

Mochten Sie NEXTSTEP von einer CD-ROM 
installieren, miissen das CD-ROM-Laufwerk 
und aile externen SCSI-Diskettenlaufwerke 
hohere SCSI-IDs haben als Ihre Festplatte. 

Wenn Sie NEXTSTEP mit der 
Installationsdiskette von einem externen 
SCSI-Diskettenlaufwerk installieren, 
miissen Sie die Laufwerksnummer fur das 
Diskettenlaufwerk festlegen. 

Die Laufwerksnummer ist zwar mit der SCSI- 
ID verwandt, im allgemeinen jedoch anders. 
Laufwerksnummem werden den SCSI- 
Laufwerken sequentiell in der Reihenfolge 
ihrer SCSI-IDs zugeordnet, wobei mit 
Laufwerk0 angefangen wird. Wenn Sie z. B. 
eine interne Festplatte mit SCSI ID 1, ein 


externes SCSI-Diskettenlaufwerk mit SCSI- 
ID3und ein CD-ROM-Laufwerk mit SCSI-ID 6 
haben, hat die interne Festplatte die 
Laufwerksnummer 0, das Diskettenlaufwerk 
die Nummer 1 und das CD-ROM-Laufwerk 
die Nummer 2. 

Die ab Werk installierte Festplatte in Ihrem 
NeXT-Computer hat die SCSI-ID 1, d. h. ihre 
Laufwerksnummer ist im allgemeinen 0. 

Urn die SCSI-IDs von anderen Geraten 
festzulegen, sehen Sie bitte in den 
entsprechenden Benutzerhandbiichem 
nach. (Wenn ein SCSI-Gerat iiber mehr als 
ein Laufwerk verfiigt, kann das Gerat zwei 
oder mehr fortlaufende Laufwerksnummem 
in Anspruch nehmen.) 
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Installation von NEXTSTEP 


Ihre Sprache wihfen 


1 Geben Sie die entsprechende 
Nummer fur die Sprache ein, 
die Sie fiir die Installation 
verwenden mochten und 
drucken Sie die Return-Taste. 

2 Geben Sie 1 ein und drucken 
Sie die Return-Taste, um zu 
bestatigen, daB Sie mit der 
Installation von NEXTSTEP 
fortfahren mochten. 


Nachdem Sie Ihren Computer gestartet haben, werden Sie aufgefordert, eine Sprache 
zu wahlen, die Sie wahrend der Installation von NEXTSTEP verwenden mochten. 


Type 1 to use the English language and USA keyboard while installing NEXTSTEP. 
Tapez 2 pour installer NEXTSTEP avec un clavier et des messages francais. 

Eingabe 3 fuer NEXTSTEP-Installation mit deutscher Sprache und Tastatur. 

Premi 4 per installare NEXTSTEP usando lingua italiana e tastiera italiana. 

Pulse 5 para usar el idioma y el teclado espanol en la instalacion de NEXTSTEP. 
Skriv 6 for att anvanda svenska/svenskt tangentbord vid installation av NEXTSTEP. 


Danach miissen Sie bestatigen, daB Sie NEXTSTEP wirklich installieren mochten. 


Dieses Programm installiert NEXTSTEP auf einer Festplatte. 

DIES 1ST KEIN UPGRADE: ALLE EXISTIERENDEN NEXTSTEP-DATEIEN WERDEN GELOESCHT. 

Wenn Sie bestimmte Dateien auf Ihrer Festplatte behalten moechten, verlassen Sie 
das Programm und kopieren Sie die gewuenschten Dateien auf eine andere Platte. 

Geben Sie 1 ein, um die Installation von NEXTSTEP vorzubereiten. 

Geben Sie 2 ein, um dieses Installationsprogramm zu verlassen. 


Vorsicht: Wenn Sie bestimmte Informationen auf Ihrer Festplatte behalten mochten, mussen Sie sie auf 
andere Disks kopieren, bevor Sie NEXTSTEP installieren. Alle NEXTSTEP-Dateien auf Ihrer Festplatte 
werden wahrend der Installation geloscht. 


Wenn Sie NEXTSTEP doch nicht installieren mochten, geben Sie 2 ein, um das 
Installationsprogramm zu beenden. 
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Gerdtetreiberdiskette einlegen 


► Wenn Sie NEXTSTEP auf einem 
NeXT-Computer installieren, 
fahren Sie auf Seite13 fort. 

Oder 

► Legen Sie die NEXTSTEP- 
Gerdtetreiberdiskette ein und 
driicken Sie die Return-Taste. 


Nachdem Sie bestatigt haben, daB Sie NEXTSTEP auf Ihrem Incel-gestiitzten 
Computer installieren mochten, werden Sie aufgefordert die NEXTSTEP- 
Geratetreiberdiskette einzulegen. Wenn Sie vom Netzwerk installieren, gibt Ihnen 
Ihr Systemverwalter wahrscheinlich eine benutzerdefinierte Geratetreiberdisk fur 
Ihren Arbeitsplatz. 


Bitte legen Sie die NEXTSTEP-Geraetetreiberdiskette in das Laufwerk ein 
und druecken Sie die Return-Taste. 


Wenn Sie die Return-Taste driicken, ladt die Installationssoftware einige 
grundlegende Geratetreiber, ungeachtet des Computers, den Sie verwenden. 

Hinweis: Wenn Ihr Systemverwalter Ihnen eine Geratetreiberdisk gibt, die fUr den Computer 
an Ihrem Arbeitsplatz definiert ist, unterscheiden sich wahrscheinlich auch die Installations- 
anweisungen von den Anweisungen in diesem Buch. 
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Installation von NEXTSTEP 


Geratetreiber fur Ihren SCSI- oder Netzwerkadapter laden 


► Wenn Sie NEXTSTEP aufeinem 
NeXT-Computer installieren, 
fahren Sie auf Seite 13 fort. 

Oder 

► Wenn Sie NEXTSTEP von einer 
CD-ROM installieren, geben Sie 
die entsprechende Nummer des 
SCSI-Adapters ein, an den Ihr 
CD-ROM-Laufwerk 
angeschlossen ist. Driicken Sie 
dann die Return-Taste. 

Oder 

► Wenn Sie NEXTSTEP vom 
Netzwerk installieren, geben Sie 
die entsprechende Nummer 
des Netzwerkadapters ein und 
driicken die Return-Taste. 


Um NEXTSTEP auf Intel-gestiitzten Computern zu installieren, mtissen Sie 
den Geratetreiber fur den SCSI-Adapter laden, an den Ihr CD-ROM-Laufwerk 
angeschlossen ist. Wenn Sie die Installation vom Netzwerk ausfuhren, miissen 
Sie den Geratetreiber fur Ihren Netzwerkadapter laden. 


Die Diskette im Laufwerk enthaelt Geraetetreiber fuer die folgenden 
SCSI-Adapter: 

1. Adaptec 154x SCSI-Adapter (v3.31) 

2. Adaptec 274x EISA SCSI-Adapter (v3.30) 

3. Adaptec 284x VL SCSI-Adapter (v3.30) 

4. Adaptec 2940 PCI SCSI-Adapter (v3.32) 

5. Adaptec 6x60 SCSI-Adapter (v3.31) 

6. BusLogic EISA SCSI-Adapter (v3.31) 

Geben Sie die Nummer fuer den SCSI-Adapter ein, an den Ihr CD-ROM-Laufwerk 
angeschlossen ist. 

Geben Sie 7 ein, um eine Liste zusaetzlicher Geraetetreiber 
auf dieser Disk einzusehen. 

Wenn sich der Treiber fuer dieses Geraet auf einer anderen Diskette befindet, 
legen Sie diese Diskette in das Diskettenlaufwerk ein und geben Sie 8 ein. 


Abhangig von der Version Ihrer NEXTSTEP-Geratetreiberdiskette stimmt die Liste der 
Geratetreiber, die Sie sehen, nicht genau mit der obigen Liste tiberein. 

Die NEXTSTEP-Geratetreiberdiskette enthalt die Geratetreiber fur die meisten 
SCSI- und Netzwerkadapter, die Sie zur Installation von NEXTSTEP Version 3.3. 
verwenden konnen. 

Wenn Sie die Installation vom Netzwerk ausfuhren, gibt Ihnen Ihr 
Netzwerkverwalter wahrscheinlich eine benutzerdefinierte Geratetreiberdisk. 

Wenn sich auf Ihrer Disk eine neuere Version eines Geratetreibers befindet, oder 
wenn Sie einen SCSI- oder Netzwerkadapter verwenden, dessen Geratetreiber nicht 
auf der NEXTSTEP-Geratetreiberdiskette enthalten ist, konnen Sie die NEXTSTEP- 
Geratetreiberdiskette auswerfen, die Disk mit dem benotigten Geratetreiber einlegen 
und die Nummer eingeben, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, um einen 
Geratetreiber von einer anderen Disk als der NEXTSTEP-Geratetreiberdiskette 
zu laden. 
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Geratetreiber fur den Adapter Ihrer Festplatte laden 


► Wenn Sie NEXTSTEP auf einem 
NeXT-Computer installieren, 
fahren Sie auf Seite13 fort. 

Oder 

► Geben Sie die entsprechende 
Nummer des SCSI-Adapters 
oder des Festplatten-Controllers 
ein, an den die Festplatte 
angeschlossen ist, auf der 

Sie NEXTSTEP installieren 
mochten. Driicken Sie dann 
die Return-Taste. 


Wenn Sie den Geratetreiber fur den SCSI-Adapter Ihres CD-ROM-Laufwerks oder 
fur den Netzwerkadapter geladen haben, werden Sie aufgefordert, den Geratetreiber 
zu laden, an den Ihre Festplatte angeschlossen ist. 


Die Diskette im Laufwerk enthaelt Geraetetreiber fuer die folgenden 
SCSI-Adapter und Festplatten-Controller: 

1. Adaptec 154x SCSI-Adapter (v3.31) 

2. Adaptec 274x EISA SCSI-Adapter (v3.30) 

3. Adaptec 284x VL SCSI-Adapter (v3.30) 

4. Adaptec 2940 PCI SCSI-Adapter (v3.32) 

5. Adaptec 6x60 SCSI-Adapter (v3.31) 

6. BusLogic EISA SCSI-Adapter (v3.31) 

Geben Sie die Nummer fuer den SCSI-Adapter oder den Festplatten-Controller ein, 
an den die Festplatte angeschlossen ist, auf der Sie NEXTSTEP installieren 
moechten. (Hierbei kann es sich um denselben SCSI-Adapter handeln, an den 
Ihr CD-ROM-Laufwerk angeschlossen ist.) 

Geben Sie 7 ein, um eine Liste zusaetzlicher Geraetetreiber 
auf dieser Disk einzusehen. 

Wenn sich der Treiber fuer dieses Geraet auf einer anderen Diskette befindet, 
legen Sie diese Diskette in das Laufwerk ein und geben Sie 8 ein. 


Abhiingig von der Version Ihrer NEXTSTEP-Geratetreiberdiskette stimmt die Liste der 
Geratetreiber, die Sie sehen, nicht genau mit der obigen Liste iiberein. 

Die NEXTSTEP-Geratetreiberdiskette enthalt die Geratetreiber fur die meisten 
SCSI- Adapter und Festplatten-Controller, die Sie zur Installation von NEXTSTEP 
Version 3.3. verwenden konnen. 

Wenn sich auf Ihrer Disk eine neuere Version eines Geratetreibers befindet oder 
wenn Sie einen SCSI-Adapter oder Festplatten-Controller verwenden, dessen 
Geratetreiber nicht auf der NEXTSTEP-Geratetreiberdiskette enthalten ist, konnen 
Sie die NEX'ISTEP-Gerdtetreiberdiskette auswerfen, die Disk mit dem benotigten 
Geratetreiber einlegen und die Nummer eingeben, die auf dem Bildschirm 
angezeigt wird, um einen Geratetreiber von einer anderen Disk als der NEXTSTEP- 
Geratetreiberdiskette zu laden. 
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Installation von NEXTSTEP 


Zusatzliche Geratetreiber laden 


► Wenn Sie NEXTSTEP auf einem 
NeXT-Computer installieren, 
fahren Sie auf Seite13 fort. 

Oder 

► GebenSiel ein, ummitder 
Installation von NEXTSTEP 
fortzufahren. 


Normalerweise konnen Sie einfach 1 eingeben, um mit der Installation von 
NEXTSTEP fortzufahren. Die Geratetreiber, die Sie fur die Installation von 
NEXTSTEP benotigen, sind bereits geladen, einschlieBlich der Treiber fur 
Ihre Tastatur, Maus und Ihren VGA-Bildschirm. Sie haben die Moglichkeit, 
NEXTSTEP fiir andere Gerate zu konfigurieren, nachdem Sie die notwendige 
NEXTSTEP-Software geladen haben. 


Normalerweise muessen Sie nur die Geraetetreiber fuer die Adapter installieren, 
an die Ihr CD-ROM-Laufwerk und Festplatte angeschlossen sind, um NEXTSTEP zu 
installieren. Andere Treiber werden automatisch von der NEXTSTEP CD-ROM geladen. 

Wenn Sie dennoch andere Geraetetreiber laden muessen, legen Sie die 
entsprechende Diskette in das Laufwerk ein. 

Geben Sie 1 ein, um fortzufahren, ohne zusaetzliche Geraetetreiber zu laden. 
Geben Sie 2 ein, um einen Geraetetreiber von der Diskette im Laufwerk zu laden. 


Wenn Sie 1 eingeben, um mit der Installation von NEXTSTEP fortzufahren, werden 
in einem Fenster eine Reihe von technischen Meldungen angezeigt, wahrend der 
Computer die Installationssoftware weiter ladt. 

Wenn Sie von NeXTanswers oder “NeXT-Technische Unterstiitzung” erfahren, daB 
sich der Treiber fur Ihre Maus oder fiir ein anderes grundlegendes Gerat nicht auf der 
NEXTSTEP CD-ROM befindet, konnen Sie die Diskette mit dem erforderlichen 
Geratetreiber in das Diskettenlaufwerk einlegen und 2 eingeben. Auf einem 
Bildschirm - ahnlich dem Bildschirm, der beim Laden des Geratetreibers fur Ihren 
SCSI-Adapter oder Festplatten-Controller angezeigt wird - werden Sie aufgefordert, 
die Nummer fiir den benotigten Geratetreiber einzugeben. Danach kehren Sie zum 
oben angezeigten Bildschirm zuriick. 
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Festplatte auswahlen, auf der NEXTSTEP installiert werden soil 


► Geben Sie 1 ein und driicken Sie 
die Return-Taste, um NEXTSTEP 
auf der Startplatte ihres 
Computers zu installieren. 

Oder 

► Geben Sie 2 ein und driicken 
Sie die Return-Taste, um eine 
andere Disk auszuwahlen, auf 
der Sie NEXTSTEP installieren 
mochten. Geben Sie dann die 
entsprechende Nummer fur die 
Disk ein und driicken Sie die 
Return-Taste. 


Normalerweise konnen Sie einfach 1 eingeben, um NEXTSTEP auf der Startdisk 
Ihres Computers zu installieren. 


Die Startplatte in diesem Computer ist: 

SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 


Geben Sie 1 ein, um NEXTSTEP auf dieser Platte zu installieren. 
Geben Sie 2 um die erweiterten Installationsoptionen anzuzeigen. 


Wenn Sie NEXTSTEP auf einer anderen Disk installieren mochten, geben Sie 2 ein, 
um eine Liste aller Festplatten in Ihrem Computer anzuzeigen. 


Folgende Platten sind in diesem Computer verfuegbar: 

1. SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

2. SCSI disk at target 2 (HP X456) - 450 MB. 

Die erste Platte in dieser Liste ist die Startplatte. Sie koennen die 
Pgrundlegende NEXTSTEP-Software auch auf eine andere Platte in dieser Liste 
installieren. In diesem Fall wird NEXTSTEP jedoch nicht automatisch 
gestartet, wenn Sie den Computer neu starten. Ausserdem muessen Sie 
die betreffende Platte zur Startplatte machen, damit Sie die Installation 
von NEXTSTEP abschliessen koennen. 

Geben Sie die Nummer der Platte ein, auf der Sie NEXTSTEP installieren 
moechten. 


Im Abschnitt “Welche Disk ist die 
Startdisk?” finden Sie weitere 
Informationen dazu, welche Disk 
Ihr Computer zum automatischen 
Starten verwendet. 


Wenn die ausgewahlte Disk nicht die Startdisk ist, miissen Sie diese Disk als Startdisk 
verwenden, nachdem Sie die grundlegende NEXTSTEP-Software installiert haben, 
um die Installation von NEXTSTEP zu beenden. Richten Sie also Ihren Computer 
neu ein, damit die Disk, auf der Sie die grundlegende Software installiert haben, als 
Startdisk verwendet wird. Sie konnen den Befehl auch am boot:-Prompt eingeben, 
um die gewiinschte Startdisk anzugeben. 


Im Abschnitt “Verbesserte Wege, 
um NEXTSTEP fur Intel- 
Prozessoren zu starten” in der 
Referenz finden Sie Befehle, die 
Sie am boot: Prompt eingeben 
konnen. 
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Installation von NEXTSTEP 


Festplatte partitionieren 


► Wenn Sie NEXTSTEP auf einem 
NeXT-Computer installieren, 
fahren Sie mit Seite 16 fort. 

Oder 

► Geben Sie die Nummerein, die 
festlegt, wie Sie Ihre Festplatte 
partitionieren und NEXTSTEP 
installieren mochten. Driicken 
Sie dann die Return-Taste. 


Wenn Sie die Festplatte Ihres Intel-gestiitzten Computers ausgewahlt haben, auf der 
Sie NEXTSTEP installieren mochten, werden Sie gefragt, ob Sie die gesamte 
Festplatte fur NEXTSTEP verwenden mochten, oder ob Sie einen oder mehrere 
Teile - sogenannte Partitionen - fur andere Betriebssysteme reservieren mochten. 


Geben Sie 1 ein, um die Festplatte vollstaendig zu loeschen und somit 
die gesamten 500 MB fuer NEXTSTEP zu verwenden. 

Geben Sie 2 ein, koennen Sie etwas Platz fuer DOS reservieren und 
den Rest fuer NEXTSTEP verwenden. 

Fuer weitere Optionen (nur in englischer Sprache erhaeltlich) geben Sie 3 ein. 


Die angezeigten DiskgroBen stimmen mit der Kapazitat Ihrer Festplatte iiberein. 

Sie konnen die ganze Festplatte fur NEXTSTEP verwenden; denken Sie jedoch 
daran, daB alle bestehenden Partitionen und Dateien geloscht werden, bevor 
NEXTSTEP installiert wird. 

Sie konnen etwas Platz fur DOS reservieren, damit Sie zu einem spateren Zeitpunkt 
das Betriebssystem DOS und andere Dateien installieren konnen. In diesem 
Fall werden Sie aufgefordert, die GroBe der DOS-Partition anzugeben. Dann 
wird die gesamte Festplatte geloscht, bevor zwei Partitionen erstellt werden und 
NEXTSTEP installiert wird. 

Wenn Sie sich mit DOS-Partitionen und Festplatten auskennen, konnen Sie 
die letzte Nummer im Menu eingeben, um die NEXTSTEP-Version des 
Dienstprogramms fdisk zu starten. Dieses Programm bietet eine Vielzahl von 
erweiterten Partitionsoptionen. Wenn Sie fdisk beenden, kehren Sie zum vorigen 
Menu zuriick, wobei alle Anderungen, die Sie vorgenommen haben, in den 
verfiigbaren Auswahlmoglichkeiten eingebracht wurden. 

Tip: Wenn Sie eine Kopie der MS-DOS-Version 5 oder hoher haben, konnen Sie 
deren Version von fdisk verwenden, um Ihre Festplatte zu partitionieren und die 
aktive Partition einzustellen, bevor Sie NEXTSTEP installieren. 


Weitere Informationen iiber 
Festplatten finden Sie in den 
Abschnitten “Tips zur Installation 
von gebrauchlichen Geraten fur 
NEXTSTEP fur Intel- 
Prozessoren” und “Welche Disk 
ist die Startdisk?” 

Weitere Informationen iiber fdisk 
finden Sie im UNIX®-Handbuch. 
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Wenn sich auf Ihrer Festplatte bereits eine oder mehrere Partidonen befinden, 
konnen zusatzliche Opdon mit sequendeller Numerierung in Ihrem Menu angezeigt 
werden: 


Geben Sie 4 ein, um die 350 MB der bestehenden NEXTSTEP Partition zu loeschen und 
fuer NEXTSTEP zu verwenden. 

Geben Sie 5 ein, um bestehende Partitionen zu behalten. Den freien 
Speicherplatz von 400 MB koennen Sie dann fuer NEXTSTEP verwenden. 

Geben Sie 6 ein, wenn Sie die erweiterte DOS Partition von 350 MB fuer 
NEXTSTEP benoetigen. 


Wenn Sie bereits eine NEXTSTEP-Partition haben, konnen Sie sie loschen und 
fur NEXTSTEP wiederverwenden. Dateien in anderen Partitionen werden nicht 
beriicksichtigt. 

Wenn Sie eine oder mehrere Nicht-NEXTSTEP-Partitionen auf Ihrer Festplatte 
haben und noch etwas Speicher ubrig ist, konnen Sie den freien Speicher als 
NEXTSTEP-Partition verwenden und NEXTSTEP dort installieren. Dateien 
in anderen Partitionen werden nicht beriicksichtigt. 

Wenn Sie eine “erweiterte” DOS-Partition auf Ihrer Festplatte haben, konnen Sie 
sie loschen und NEXTSTEP dort installieren, und sie so als NEXTSTEP-Partition 
verwenden. 
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Installation von NEXTSTEP 


Grundlegende NEXTSTEP-Software installieren 


1 Geben Sie 1 ein und driicken 
Sie die Return-Taste, um die 
Installation von NEXTSTEP 
zu bestatigen. 


Da die Installation von NEXTSTEP mindestens einen Teil der Festplatte in Ihrem 
Computer loscht, werden Sie ein letztes Mai aufgefordert, die Installation von 
NEXTSTEP zu bestatigen. 


2 Nachdem die grundlegende 
NEXTSTEP-Software installiert 
ist, nehmen Sie die Diskette 
aus dem Laufwerk und driicken 
die Return-Taste. 


Zur Installation von NEXTSTEP bereit 

Geben Sie 1 ein, um die Installation von NEXTSTEP vorzubereiten. 
Geben Sie 2 ein, um dieses Installationsprogramm zu verlassen. 


Die Festplatte wird dann so partitioniert, wie Sie es festgelegt haben, und die 
grundlegende Software fur NEXTSTEP wird installiert. 

Nachdem die grundlegende NEXTSTEP-Software installiert ist, werden Sie 
aufgefordert, die Diskette aus dem Laufwerk zu werfen und die Return-Taste zu 
driicken, um den Computer neu zu starten, damit Sie die Installation von 
NEXTSTEP beenden konnen. 


Abgeschlossen. 


Die Festplatte ist als Startplatte bereit, 
um die Installation von NEXTSTEP zu beenden. 

Nehmen Sie die Diskette aus dem Diskettenlaufwerk und druecken Sie die Return- 
Taste . 


Hinweis: Wenn Sie die grundlegende NEXTSTEP-Software aufeinerDisk installiert 
haben , die nicht die Startdisk ist , miissen Sie diese Disk beirn Neustartdes Computers als 
Startdisk verwenden. 

Befindet sich auf Ihrer Festplatte eine DOS-Partition, wenn Sie den Computer neu 
starten, werden Sie aufgefordert, ein Betriebssystem oder eine Partition auszuwahlen. 
Sie konnen n eingeben und die Return-Taste driicken, um NEXTSTEP 
auszuwahlen. Wenn Sie keine Eingabe machen, wird NEXTSTEP automatisch 
ausgewiihlt. 
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Zusdtzliche Geratetreiber erneut installieren 


1 Wenn Sie NEXTSTEP aufeinem 
NeXT-Computer installieren, 
fahren Sie auf Seite 20 fort. Wenn 
Sie NEXTSTEP auf einem Intel- 
gestiitzten Computer instal¬ 
lieren, und wenn Sie bei der 
Installation der grundlegenden 
NEXTSTEP-Software keine 
zusatzlichen Geratetreiber 
installiert haben, fahren Sie 

auf Seite 18 fort. 

2 Legen Sie die Diskette ein, die 
den ersten Geratetreiber in der 
Liste enthalt. Geben Sie dann 1 
ein und driicken Sie die 
Return-Taste. 

3 WiederholenSiegegebenenfalls 
Schritt 2, bis Sie alle 
Geratetreiber in der Liste 
installiert haben. 

4 Legen Sie die Diskette mit 
dem Geratetreiber ein, der im 
Hinweisfenster genannt wird. 
Klicken Sie dann auf OK. 

5 WiederholenSiegegebenenfalls 
Schritt 4, bis Sie alle 


Wenn Sie einen oder mehrere Geratetreiber installiert haben, die nicht auf der 
NEXTSTEP CD-ROM sind, als Sie mit der Installation von NEXTSTEP begonnen 
haben, miissen Sie jeden Treiber zweimal neu installieren: Einmal, um den 
Computer zu starten, und das zweite Mai, um den Treiber verfiigbar zu machen, 
wenn Sie NEXTSTEP konfigurieren. 

Kurz nachdem Sie den Computer neu gestartet haben, werden Sie erstmals gebeten, 
den Geratetreiber erneut zu installieren. 


Als Sie mit der Installation von NEXTSTEP begonnen haben, haben Sie einen 
oder mehrere Geraetetreiber geladen, die sich nicht auf der NEXTSTEP CD-ROM 
befinden: 

Adaptec 154x SCSI-Adapter (v9.99) 

Bitte legen Sie die Diskette ein, die einen oder mehrere dieser Geraetetreiber 
enthaelt und geben Sie 1 ein. 

Geben Sie 2 ein, um fortzufahren, ohne einen Geraetetreiber aus dieser Liste 
zu laden. 


Wenn Sie jeden Geratetreiber in der Liste neu installiert haben, werden sie von 
der Installationssoftware verwendet, um NEXTSTEP zu starten. Die Anwendung 
“Configure” wird gestartet und ein Dialogfenster geoffnet, in dem Sie gebeten werden, 
die Geratetreiber zum letzten Mai erneut zu installieren. 


Legen Sie die Diskette mit dem 
Geratetreiber in das Laufwerk ein 
und klicken Sie auf OK. 

Wenn Sie jeden Geratetreiber installiert haben, wird das Fenster “Gerateiibersicht” 
der Anwendung “Configure” geoffnet. 


Achtung 


Bilte legen Sie die Diskette in das LausWerk ein, die 
den Adaptec 154x SCSI-Adapter (v9.99) Treiber 
enthalt. Klicken Sie dann auf OK. 


Abbrechen OK <T 


17 









Installation von NEXTSTEP 


NEXTSTEP fur Ihren Computer konfigurieren 


1 Wenn Sie NEXTSTEP auf einem 
NeXT-Computer installieren, 
fahren Sie mit Seite 20 fort. 

2 Klicken Sie auf ein Symbol oben 
im Configure-Fenster, um die 
voreingestellte Konfiguration zu 
andern, indem Sie Gerate dieser 
Art hinzufiigen, andern oder 
entfernen. 

3 Wenn die NEXTSTEP- 
Konfiguration mit der Ihres 
Computers iibereinstimmt, 
klicken Sie auf das Symbol 

"Ubersicht" (oder auf den 
Schalter "Fertig"), um zum 
Fenster "Gerateiibersicht" 
zuriickzukehren. 

4 Klicken Sie auf "Sichern", um 
Configure zu beenden und mit der 
Installation von NEXTSTEP 
fortzufahren. 


Wenn Sie den Umgang mit einer 
Maus nicht gevvohnt sind, wie 
z. B. auf Objekte klicken, um 
sie auszuwahlen und andere 
NEXTSTEP-Grundlagen, 
sollten Sie die ersten Kapitel im 
Benutzerleitfaden lesen. 

Das Hinzufiigen, Entfernen und 
Andern der Gerateeinstellungen 
mit der Anwendung “Configure” 
wird im nachsten Kapitel 
“NEXTSTEP konfigurieren” 
beschrieben. 


Nachdem Sie die grundlegende NEXTSTEP-Software installiert haben, starten 
Sie Ihren Intel-gestiitzten Computer neu. Configure wird gestartet und das Fenster 
“ Gerateiibersicht” wird geoffnet. 
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Klicken Sie auf ein Symbol, um ein Gerat 
dieser Art hinzuzufiigen oder zu andern. 

Klicken Sie auf das Symbol "Ubersicht", 
um zu diesem Fenster zuriickzukehren. 


Hier wird eine Ubersicht der Gerate in 
der aktuellen Konfiguration angezeigt. 


Klicken Sie auf "Sichern", wenn Sie die 
NEXTSTEP-Konfiguration fur ihren 
Computer und Ihre Gerate beendet haben, 
um Configure zu beenden und mit der 
Installation von NEXTSTEP fortzufahren. 


Wenn Sie auf ein Symbol fur ein Gerat klicken, das nicht in der voreingestellten 
Konfiguration enthalten ist, werden Sie gebeten, das Modell des Gerates 
auszuwahlen, das Sie hinzufiigen mochten. 


Netzwerk Gerate hinzufiigen 









. 


3COM EtherLinklll EISA-Adapter(v3.30) 

3COM Etlier L infciff iSA-Adapter (v3.30) 

AMD PCnet-32 Ethernet-Adapterfv s 30t 
Cogent EM960 PCI Ethemet-Aciag^r(v3 3 1 ) 

Cogent eMASTER* EM525 ATBfnernet-Adapter (v3.3Cr) 
Cogent eMASTER* EM596 BTOCIA Etfternet-Adapter(v3 30) 
Cogent eMA5TER+ EM9^^ISA Effiernet-Adaotfii fv3.30t 


jT 

v Alls installierten Treiber anzeigen 

Qlreibertur festgestellte Gerate anzeigen 

Abbrechen | 

Berber installieren. Hinzutugen £f| 




Wahlen Sie das Gerat, das Sie 
hinzufiigen mochten. 


Klicken Sie hier, um aus einer 
Liste alter Gerate auszuwahlen, 
fur die Treiber installiert sind. 


Klicken Sie hier, um aus einer 
Liste von Geraten auszuwahlen, 
die Configure in Ihrem 
Computer findet. 

Klicken Sie dann auf "Hinzufiigen". 


Die Anwendung “Configure” zeigt eine Liste der gefundenen Gerate an.Wenn ein 
Gerat nicht gefunden werden kann, wird die Option “Treiber fur festgestellte Gerate 
anzeigen” grau dargestellt. 
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Wenn Sie im Fenster “Gerate hinzufugen” auf “Hinzufugen” klicken, oder wenn 
Sie auf ein Symbol fur ein Gerat klicken, das bereits konfiguriert ist, wird das Fenster 
fur diese Gerateart geoffnet. 



j 

1 

sib 

<s> 

<> 

1 

]■ 0 

I- -iH 


Intel EtherExpress Ethernet-Adapter(v3.30) 



WSh/en Ste die Einstellungen fVr dieses Ger&t, 


DMA-Kanal 

Km 


- AnschluBadtesse 


16 Byte tael j 0 x 300 —H-| 


■ Abgefaildeter Speicher • 
Kan 


IRQ-Ebene 


jJ L 



JL 

iiU. 

9 

1 to 1 

3 

■13 14 

IS 


- AnschtuB — 


BNC 


Auswahlen.:. 


i.ntarkieri die vert atviereii Cerates 

be&tsprudilwerdteii. -. 


• Fettig* 


Klicken Sie auf "Hinzufugen", um ein 
anderes Gerat diese r Art hinzuzufugen. 


Klicken Sie auf ", Loschen", um das in der 
Liste ausgewahlte Gerat zu loschen. 

■ AlIe Gerate dieser Art in derKonfiguration 
erscheinen in dieser Liste. 


Die Einstellungen fur das in der Liste 
ausgewahlte Gerat werden hier angezeigt. 
Ungeeignete Einstellungen werden hellgrau 
angezeigt. Einstellungen, die bereits einem 
anderen Gerat zugeordnetsind, werden mit 
einem -4i markiert 

Wenn Sie die Konfiguration der Gerate beendet 
ha ben, klicken Sie auf "Fertig" oder klicken Sie 
1 auf das Symbol “ObersichtKlicken Sie dann 
im Fenster “Gerateubersicht" auf "Sichern". 


Sie konnen die Vorgabeneinstellungen gegebenenfalls auch andern. Einige Gerate, 
wie z. B. PCI-Gerate, werden automatisch konfiguriert, d. h. diese Einstellungen 
werden nicht im Fenster angezeigt. 


Vorsicht: Die meisten Gerate konnen mit ihren Vorgabeneinstellungen mit NEXTSTEP arbeiten. Lesen 
Sie die Anweisungen in Ihren Benutzerhandbiichern und NeXTanswers, bevor Sie Einstellungen andern. 


Wenn Sie eine Einstellung auswahlen, die bereits einem anderen Gerat zugeordnet 
ist, wird ein Fenster angezeigt, das eine Liste der in Konflikt stehenden 
Sie konnen einige Geratetreiber Einstellungen und den Geraten, denen sie zugewiesen sind, enthalt. Sie miissen 

fur mehr als ein Modell des zuerst alle Konflikte losen, bevor Sie die Konfiguration sichern konnen. 

Gerates verwenden. Weitere 
Informationen zu Geraten oder 
Treibern finden Sie im Handbuch 
zur Hardwarekompatibilitat, 

Hardware Compatibility Guide , 
und NeXTanswers. 

Informationen zum Losen von 
Konflikten zwischen Geraten 
finden Sie im nachsten Kapitel 
“NEXTSTEP konfigurieren” 
unter “Konflikte losen”. 
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Installation von NEXTSTEP 


Zusiitzlhhe NEXTSTEP-Software instailieren 


1 Wahlen Sie die Sprachen, in 
denen Sie arbeiten mochten, 
wenn NEXTSTEP installiert ist. 

2 Wahlen Sie die zusatzlichen 
NEXTSTEP-Softwarepakete, 
die Sie auf Ihrer Festplatte 
instailieren mochten. 

3 Wahlen Sie die Sprachen und 
Softwarepakete ab, die Sie nicht 
instailieren mochten. 

4 Klicken Sie auf "Instailieren". 

5 Wenn Ihnen in einem Fenster 
mitgeteilt wird, daR die 
Installation beendet ist, 
vergewissern Sie sich, daR sich 
im Diskettenlaufwerk keine 
Diskette befindet. Klicken Sie 
dann auf "Neustart". 


Im Dialogfenster “NEXTSTEP instailieren” wahlen Sie die Pakete der 
NEXTSTEP-Software aus, die Sie zusatzlich zur grundlegenden NEXTSTEP- 
Software instailieren mochten. Normalerweise sind anfangs alle Pakete ausgewahlt 
(es sei denn, es ist nicht geniigend Speicherplatz vorhanden, um sie alle zu 
instailieren). 


NEXTSTEP instailieren 


Wahlen Sie die NEXTSTEP"-SoiN/are, die 3a auf 
Ihrer Festplatte instailieren m&chten, Klicken S'e dann 
auf “Instailieren '. 




Grundsoftware 

NEXTSTEP-Grtmcisoftware (50.2 MB - erforderlich) 
Sprachen 

y Sctiv/edisch (2.4 MB) 
vSpanisrh(2 4 MB) 
yitaiienisch(e.4MB) 

V Deutseh (2.6 MB) 
x FranzOsisch (2.6 MB) 

Aralere Pakete 
■y Documentation (12.6 MB) 
v Demonstrations (5.2 MB) 
y Digital Webster(is.0 MB) 
y Digital Webster lllustralioneri (25.5 MB) 





0MB 

rrrr 


Erforderlicher Speicherplatz: 208 MB I 500 MB 

. , I 77 1 , sli.l TV ! . , : 


Veriassen 


Instailieren <f 



Wahlen Sie die Sprachen aus, in denen Sie 
arbeiten mochten, wenn NEXTSTEP installiert ist. 

Wahlen Sie die Pakete der zusatzlichen NEXTSTEP- 
Software, die Sie instailieren mochten. (Rollen Sie, 
um weitere Pakete anzuzeigen.) 

Diese Anzeige zeigt an, wieviel Speicherplatz 
verfiigbar ist, und wieviel Speicherfur die 
ausgewahlten Pakete notig ist (zusatzlich zum 
Paketganz oben in der Liste, das zum Starten 
von NEXTSTEP notwendig ist.) 

Klicken Sie dann auf “Instailieren". 


Wenn Sie auf “Instailieren” klicken, zeigt die Anzeige fur den Speicherplatz den 
Prozentsatz der installierten Software an. Die Installation kann, abhangig von den 
ausgewahlten Sprachen und Paketen, bis zu zwei Stunden dauern. 


Vorsicht: Klicken Sie wahrend der Installation von NEXTSTEP nicht auf "Verlassen" oder "Stop". 
Eventuell wird Ihre Festplatte dadurch unbrauchbar, und Sie miissen die Installation von vorne 
durchfiihren. 


Wenn Ihnen in einem Dialogfenster mitgeteilt wird, dab die Installation beendet ist, 
Nachdem NEXTSTEP installiert vergewissern Sie sich, dab im Diskettenlaufwerk keine Diskette liegt, bevor Sie auf 
ist, konnen Sie mit der “Neustart” klicken. 

Anwendung “Installer” die 
Softwarepakete instailieren, die 
Sie nicht im Dialogfenster 
“NEXTSTEP instailieren” 
ausgewahlt haben. Die Pakete 
finden Sie im Ordner 
/NextCD/Packages auf der 
NEXTSTEP CD-ROM. Weitere 
Informationen finden Sie im 
Benutzerleitfaden und in den 
Anmerknngen zum Release. 
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Mhre Spircache mi Tuasfatur wihlen 


1 Klicken Sie auf die gewiinschte 
Sprache. 

2 Klicken Sie auf die gewiinschte 
Tastatur. 

3 Klicken Sie auf OK. 

4 Klicken Sie im Dialogfenster 
auf OK, um Ihre Auswahl zu 
bestatigen. 


Wenn nach der Installation von NEXTSTEP der Computer erstmals gestartet wird, 
verwenden Sie das folgende Fenster, um die Sprache und die Tastaturbelegung 
auszuwiihlen, mit denen Sie arbeiten mochten. 


! Welcome Bietwenue Willkomnun Blertoemdo Benvenuto Vdlkommen 


Wahien Sie Ihie Sprache aus 


English j Frangais | Deutsch Espanol | Italiano | Svetnka j 


Wahien Sie Ihre Tastatur aus 


‘ 


NeXTCanadien 
NeXTDansk --— 

_.j ! _1:_li_ ! ! _i !JL 

JUU U1JLJLJ 

’ 


NeXTDeutsch S 

NeXtEspafiol ... 

NeXTFran$ais • 

NeXTItaJiano 

NeXTJapanese 

NeXTLatlnoAmeticano 

NeXTNetherlands 

NeXTN.orsk 

* : 1 ■ 2 ■ 3 i 4 S 1: 6 1 7 I 

8 i 9 |: 0 i: fi ' j 

i 

7j 

J' q j; wj r J- 1 j 2 j u 

1 a 1 *J 11 f jupJlNi 

|.< J| y J x J! c J v j| b |j'n 

IU3fJEEJL 


OK 


1 Klicken Sie auf die 
gewiinschte Sprache. 


Klicken Sie in dieser 
Liste auf eine Tastatur. 
Hollen Sie, um die game 
Liste zu sehen. 


Klicken Sie auf OK. 


Ihr Systemverwalter hat 
wahrscheinlich besondere 
Anweisungen, um den 
InstallationsprozeB an Ihrem 
Computer zu beenden. 

Informationen tiber 
Tastaturen (einschlieBlich der 
NeXT-Tastatur), Sprachen, 
PaBworter, Anmelden und 
Neustarten des Computers finden 
Sie im Benutzerleitfaden und in der 
Online-Hilfe der Anwendung 
“Preferences”. 

Informationen zum Einrichten 
von Benutzer-Accounts finden 
Sie in NEXTSTEP Network 
and System Administration 
(NEXTSTEP Netzwerk- und 
Systemverwaltung). 


Nachdem Sie auf OK geklickt haben, werden Sie gebeten, Ihre Auswahl zu 
bestatigen. Sollten Sie Ihre Meinung geandert haben, klicken Sie im 
Bestatigungsfenster auf “Abbrechen” und wahien Sie eine andere Sprache 
und Tastatur. 

Kurz nachdem Sie Ihre Sprache und Tastatur bestatigt haben, ist der 
Installationsvorgang vollstandig. Sie konnen nun den NEXTSTEP Workspace 
als Benutzer me aufrufen. 

Hinweis: Den ken Sie damn, den Computer wieder an Ihr Netzwerk anzuschliefien und ihn 
neu zu starten , wenn Sie ihn abgesteckt haben, als Sie NEXTSTEP von einer CD-ROM aus 
installiert haben. 

Wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten, konnen Sie me ein PaBwort zuweisen 
und Ihren eigenen Benutzernamen und Ihr PaBwort verwenden, um sich an- und 
abzumelden. 

Wenn Sie an einem Standalone-Computer arbeiten, konnen Sie me ein PaBwort 
zuweisen, sich als root an- und abmelden, um Benutzer-Accounts einzurichten und 
um andere notwendige administrative Aufgaben auszufiihren, bevor Sie sich mit 
Ihrem Namen an- und abmelden. 
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NEXTSTEP konfigurieren 


Die Anwendung "Configure" starten 


► Offnen Sie den Ordner 
/NextAdmin in der Datei- 
Ubersicht und doppelkiicken 
Sie auf "Configure.app". 


Wenn Sie ein Gerat Ihres Incel-gestiitzten Computers hinzufiigen, entfernen oder 
andern, sollten Sie mit der Anwendung “Configure” die entsprechenden Anderungen 
an der {Configuration von NEXTSTEP vornehmen. Die Anwendung “Configure” 
befindet sich im Ordner/NextAdmin. (Configure wird nicht auf NeXT-Computern 
installiert, da diese ihre Gerate automatisch konfigurieren.) 

Dies ist das Symbol der 
Anwendung "Configure". 



Wenn Sie Configure starten, wird ein Fenster geoffnet, das eine Ubersicht der Gerate 
enthalt, fur die NEXTSTEP konfiguriert ist. 


Gerdteubersicht 


s'llffi '& 


K'fcim Sie sufcfw Syn.roie, u .« Gerste himuz octerztt 

: veiSndem. Widen : Sie cisrm sjf "Stctem * 

~ ;-—-j---—-(—;—— 

BikJschlrm Diamond Viper 


l PS/ 2 -Maus 


Netzwerk 


Cogent EM960 PCI 


SCSI 


Adaptec I54x 


-—---“-“-—-t-—-:—: 

Audio Warnsignai-Trelber 

Andero Paralieler Port, Intel PCI, Serielle 

Porto, Diskette... 

■ ■ - . . • : : • 

, ■■ i ■ TT 


■ 


Commenst-?* Hm 


Experts.. Sichem 


Klicken Sie auf ein Symbol, um ein Gerat dieser 
Art hinzuzufiigen, zu entfernen oderzu andern. 


Eine Ubersicht der Gerate in der aktuellen 
Konfiguration wird hier angezeigt. 


Dieses Kapitel beschreibt viele Funktionen, die Sie wahrend der Installation von 
NEXTSTEP mit Configure ausfuhren miissen. Der einzige Unterschied liegt darin, 
daB wahrend der Installation keine Mentis auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie 
miissen also auf den Schalter “Sichern” im Dialogfenster “Gerateubersicht” klicken, 
um Ihre Anderungen zu sichern und mit der Installation fortzufahren. 
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Ihre Configuration andern 


1 Starten Sie Configure. 

2 Klicken Sie auf das Symbol 
fur das Gerat, das Sie andern 
mochten. 

3 Fiigen Sie die Einstellungen 
eines Gerates hinzu, entfernen 
oder andern Sie sie. 

4 Wahlen Sie "Sichern" aus dem 
Menii "Configure" (oder klicken 
Sie auf "Sichern" im Fenster 

"Gerateiibersicht"). 

5 Wenn Sie nicht als “root" 
angemeldet sind, geben Sie 
das "root"-PaBwort ein und 
klicken Sie auf OK. 


Mit der Anwendung “Configure” konnen Sie die Einstellungen der Gerate, fur die 
NEXTSTEP konfiguriert ist, hinzufiigen, entfernen oder andern. 



Klicken Sie auf das Symbol fur das Gerat, das 
Sie hinzufugen, entfernen oderandern mochten. 

Klicken Sie hier, urn ein Gerat dieser Art 
hinzuzufugen. 

Klicken Sie hier, um das in der Liste 
ausgewahlte Gerat zu entfernen. 

Alle Gerate dieser Art in derKonfiguration 
werden in der Liste angezeigt. 

Andern Sie hier die Einstellungen der 
Standardressourcen fur die in der Liste 
ausgewahlten Gerate. Ungeeignete 
Einstellungen fur das Gerat werden hellgrau 
angezeigt. Einstellungen, die bereits einem 
anderen Gerat zugeordnet sind, sind mit 
einem M markiert. 

Andern Sie hier andere Einstellungen (wie z. B. 
Bildschirmmodi oder Netzwerkanschlusse). 


Falls Sie als Superuser (root) angemeldet sind, wenn Sie “Sichern” wahlen (oder 
auf “Sichern” im Fenster “Gerateiibersicht” klicken), werden Ihre Anderungen 
ordnungsgemaB ausgefiihrt. Wenn Sie jedoch als ein anderer Benutzer angemeldet 
sind, miissen Sie zuerst das root-PaBwort eingeben. 




Benutzeridentifizierung 


Geben Sie das "root“-Pa8wort Oder einen anderen 
Benutzernamen mit dem PaSwort ein, urn ais dieser 
Benutzer mit dem Paket zu arbeiten 


Pafiwort: 


Abbrethen OK 


Geben Sie das "root"-Pa!iwort ein. 
Klicken Sie dann auf OK. 


Die meisten Anderungen werden erst wirksam, wenn Sie den Computer neu starten. 
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NEXTSTEP konfigurieren 



■ ; 1 - •/ -4 » 1 


Loschen 


Net2werk Gerate hinzufugen 


Cogent EM960 PCI Ethemet-Adapter^Dev: 14 Func:0 Bus:0)(v3.3 1 ) 




liertenTrelberanzelgen 

rfestgesteilte Gerate anzelgen ! 

Treiber installieren.:. j Hinzufugen CCJ 


Was mache ich zuerst: Ein Gerat installieren oder NEXTSTEP fur den Betrieb konfigurieren? 

Ob Sie nun ein Gerat in Ihrem Computer installieren, bevor Sie es ISA-Gerate 
mit Configure Ihrer Konfiguration von NEXTSTEP hinzufugen oder 

danach, hangt von der Art des Gerates ab. Fa 9 en Sie mit Configure eines dieser Gerate zuerst Ihrer 

Konfiguration von NEXTSTEP hinzu. Schalten Sie dann Ihren 
Computer aus, installieren Sie das Gerat und starten Sie den 
Computer neu. 


EISA-, PCI- und "Plug And Play"-Gerate 

Schalten Sie Ihren Computer aus und installieren Sie zuerst eines 
dieser Gerate. Starten Sie dann den Computer, fiigen Sie das 
Gerat mit Configure der Konfiguration von NEXTSTEP hinzu und 
starten Sie den Computer neu. 


Ein Gerat hinzufugen 


Klicken Sie auf das Symbol des Gerates, 
das Sie hinzufugen mochten. 


Klicken Sie auf "Hinzufugen". 


Klicken Sie auf den 
Namen des Gerates, das 
Sie hinzufugen mochten. 


Klicken Sie auf 
“Hinzufugen". 


Configure kann viele Arten von EISA-, PCI- und “Plug And Play”-Geraten 
feststellen. Wenn eines dieser Gerate in Ihrem Computer entdeckt wird und ein 
geeigneter Geratetreiber installiert ist, zeigt Configure das entdeckte Gerat im 
Dialogfenster “Gerate hinzufugen” an. 


1 Starten Sie Configure. 


3 Klicken Sie auf "Hinzufugen". 


4 Wahlen Sie den Namen des 
Gerates, das Sie hinzufiigen 
mochten, und klicken Sie auf 
"Hinzufugen". 


Wenn Sie Ihrem Computer ein Gerat hinzufugen, miissen Sie es auch der 
Konfiguration von NEXTSTEP hinzufugen. 


2 


Klicken Sie das Symbol fur 
das Gerat, das Sie hinzufugen 
mochten. 
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Klicken Sie auf “Alle installierten Treiber anzeigen”, um ein Gerat hinzuzufugen, das 
Configure niche entdecken kann. 



Diese Option wird automatisch 
ausgewahlt, wenn keine Cerate 
entdecktwerden. 


Wenn Sie auf “Hinzufiigen” klicken, wird das Gerat Ihrer Konfiguration von 
NEXTSTEP hinzugefugt. 



Intel EtheiExpress Ethernet-Adapter(v3.31) 


Loschen 


Wahien Sie die Einsteliungen fur dieses Gerat. 

----:— DMA-Kanat — -;-— r- !RQ-Efcene - 

Kart 

-AnschlufSadresse-*—;—“— 

Ketner 

Kem s? ; ;■■■; 

-—J 

.-.Abgebildeter Speicher. 

Kem ■ ; :i- 


a m&rKiert Bes^urcenj die v«n mtistan 
beatidprKdit v*erie». 


Das neue Gerat wird hier angezeigt. 


NEXTSTEP verwendet das neue Gerat, wenn Sie den Computer neu starten. 
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NEXTSTEP konfigurieren 


Konf likte losen 


1 Klicken Sie auf eine Einsteliung 
in der Spalte "Einstellungen" im 
Fenster "Konflikte". 

2 Klicken Sie auf das Gerat in 
der Spalte "Gerate", dessen 
Einstellungen Sie andern 
mochten. 

3 Wahlen Sie eine einmalige 
Einsteliung fiir dieses Gerat. 


Die meisten Einstellungen, die Sie in Configure fiir Gerate auswahlen, miissen 
einmalig sein. Es kann also nur ein Gerat auf eine IRQ-Ebene, einen DMA-Kanal 
oder andere Einstellungen eingestellt werden. Wenn Sie eine Einsteliung fiir ein 
Gerat wahlen, die schon fiir ein anderes Gerat verwendet wird, oder wenn Sie ein 
Gerat mit einer oder mehreren Vorgabeneinstellungen hinzufiigen, die bereits von 
einem anderen Gerat verwendet werden, wird das Fenster “Konflikte” geoffnet. 



Diese Einstellungen treffen fiir raehr als ein Gerat zu. 
Sever Sie sichern, mussen Sie diesen Konflilct WSren. 


r- RJAdaptec I54x > 
' Intel EtheTExpress' 


Kmart 


Konflikte 


Klicken Sie auf ein Gerat, um seine Einstellungen im 
Hauptfenster anzuzeigen, damit Sie dieAnderungen 
vornehmen konnen. 


Vorsicht: Sie mussen alle Einstellungskonflikte gelosthaben, bevorSie Ihre Konfiguration sichern. 
Andernfalls kann Ihr Computer wahrscheinlich nicht ordnungsgemaC gestartet werden. 


Denken Sie daran, dafl wenn Sie eine Einsteliung in Configure andern, Sie die 
entsprechende Anderung auch am Gerat selbst vornehmen miissen, indem Sie 
Schalter oder Steckbriicken umstellen oder ein spezielles Setup-Programm ablaufen 
lassen, das mit dem Computer oder Gerat geliefert wird. 
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Ein Gerat entfernen 


1 Starten Sie Configure. 

2 Klicken Sie auf das Symbol fur 
das Gerat, das Sie entfernen 
mochten. 

3 Wahlen Sie den Namen des 
Gerates in der Liste oben im 
Fenster. 

4 Klicken Sie auf "Loschen". 


Wenn Sie ein Gerat von Ihrem Computer entfernen, mtissen Sie es mit Hilfe von 
Configure aus der Konfiguration von NEXTSTEP loschen. 


SCSI Gerate 



Klicken Sie auf das Symbol des 
Gerates, das Sie entfernen mochten. 


Klicken Sie auf das Gerat in der Liste. 
Klicken Sie auf "Loschen". 


Wenn Sie ein Gerat entfernen, daB Sie fur NEXTSTEP benotigen (wie z. B. eine 
Maus oder eine Tastatur), werden Sie beim Beenden von Configure gewarnt, daJ3 Sie 
ein Gerat dieser Art in Ihrer Konfiguration benotigen. 


Vorsicht: Loschen Sie nicht den Treiber fur den Bus Ihres Computers im Fenster "Andere Gerate". 
Wenn Sie einen Bus-Treiber loschen, erhalten Sie keine Warnung. Wenn Sie aber den Bus-Treiber 
geloscht haben, den Sie unbedingt benotigen, kann NEXTSTEP nicht mehr gestartet werden. 
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NEXTSTEP konfigurieren 


Zusifzlkhe Geratetreiber insfallieren 


► Doppelklicken Sie in der 
Datei-Ubersicht des 
Workspace Manager™ auf 
eine Geratetreiberdatei. 

Oder 

► Klicken Sie auf den Schalter 
"Treiber insfallieren" im 

Dialogfenster "Gerate 
hinzufugen" der Anwendung 
Configure, wahlen Sie den 
gewiinschten Treiber aus und 
klicken Sie auf "Hinzufugen". 
Oder 

► Wahlen Sie "Treiber 
insfallieren" im Menu 

"Konfiguration", der Anwendung 
"Configure" wahlen Sie den 
gewiinschten Treiber aus und 
klicken Sie auf "Hinzufugen". 


Einige Geratetreiber, 
einschlieBlich der Treiber, die Sie 
von NeXTanswers erhalten, sind 
in den Paketdateien der 
Anwendung “Installer” enthalten 
und nicht als separate Dateien und 
haben die Erweiterung .config. 
Weitere Informationen zur 
Installation der Treiber finden Sie 
in der Datei “ReadMe”, die mit 
den Treibern enthalten ist. 


Wenn Sie ein Geratemodell haben, das seit der Installation von NEXTSTEP 
geandert wurde oder neu ist, miissen Sie wahrscheinlich einen neuen Geratetreiber 
installieren. Sie konnen dies auf verschiedene Arten tun: 

Wenn Sie im Workspace Manager arbeiten, konnen Sie auf einen Geratetreiber 
doppelklicken, um ihn zu installieren. 

Installieren Sie einen Geratetreiber, indem Sie einfach 
aufsein Symbol in der Datei-Ubersicht doppelklicken. 
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NeueBildschirmAdapter.config 


Wenn Sie in der Anwendung “Configure” arbeiten, konnen Sie auf den Schalter 
“Treiber installieren” im Fenster “Gerat hinzufugen” klicken, um den Geratetreiber 
zu installieren. 



Bildschirni Gerate hinzufugen 


#9GXE Display Adapter (PCI) (v3.30) 
frSGXE-Bitdschirmaciapterfl, 2 & 3 MB Modi) (V3.30) 
#9GXE-Bilchchirmaciapter(4 MB Modi) (V3.30) 

ATI Ultra Pro-BUdschlimadapter(v3 so) 

Canon objectstation 4 t-Bf!dsctVmnadapter(v3.30) 

Cirrus Logic GD542X-basierencterSupei:VGA-Biidschlrmadapter(u3.30) 
Compaq QVision EISA-Bildschirmadapter (va. 30) 

Compaq QVision PCt-Bildschlrmadapter (V3.30) 

. Compaq QVision-Bild$chirmadapter(v3.3Q) i ( 

liloeiiJAWSDGX-Biidschirmadapter(v3.30) ' 


■ r Alia instailierien Treiber anzeigen 
C TreiberfQr festgesteilte Gerate anzeigert 


Abbrechen 1 Treiber instatlieren... I Hinzi 

-- 1 --- 1 - 




Klicken Sie auf "Treiber installieren''. 

Wahlen Sie den Geratetreiber, den 
Sie hinzufugen mochten. 

Klicken Sie dann auf OK. 



Wenn Sie eine aktualisierte Version eines Treibers installieren, mussen Sie bestatigen, 
daB Sie die alte ersetzen mochten. Wenn Sie nicht als Superuser (root) angemeldet 
sind, mussen Sie auGerdem das “root”-PaBwort eingeben. SchlieBlich wird in einem 
Dialogfenster bestatigt, daB der Treiber installiert wurde. Wenn Sie im 
Bestatigungsfenster auf OK klicken, wird der Name des Gerates, dessen Treiber Sie 
gerade hinzugefugt haben, im Dialogfenster “Gerate hinzufugen” angezeigt. 
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Experten-Einsfellungen bearbeiten 


1 Klicken Sie auf das Symbol 
fiir das Gerat, das Sie andern 
mochten. 

2 Klicken Sie auf den Namendes 
Gerates in der Liste. 

3 Klicken Sie auf "Experte". 

4 Bearbeiten Sie die Einstellungen 
und Werte, die Sie andern 
mochten. 

5 Uberpriifen Sie Ihre 
Einstellungen und klicken 
Sie auf OK. 


Manchmal mlissen Sie unter Umstanden Einstellungen andern, die in Configure 
keine grafische Benutzerschnittstelle haben. Sie konnen alle Einstellungen eines 
Gerates oder Ihre Systemkonfiguration im Fenster “Experteneinstellungen 
bearbeiten” der Anwendung “Configure” priifen und andern. 


1 ajsssrffScisri j 

*1' 

a| 

! _cr 

| o 

i 

<> 

i 

i 

r< 


ISA/EISA Bus-Unterstutiung (V3.30) 
PS/2-Tastatur (V3.30) 
Diskettenlautwerk(v3 30) 

Integrierte serielle Ports (V3.30) 




Hinzufugen... 


Ldschen 


Experte... 


Wahlen Sie die Ensteiiungen for dieses Gerat 


Klicken Sie auf das Symbol fur das Gerat, 
dessen Einstellungen Sie andern mochten. 


Klicken Sie auf das Gerat in der Liste. 


Klicken Sie auf "Experte". 


Experteneinstellungen bearbeiten 


“ A 


i markiftrt Req 
. fee&aspntcM 


Vergewlssem Sie sich, UaO alie Anderungen gulUg sincl und Sie 
die korrekte Syntax einhalten. Ein Fehler in diesem Dialogfenster 
kaim dazu fuhren, daR NE>CTSTEPnichtstartet 




mp • * 

• 1 


Boot Driver 



r 

Class Names 

PS2Contrc>ller P32Keyboard 



DMA Charnels 



- 

Driver Name 

Driver Version 

Family 

PS2Keyboard : 

PROGRAM: PS2Keytoard : 

Keyboard 

iiiiiii 


Handler ID 

I/O Ports 

0 

0x60-0x65 


A! 

IRQ Levels 

1 


B 





Ldschen Hinzuuiget^! Ruckg^ngig 1 Abbrechen OK 


Klicken Sie hier, um 
die ausgewahlt 
Einstellung und ihre 
Werte zu loschen. 


Klicken Sie hier, um 
eine neue Einstellung 
hinzuzufugen. 


Klicken oderdoppelklicken 
■ Sie auf eine Einstellung 
oder einen Wert, um sie 
zu bearbeiten. 


Uberpriifen Sie Ihre 
Anderungen und 
klicken Sie auf OK. 


Sie konnen Ihre NEXTSTEP-Systemkonfiguration bearbeiten, indem Sie auf den 
Schalter “Experte” im Fenster “Gerateiibersicht” klicken. 


Vorsicht: Arbeiten Sie nur im Dialogfenster "Experteneinstellungen bearbeiten", wenn Sie sich mit 
NEXTSTEP-Geratetreiber auskennen oder genaue Anweisungen von NeXTanswers oder vom "NeXT- 
Technische Unterstutzung" befolden. Configure uberpruft Ihre Eingaben im Fenster 
"Experteneinstellungen bearbeiten" nicht. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, daR Sie die Folgen 
Ihrer Anderungen kennen. 
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Fehlersuche 


Wenn Sie den Computer 
einschalten, schlagt der 
Startprozefi fehl, bevorder 
boot:-Prompt angezeigt wird. 


Kurz nachdem der boot:-Prompt 
angezeigt wird, schlagt der 
StartprozeR fehl. 


NEXTSTEP lauft nicht im 
erwarteten Bildschirmmodus. 


Sie starten in DOS Oder einem 
anderen Betriebssystem und 
nicht in NEXTSTEP. 


Wenn Sie mit Ihrem Computer oder NEXTSTEP auf Probleme stoBen, tiberprufen 
Sie zuerst, ob Sie die Anweisungen zur Konfiguration Ihres Computers und Ihrer 
Genite in diesem Buch, in Ihren Benutzerhandbiichern und die Informationen, die 
Sie von NeXTanswers erhalten haben, befolgt haben. Suchen Sie dann im 
nachfolgenden Text nach einer Beschreibung Ihres Problems. 


Vorsicht: Wenn ein Problem auftritt, weil die Tastatur, die Maus, der Bildschirm, die Festplatte oder 
ein anderes Gerat nicht richtig angeschlossen ist, miissen Sie den Computer und andere Gerate zuerst 
ausschalten, bevor Sie das entsprechende Gerat erneut anschlieGen. 


I krgewissern Sie sich, dafi sich die Startsoftware auf Ihrer Startdisk befindet. Wenn sich 
beim Starten des Computers eine Diskette im Laufwerk befindet, verwendet 
der Computer diese Diskette als Startdisk. Werfen Sie die Diskette aus und starten 
Sie den Computer neu. Wenn der Computer immer noch nicht starten kann, 
vergewissern Sie sich, daB Ihr Computer von der Festplatte startet, auf der 
NEXTSTEP installiert ist. 


Starten Sie den Computer neu undgeben Sie, sobald der booti-Prompt angezeigt wird, 
config-Default ein unddriicken Sie die Return-Taste. Wenn Ihre Konfiguration 
von NEXTSTEP nicht mehr mit den Geraten in Ihrem Computer iibereinstimmt, 
konnen Sie versuchen, den Computer mit der Konfiguration zu starten, die 
Sie verwendet haben, als NEXTSTEP installiert wurde. Dann konnen Sie mit der 
Anwendung “Configure” die richtige Konfiguration wiederherstellen und den 
Computer neu starten. 


I krgewissern Sie sich mit Hilfe der Anwendung “Configure ”, dafi Sie einen geeigneten 
Bildschirmmodus fUr Ihren Adapter und Bildschirm ausgewahlt haben. Wenn 
Sie einen ungeeigneten Bildschirmmodus wahlen, verwendet Ihr Adapter einen 
voreingestellten Bildschirmmodus, den Sie nicht erwartet haben. 


Verwenden Sie das Dienstprogratnm fdisk (in lusrletc), um die NEXTSTEP-Partition als 
aktive Partition einzustellen. Wenn Sie eine Kopie der MS-DOS-Version 5 oder hoher 
verwenden, konnen Sie deren Version des Programms fdisk verwenden. 
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Verbesserte Wege, um NEXTSTEP fiir Intel-Prozessoren zu starten 


Wenn Sie einen Intel-gestutzten Computer mit NEXTSTEP starten, 
halt der StartprozeB 10 Sekunden lang am Prompt (boot:) an, 
bevor das Starten des Computers fortgesetzt wird. Wahrend 
dieser Pause haben Sie die Moglichkeit, Befehle an das 
Startprogramm (die Software, die NEXTSTEP startet) zu senden. 
Sie konnen z. B. eine andere Startdisk wahlen, die der Computer 
normalerweise nicht benutzt, oder Sie konnen spezielle 
Geratetreiber laden. 

Wenn Sie einen Befehl eingeben, startet NEXTSTEP in einem 
Zeichen-basierenden Bildschirm und nicht in einem grafischen 
Bildschirm. 

Die Startsyntax fur NEXTSTEP fur Intel-Prozessoren ist: 

xx[(d[,p])]kernel [-v] [ — s3 [-a] [options] 

Elemente in eckigen Klammern sind optional. Innerhalb eines 
Befehls diirfen keine Leerzeichen vorhanden sein, es sei denn, es 
handelt sich um Optionen. (Wenn Sie am boot:-Promt ein ? 
eingeben und die Return-Taste drucken, erhalten Sie eine kurze 
Zusammenfassung der Optionen.) 

• xx ist entwederhd fiir eine IDE-Disk oder sd fur eine SCSI-Disk. 

• d ist die Laufwerksnummer, wie z. B. 0. 

• p ist der Partitionsbuchstabe, wie z. B. a. 

• kernel ist der Name des Kerns, den Sie laden mochten; 
normalerweise verwenden Sie mach_kernel. 

• -v veranlaBt NEXTSTEP, zusatzliche Diagnosemeldungen beim 
Start anzuzeigen. 

• -s startet NEXTSTEP im Ein-Benutzer-Modus. 

• -a veranlaBt NEXTSTEP, Sie nach einem Stamm-Ordner und 
einem Ordner /private zu fragen. 


Am Ende eines Befehls konnen Sie zusatzliche Optionen der 
Formel Schliisselwort=Wert angeben. Schliisselworter, die aus 
mehreren Wortern bestehen, miissen innerhalb 
Anfiihrungszeichen stehen, und es diirfen keine Leerzeichen 
zwischen dem Schliisselwort, dem Gleichheitszeichen und dem 
Wert stehen. Schliisselworter sind: 

• config Bestimmt die Konfigurationsdaten, die zum Starten 
des Computers verwendet werden. InstanceO wahlt die 
aktuelle Konfiguration, die Sie mit Configure erstellt haben; 
Default wahlt die Konfiguration, mit der Sie NEXTSTEP 
installiert haben. 

• maxmem Gibt die SpeichergroBe in Ihrem Computer in 
Kilobyte an. Fur einen Computer mit z. B. 20 Megabyte sollten 
Sie maxmem=20480 verwenden. 

• rootdev Gibtdas Geratan, das das Stammdateisystem 
enthalt. Wenn sich z. B. das Stammgerat auf der Partition a der 
SCSI-Disk Nummer 1 befindet, verwenden Sie rootdev=sd1a. 

• "Boot Drivers" Gibt die Treiber an, die der Computer beim 

Starten laden sollte. Setzen Sie die Liste in Anfuhrungszeichen. 
Geben Sie keine Leerzeichen zwischen dem = und den 
Anfuhrungszeichen ein. Zum Beispiel: 

"Boot Drivers"="Adaptecl542B PS2Keyboard 
PS2Mou.se" 

• "Active Drivers" Gibt die Treiber an, die wahrend der 

Systeminitialisierung geladen werden miissen. Diese Treiber 
konnen kein Startgerat hetreiben, wie z. B. eine Festplatte, die 
das Stammdateisystem des Computers enthalt. Die Liste muB 
in Anfuhrungszeichen gesetzt werden, wie z. B. "Boot Drivers". 

• "Ask For Drivers" Bestimmt, ob das Startprogramm wahrend 

des Starts fragt, welche zusatzlichen Treiber geladen werden 
sollen. Die Vorgabe ist No. Zum Beispiel: 

"Ask For Drivers"=Yes 


35 





Referenz 


Glossar 


Abgebildeter Speicher Ein Bereich von Hexadezimal- 
zahlen, der einen RAM-Speicherbereich kennzeichnet, 
der fiir ein bestimmtes Gerat reserviert ist. 

Adapter Eine Leiterplatte, die die Kommunikadon 
zwischen verschiedenen Bussen oder Geraten steuert. 

Ein SCSI-Adapter beispielsweise steuert die 
Kommunikadon zwischen dem Bus eines Computers 
(z. B. EISA- oder PCI-Bus) und einem SCSI-Bus. 

AnschluBadresse Ein Bereich von Hexadezimalzahlen, der 
eine eindeutige Adresse fur die Kommunikadon mit einem 
Gerat darstellt. 

Bus Eine Hardware-Verbindung zwischen den Geraten 
Ihres Computers, die fiir einen geordneten Ablauf der 
Kommunikation zwischen den Geraten sorgt. 
NEXTSTEP arbeitet mit I/O-Bussen der Standards EISA, 
ISA, PCI, PCMCIA und VL. 

Bus-Treiber Software, die von NEXTSTEP dazu 
verwendet wird, den Zugriff der Geratetreiber auf die 
Ressourcen eines Busses (z. B. DMA-Kanale und IRQ- 
Ebenen) zu steuern. 

CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory. In 
technischer Hinsicht unterscheidet sich diese 
Wechselplatte nicht von einer Musik-CD, nur daG anstelle 
von akustischen Signalen Computerdateien auf ihr 
gespeichcrt sind. NEXTSTEP wird auf CD-ROMs 
vertrieben. 

DMA-Kanal Bei EISA- und ISA-Bussen konnen Sie mit 
Hilfe der Kanale fur direkten Speicherzugriff (Direct 
Memory Access oder DMA) Daten direkt zum 
Systemspeicher iibertragen. Dadurch wird die Leistung 
des Gerats verbessert. 

EISA Extended Industry Standard Architecture. Einer der 
I/O-Busse, mit denen NEXTSTEP arbeiten kann. Der 
EISA-Bus ist mit dem ISA-Bus riickwarts kompatibel, so 
daG Sie Gerate, die fiir ISA-Busse ausgelegt sind, mit 
EISA-Bussen verwenden konnen. Der EISA-Bus arbeitet 
allerdings schneller und verfiigt iiber zusatzliche 
Konfigurationsmerkmale. 

Ethernet Ein System zur Verkabelung von Computer- 
Netzwerken. 

Gerat Hardware, die Sie an Ihren Computer anschlieBen 
konnen. Hierzu zahlen beispielsweise SCSI-Adapter und 


andere “Karten”, die Sie in Steckplatzen Ihres Computers 
anbringen konnen,sowie in Ihrem Computer integrierte 
elektronische Schaltkreise, die mit Hilfe des Setup- 
Programms aktiviert bzw. deaktiviert werden. 

Geratetreiber Software, die von NEXTSTEP dazu 
verwendet wird, ein Gerat zu steuern und mit ihm zu 
kommunizieren. Bei NEXTSTEP haben Geratetreiber 
die Namenserweiterungen .config. Sie arbeiten mit diesen 
Treibern in der Anwendung “Configure”. 

IRQ -Ebene IRQ ist die Abkiirzung fiir Interrupt Request 
(Unterbrechungsanforderung). Eine IRQ-Ebene ist ein 
Signal, das von einem Gerat an den Computer gesendet 
werden kann, um dessen Aufmerksamkeit auf sich 
zu lenken. 

ISA Industry Standard Architecture. Der ISA-Bus ist 
einer der I/O-Busse, mit denen NEXTSTEP arbeiten 
kann. Er basiert auf dem Computertyp PC/AT(8 MHz), 
der in den friihen 80er Jahren verbreitet war. 

PCI Peripheral Component Interconnect. Einer der I/O- 
Busse, mit denen NEXTSTEP arbeiten kann. 

PCMCIA Personal Computer Memory Card International 
Association. Eine Serie von Standards fiir Gerate von 
etwa der GroBe einer Kreditkarte, z. B. Ethernet-Adapter 
und Faxmodems. 

Plug And Play Dieser Geratestandard ist noch im 
EntstehungsprozeG. Gerate, die diesem Standard 
entsprechen, konnen automatisch konfiguriert werden. 
Die Anwendung “Configure” beispielsweise kann eine 
Vielzahl von “Plug And Play”-Geraten entdecken und 
NEXTSTEP so konfigurieren, daG es diese Gerate 
verwenden kann. 

RAM Random Access Memory. Die RAM-Chips 
bewahren Anwendungen oder Teile von Anwendungen 
sowie Dateien voriibergehend auf, wahrend Sie mit 
ihnen arbeiten. 

SCSI Small Computer System Interface. Ein Bus, der 
iiberwiegend fur Festplatten, aber auch fur verschiedene 
Drucker, Scanner und andere Peripheriegerate verwendet 
wird. 

VL-Bus Video Electronics Standards Association (VESA) 
Local Bus. Einer der I/O-Busse, mit denen NEXTSTEP 
arbeiten kann. 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Montage d e un ordenador basado en Intel 


1 Si va a instalar NEXTSTEP en 
un ordenador NeXT, pase a la 
pagina 6. 

2 Consulte con su distribuidor de 
NeXT o en NeXTanswers para 
obtener la information mas 
reciente sobre su modelo de 
ordenador basado en Intel y los 
dispositivos de que dispone. 

3 Monte el ordenador y los 
dispositivos. 


Muchos ordenadores basados en Intel y sus dispositivos ya vienen preparados de 
fabrica para un funcionamiento conjunto inmediato (y para utilizar el sistema 
NEXTSTEP); en cambio, otros requieren que se modifiquen ciertas definiciones. 
Las instrucciones necesarias para el montaje del modelo de ordenador de que dispone 
y de los dispositivos necesarios estan disponibles en NeXTanswers™, el sistema de 
recuperacion de documentos de NeXT. El manual Hardware Compatibility Guide (que 
puede consultar en NeXTanswers u obtener a traves de su distribuidor de NeXT) 
describe todos los detalles necesarios para utilizar NEXTSTEP, incluyendo 
una lista de los sistemas certificados por NeXT que funcionan con NEXTSTEP. 
Generalmente, un ordenador NEXTSTEP requiere: 

• Un teclado de PC estandar 


4 Encienda el ordenador y los 
dispositivos para asegurarse 
de que arrancan correctamente, 
asi como para ejecutar 
cualquier programa de 
configuration necesario. 

5 Apague el ordenador. 


• Un raton de bus Logitech, serie o tipo PS/2 

• Una unidad de disquete de 3,5 pulgadas y 1,44 MB 

• Una unidad de CD-ROM SCSI y un adaptador SCSI (o un adaptador de red, 
para instalaciones en red) 

• Un disco duro de al menos 120 MB (330 MB para programadores): bien un 

disco duro SCSI y un adaptador SCSI o bien un disco duro IDE y un controlador de 
disco duro 


• Un adaptador de pantalla adecuado 

• Entre 16 y 32 MB de RAM, segun los modos de visualizacit)n que permita el 
adaptador de pantalla 


Acerca de NeXTanswers 

NeXTanswers es el sistema de recuperacion de documentos 
electronicos de NeXT, disponible en Internet, por modem o por fax. 

NeXTanswers es la fuente donde puede consultar la informacion 
mds reciente sobre NEXTSTEP y los ordenadores y dispositivos 
con los que puede utilizarse; asi mismo, incluye las versiones 
actuales de muchos controladores de dispositivo NEXTSTEP y 
toda la informacion necesaria sobre diversos aspectos de 
NEXTSTEP y NeXT en general. 

Para utilizar NeXTanswers, en primer lugar debera consultar un 
indice de todos los documentos que contiene y, a continuation, 
acceder a la informacion especifica que necesite mediante un 
numero de indice. 


Tambien puede solicitar informacion de NeXTanswers mediante 
Internet, enviando correo electronico a nextanswers@next.com 
con el asunto INDEX HELP (si no puede recibir NeXT mail, anada 
una tercera palabra: ASCII). Recibira el indice actual e 
instrucciones para solicitar mas informacion. Si lo prefiere, 
acceda a NeXTanswers mediante un ftp anonimo, conectando 
con ftp.next.com. 

Si no puede acceder a Internet pero dispone de un modem, llame 
al servicio de paneles electronicos de informacion NeXTanswers 
(+1 (415) 780-2965), conecte como usuario guest, y acceda a la 
section Files. 

Siviveen Norteamerica, tambien puede llamardesde untelefono 
digital al (415) 780-3990 y seguir las instrucciones que reciba por fax. 

Si no puede utilizar ninguno de esos metodos, pongase en 
contacto con su distribuidor de NeXT. 
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Montaje de algunos dispositivos comunes para su utiiizacion con NEXTSTEP (para procesadores Intel) 


A continuacion se detallan las directrices generates para configurar 
algunos dispositivos comunes en ordenadores basados en Intel. 
Para obtener la informacion mas reciente consulte NeXTanswers 
y las guias de instalacion de su ordenadory dispositivos. 

Unidades de disco IDE 

Para instalar NEXTSTEP en una unidad de disco duro IDE, utilice 
el programs de configuracion del ordenador a fin de comprobar 
que el controladory el disco duro IDE estan activados. Asimismo, 
defina la identificacion SCSI 2,3,4,5 o 6 para la unidad de 
CD-ROM (algunos adaptadores SCSI no funcionan con unidades 
de CD-ROM definidas en las identificaciones 0 o 1). 

Seguramente resulte mas facil utilizar el valor de autodefinicion 
IDE del programs de configuracion, si esta disponible. No 
obstante, results conveniente volver a comprobar la geometria 
(o tipo de disco) del disco duro con el fabricante. 

Discos SCSI 

Para instalar NEXTSTEP en un disco duro SCSI, defina la 
identificacion SCSI 0 para el disco y las identificaciones 2,3,4,5 
o 6 para la unidad de CD-ROM (algunos adaptadores SCSI no 
funcionan con unidades de CD-ROM definidas en 0 o 1). Asimismo, 
utilice el programa de configuracion del ordenador para desactivar 
los discos IDE, aunque no disponga de una unidad IDE conectada 
al ordenador. (De lo contrario, es posible que el ordenador no 
utilice el disco SCSI como disco de arranque.) 

Preste particular atencion a la hora de terminar los dispostivos 
SCSI. Una terminacion incorrecta puede no solo hacer que el 
dispositivo no funcione correctamente, sino que parezca 
funcionar mientras se corrompen o pierden datos. El dispostivo 
debe terminarse en cada extremo de una cadena de dispositivos 
SCSI. Porejemplo: 

• Si tiene una unidad de CD-ROM conectada al puerto SCSI 
externo del adaptador SCSI y un disco duro SCSI conectado al 
conectorinterno del adaptador, termine ambas unidades y 
asegurese de que no hay terminadores en el propio adaptador. 

• Si solamente dispone de una unidad de CD-ROM externa, 
tanto la unidad de CD-ROM como el adaptador SCSI deben 
estarterminados. 

Asegurese de conectar los dispositivos SCSI con cables 
disenados para circuitos SCSI. Si utiliza cables con la impedancia 
inadecuada, es posible que el ordenador no arranque o que, si lo 
hace, se corrompan datos de los discos. 


Adaptadores SCSI 

Es posible que tenga que desactivar el controlador de disquete 
del adaptador SCSI, si dicho adaptador incluye uno. 

Unidades de disquete 

NEXTSTEP puede funcionar solo con una unidad de disquete de 
3,5 pulgadas conectada como unidad A o 0 (segun el ordenador). 
Desconecte cualquier otra unidad de disquete. A continuacion, 
utilice el programa de configuracion del ordenador para 
desactivartodas las unidades de disquete excepto la unidad A. 

Puertos paralelos 

Si dispone de un puerto paralelo incorporado en el ordenador, 
utilice el programa de configuracion del ordenador para 
seleccionar el puerto (generalmente LPT1 o LPT2) activado en 
0x378. 

Pantalla 

Si el ordenador dispone de un adaptdor de pantalla incorporado 
VGA o de cualquier otro tipo, pero tiene intention de utilizar un 
adaptador diferente con NEXTSTEP, tal vez necesite utilizar el 
programa de configuracion del ordenador para desactivar el 
adaptador incorporado cuando vaya a instalar otro adaptador. 

Puertos serie 

Utilice el programa de configuracion del ordenador para 
comprobar que los puertos serie estan configurados de esta 
forma: 

• Defina el primero en IRQ4y puerto 0x3f8. 

• Defina el segundo en IRQ3 y puerto 0x2f8. 

Dispositivos apuntadores serie 

Si dispone de una raton serie (o de otro dispositivo apuntador), 
conectelo al primer puerto serie del ordenador (el definido en IRQ 
4 y puerto 0x3f8). 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Arrcmque del ordenador basado en Intel 


1 Si va a instalar NEXTSTEP en 
un ordenador NeXT, pase a la 
pagina 6. 

2 Inserte el CD-ROM NEXTSTEP 
en la unidad de CD-ROM (a 
menos que este realizando una 
instalacion desde la red). 

3 Inserte el disco Installation 
Disk {o un disco de instalacion 
de red del administrador del 
sistema) en la unidad de 
disquete. 

4 Si la pantalla, la unidad de 
CD-ROM u otros dispositivos 
perifericos disponen de 
interruptores de alimentacion 
autonomos, enciendalos. 

5 Encienda el ordenador. 


Una vez que haya montado el ordenador, puede instalar NEXTSTEP en el disco 
duro mediante el CD-ROM NEXTSTEP, los discos Installation Disk o NEXTSTEP 
Device Drivers. Por otra parte, el administrador del sistema tambien 
puede proporcionarle un conjunto especial de disquetes con los que puede instalar 
NEXTSTEP desde la red en lugar de utilizar el CD-ROM NEXTSTEP 



Precaucion: Si va a realizar la instalacion desde el CD-ROM NEXTSTEP, desconecte el ordenador 
de la red hasta que haya finalizado la instalacion. 


Consulte con el administrador del 
sistema para obtener instrucciones 
especiales relativas a la 
instalacion de NEXTSTEP en su 
emplazamiento. 

La tecla Retorno esta situada en 
la misma position que en una 
maquina de escribir estandar. (En 
algunos teclados, aparece como 
“Intro”.) Para obtener mas 
information sobre el teclado, 
consulte la gufa de instalacion 
del ordenador y la NEXTSTEP 
User’s Guide. 
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Para obtener information sobre la 
preparation del emplazamiento 
para instalacidn desde la red, 
consulte las notas sobre esta 
version en lmea, en la repisa de 
administration del sistema (en 
/NextLibrary/Bookshelves 
si ha instalado el paquete de 
documentation de la version 3.3). 


Cuando se enciende el ordenador, este muestra en primer lugar una serie de mensajes 
de diagnostico y despues utiliza el disquete como disco de arranque. 

Tras detenerse unos instantes en el indicativo de arranque boot:, el ordenador 
comienza a cargar el software de instalacion de NEXTSTEP desde el disquete. 


iCual es el disco de arranque? 


Cuando se enciende un ordenador basado 
en Intel, este busca un disco de arranque, es 
decir, el que utiliza para obtener el software 
basico del sistema. 

En ocasiones es posible modificar el 
programa de configuration del ordenador 
para especificar el disco que desea utilizarse 
como disco de arranque. De lo contrario, el 
ordenador busca uno en el siguiente orden: 


En primer lugar busca un disquete. Si la 
unidad de disquete esta vacia, busca un 
disco duro IDE. En caso de que este 
desactivado, busca un disco SCSI, por este 
orden de identification: 0,1,2 hasta 6 (7 
esta reservado para el adaptador SCSI). 

Si el primer disco que encuentra el 
ordenador no contiene software de 
arranque, el proceso se detiene. 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Arranque del ordenador NeXT 


Si lo desea, puede instalar NEXTSTEP en el disco duro del ordenador NeXT 
mediante el CD-ROM NEXTSTEP y el disco Installation Disk. O bien el 
administrador del sistema puede haber configurado la red para que sea posible instalar 
NEXTSTEP desde la misma, en cuyo caso es posible que no necesite disco alguno. 


Precaucion: Si va a realizar la instalacion desde el CD-ROM NEXTSTEP, desconecte el ordenador de 
la red hasta que haya finalizado la instalacion. 


Cuando se interrumpe el proceso de arranque, aparece una ventana de gran tamano 
con un indicativo NeXT>. 

5 Si la pantalla, la unidad de 
CD-ROM u otros dispositivos 
perifericos disponen de 
interruptores de alimentacion 
autonomos, enciendalos. 

6 Pulse la tecla de encendido. 

7 Tan pronto como desaparezca 
el mensaje "Testing system", 
mantenga pulsada la tecla 
Comando y pulse la tecla tilde (~) 
del teclado numerico. 

8 Escriba el comando de arranque 
adecuado en el indicativo NeXT> 
y pulse Retorno. 


1 Si va a instalar NEXTSTEP en un 
ordenador basado en Intel, pase 
a la pagina 8. 

2 Siva a realizar una instalacion 
desde la red, continue en el 
paso 5. 

3 Inserte el CD-ROM NEXTSTEP 
en la unidad de CD-ROM. 

4 Inserte el disco Installation 
Diske n la unidad de disquete. 


Consulte con el administrador del 
sistema para obtener instrucciones 
especiales relativas a la 
instalacion de NEXTSTEP en su 
emplazamiento. 

Para obtener informacion sobre la 
preparation del emplazamiento 
para instalacion desde la red, 
consulte en pantalla las notas sobre 
esta version, en la repisa de 
administration del sistema (en 
/NextLibrary/Bookshelves si 
ha instalado el paquete de 
documentation de la version 3.3). 
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Lo que deba escribir en dicho indicativo dependera del tipo de instalacion que vaya a 
realizar (lea “Identificaciones SCSI y numeros de unidad” para obtener informacion 
sobre la asignacion de identificaciones SCSI y de numeros de unidades): 

• Si va a instalar NEXTSTEP desde un CD-ROM y dispone de una unidad de 
disquete interna, escriba bfd y pulse Retorno. (Si tiene un ordenador NeXTstation™ 
o NeXTcube™ Turbo, es posible que pueda iniciar la instalacion de 
NEXTSTEP desde el CD-ROM sin necesidad de disquete. Para ello, escriba 
bsd(w,0,0)sdmach rootdev=sdwa y pulse Retorno, sustituyendo la n con el 
numero de la unidad de CD-ROM.) 

• Si va a instalar NEXTSTEP desde la red, escriba ben y pulse Retorno (o siga las 
instrucciones del administrador del sistema). 

• Si va a instalar NEXTSTEP desde un CD-ROM y dispone de una unidad de 
disquete SCSI externa, escriba bsd(w,0,0)sdmach y pulse Retorno, sustituyendo n 
con el numero de la unidad de disquete. 

Cuando se escribe un comando de arranque y se pulsa Retorno, el ordenador muestra 
una serie de mensajes tecnicos y carga el software de instalacion de NEXTSTEP. 


Identificaciones SCSI y numeros de unidad 


Para realizar la instalacion desde un CD-ROM, 
la unidad de CD-ROM y cualquier unidad de 
disquete SCSI externa deben tener identi¬ 
ficaciones superiores a la del disco duro. 

Para instalar NEXTSTEP con el disquete de 
instalacion en una unidad de disquete SCSI 
externa, tambien debera determinar el 
numero para la unidad de disquete. 

El numero de unidad esta relacionado 
(aunque generalmente es distinto) con la 
identificacion SCSI. Los numeros de las 
unidades SCSI se asignan secuencialmente 
en el orden de sus identificaciones, a partir 
de la unidad 0. Por ejemplo, si dispone de un 


disco duro interno con identificacion SCS11, 
una unidad de disquete SCSI externa con 
identificacion SCSI 3 y una de CD-ROM con 
identificacion SCSI 6, el disco duro interno es 
la unidad 0, la unidad de disquete es la 
numero 1 y la de CD-ROM es la 2. 

El disco duro del ordenador NeXT instalado 
en fabrica tiene la identificacion SCS11, por 
lo que su numero de unidad es 0. Para 
determinar las identificaciones SCSI de 
otros dispositivos, consulte las guias de 
instalacion correspondientes. (Si uno de los 
dispositivos SCSI contiene mas de una 
unidad, puede tomar dos o mas numeros de 
unidad consecutivos en lugar de uno.) 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Seleccion del idioma 


1 Escriba el numero que 
corresponda al idioma que 
desea utilizar durante la 
instalacion de NEXTSTEP. A 
continuacion, pulse Retorno. 

2 Pulse 1 y, a continuacion, 
Retorno para confirmar que 
desea continuar con la 
instalacion de NEXTSTEP. 


Despues de arrancar el ordenador, se le pedira que elija el idioma que desea utilizar 
durante la instalacion de NEXTSTEP. 


Type 1 to use the English language and USA keyboard while installing NEXTSTEP. 
Tapez 2 pour installer NEXTSTEP avec un clavier et des messages francais. 

Eingabe 3 fuer NEXTSTEP-Installation mit deutscher Sprache und Tastatur. 

Premi 4 per installare NEXTSTEP usando lingua italiana e tastiera italiana. 

Pulse 5 para usar el idioma y el teclado espanol en la instalacion de NEXTSTEP. 
Skriv 6 for att anvanda svenska/svenskt tangentbord vid installation av NEXTSTEP. 


A continuacion se solicitara que confirme su intencion de instalar NEXTSTEP. 


Este programa sirve para instalar NEXTSTEP en el disco duro. 

NO SE TRATA DE UNA ACTUALIZACION: SE BORRARAN TODOS LOS FICHEROS DE NEXTSTEP 
EXISTENTES. 

Si tiene ficheros en el disco duro que desea conservar, saiga de este programa 
y copie la informacion que desea conservar en otro disco. 

Escriba 1 si esta listo para instalar NEXTSTEP. 

Escriba 2 para salir del programa de instalacion. 


Precaution: Si el disco duro contiene alguna informacion que desee conservar, realice una copia de 
seguridad en disquetes antes de instalar NEXTSTEP. Todos los ficheros NEXTSTEP del disco duro seran 
eliminados como parte del proceso de instalacion. 


Si cambia de idea sobre la instalacion de NEXTSTEP, pulse 2 para salir del programa 
de instalacion. 
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Insertion del disco de controladores de dispositivo 


► Si va a instalar NEXTSTEP en 
un ordenador NeXT, pase a la 
pagina 13. 

0 bien, 

► Inserte el disco NEXTSTEP 
Device Drivers y pulse Retorno, 


Una vez que haya confirmado su intencion de instalar NEXTSTEP en el ordenador 
basado en Intel, se le pedira que inserte el disco NEXTSTEP Device Drivers. 

O, si va a realizar una instalacion desde la red, el administrador del sistema puede 
proporcionarle un disco de controladores de dispositivo personalizado para su 
emplazamiento. 


Inserte el disco de controladores de dispositivos de NEXTSTEP en la unidad de 
disquete y pulse Intro. 


Cuando pulse Retorno, el software de instalacion cargara algunos controladores 
de dispositivo basicos, independientemente del ordenador que utilice. 

Nota: Si el administrador del sistema leproporciona un disco de controladores de 
dispositivo personalizado para los ordenadores desu emplazamiento, es posible que tambien 
reciba instrucciones de instalacion distintas de las que se ofrecen en estagufa. 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Carga del confrolador de dispositivo para el adaptador SCSI o de red 


► Si va a instalar NEXTSTEP en 
un ordenador NeXT, pase a la 
pagina 13. 

0 bien, 

► Si va a instalar NEXTSTEP desde 
un CD-ROM, pulse el numero 
correspondiente al adaptador 
SCSI al que esta conectada 

la unidad de CD-ROM. A 
continuation, pulse Retorno. 

0 bien, 

► Si va a instalar NEXTSTEP 
desde la red, pulse el numero 
correspondiente al adaptador 
de red del ordenador y pulse 
Retorno. 


Para instalar NEXTSTEP en un ordenador basado en Intel es necesario cargar el 
controlador de dispositivo para el adaptador SCSI al que esta conectada la unidad de 
CD-ROM. O bien, si va a realizar la instalacion desde la red, en su lugar habra de cargar 
el controlador de dispositivo para el adaptador de la red. 


El disquete de la unidad contiene controladores de dispositivo para los 
siguientes adaptadores SCSI: 


1. Adaptador SCSI 

2. Adaptador SCSI 

3. Adaptador SCSI 

4. Adaptador SCSI 

5. Adaptador SCSI 

6. Adaptador SCSI 


de la serie Adaptec 154x (v3.31) 
de la serie Adaptec 274x EISA (v3.30) 
de la serie Adaptec 284x VL (v3.30) 
Adaptec 2940 PCI (v3.32) 
de la serie Adaptec 6x60 (v3.31) 
BusLogic EISA (v3.31) 


Escriba el numero para el adaptador SCSI al que esta conectada la unidad de 
CD-ROM. 


Escriba 7 para visualizar una lista de controladores de dispositivo 
adicionales de este disco. 


Si el controlador de este dispositivo se encuentra en otro disco, inserte ese 
disco en la unidad de disquete y escriba 8. 


La lista de controladores de dispositivo anterior puede no coincidir completamente 
con la que aparezca en su pantalla, dependiendo de la version del disco NEXTSTEP 
Device Drivers de que disponga. 

El disco NEXTSTEP Device Drivers contiene los controladores de dispositivo 
para la mayorfa de los adaptadores de red y SCSI que pueden utilizarse para instalar 
NEXTSTEP Version 3.3. 

Si va a realizar la instalacion desde la red, es posible que el administrador del sistema 
le proporcione un disco de controladores de dispositivo personalizado. 

Si dispone de un disco con un controlador de dispositivo mas reciente, o si utiliza un 
adaptador de red o SCSI cuyo controlador no esta incluido en el disco NEXTSTEP 
Device Drivers , extraiga este ultimo, inserte el disco que contiene el controlador 
de dispositivo necesario y pulse el numero indicado en la pantalla para cargar un 
controlador desde un disco distinto del NEXTSTEP Device Drivers. 
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Cargo del controlador de dispositivo para el adaptador de disco duro 


► Si va a instalar NEXTSTEP en 
un ordenador NeXT, pase a ia 
pagina 13. 

0 bien, 

► Pulse el numero correspondiente 
al adaptador SCSI o al 
controlador de disco duro al que 
esta conectado el disco duro en 
el que desea instalar NEXTSTEP. 
A continuacion, pulse Retorno. 


Una vcz que haya cargado el controlador de dispositivo para el adaptador SCSI de la 
unidad de CD-ROM, el sistema solicita que se cargue el controlador de dispositivo al 
que esta conectado el disco duro. 


El disquete de la unidad contiene controladores de dispositivo para los 
siguientes adaptadores SCSI y controladores de disco duro: 

1. Adaptador SCSI de la serie Adaptec 154x (v3.31) 

2. Adaptador SCSI de la serie Adaptec 274x EISA (v3.30) 

3. Adaptador SCSI de la serie Adaptec 284x VL (v3.30) 

4. Adaptador SCSI Adaptec 2940 PCI (v3.32) 

5. Adaptador SCSI de la serie Adaptec 6x60 (v3.31) 

6. Adaptador SCSI BusLogic EISA (v3.31) 

Escriba el numero del adaptador SCSI o del controlador de disco duro que este 
conectado al disco duro en el que desea instalar NEXTSTEP. 

(Es posible que se trate del mismo adaptador SCSI al que esta conectada la 
unidad de CD-ROM.) 

Escriba 7 para visualizar una lista de controladores de dispositivo 
adicionales de este disco. 

Si el controlador de este dispositivo se encuentra en otro disco, inserte ese 
disco en la unidad de disquete y escriba 9. 


La lista de controladores de dispositivo anterior puede no coincidir completamente 
con la que aparezca en su pantalla, dependiendo de la version del disco NEXTSTEP 
Device Drivers de que disponga. 

El disco NEXTSTEP Device Drivers contiene los controladores de dispositivo para 
la mayona de los adaptadores SCSI y los controladores de disco duro que pueden 
utilizarse para instalar NEXTSTEP Version 3.3. 

Si dispone de un disco que contenga un controlador de dispositivo mas reciente, 
o si utiliza un controlador de disco duro o un adaptador SCSI cuyo controlador no 
esta incluido en el disco NEXTSTEP Device Drivers, extraiga este ultimo, inserte el 
disco que contiene el controlador de dispositivo necesario y pulse el numero indicado 
en la pantalla para cargar un controlador desde un disco distinto del NEXTSTEP 
Device Drivers. 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Ccirgca de los confroladores de disposifivo adkionales necesarios 


► Si va a instalar NEXTSTEP en 
un ordenador NeXT, pase a la 
pagina 13. 

0 bien, 

► Pulse 1 para continuar con la 
instalacion de NEXTSTEP. 


Por lo general, basra con pulsar 1 para continuar con la instalacion de NEXTSTEP. 
Los controladores de dispositivo necesarios para instalar NEXTSTEP ya estan 
cargados, entre ellos los del teclado, el raton y la pantalla VGA. Una vez que haya 
instalado el software basico de NEXTSTEP, tendra oportunidad de configurar 
NEXTSTEP para otros dispositivos. 


Normalmente, solo tiene que cargar los controladores de dispositivo para los 
adaptadores a los que esten conectados la unidad de CD-ROM y el disco duro 
para poder instalar NEXTSTEP. Otros controladores se cargan automaticamente 
desde la CD-ROM de NEXTSTEP. 

Si necesita cargar otro controlador de dispositivo, inserte el disco que lo 
contiene en la unidad de disquete. 

Escriba 1 para continuar sin cargar controladores de dispositivos adicionales 
Escriba 2 para cargar un controlador de dispositivo desde el disco en la 
unidad de disquete. 


Cuando pulse 1 para continuar con la instalacion de NEXTSTEP aparecera una 
ventana de gran tamano que mostrara una serie de mensajes tecnicos a medida que el 
ordenador continua el proceso de arranque con el software de instalacion. 

Si NeXTanswers o el servicio tecnico de NeXT le indica que dispone de un raton o 
de cualquier otro dispositivo basico cuyo controlador no se encuentra en el CD-ROM 
NEXTSTEP, puede insertar el disco que contenga dicho controlador en la unidad de 
disquete y pulsar 2. Una pantalla similar a la que utilizo para cargar el controlador de 
dispositivo del adaptador SCSI o del controlador de disco duro le instara a que pulse 
el numero correspondiente al controlador necesario. A continuacion volvera a la 
pantalla que se muestra al comienzo de esta pagina. 
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Selection del disco duro en que desea instalar NEXTSTEP 


► Pulse 1 y, a continuacion, 
Retorno para instalar NEXTSTEP 
en el disco de arranque del 
ordenador. 

0 bien, 

► Pulse 2 y, a continuacion, 
Retorno para seleccionar otro 
discd en el que desee instalar 
NEXTSTEP. Pulse despues el 
numero correspondiente al disco 
que desea y pulse Retorno. 


Por lo general, basta con pulsar 1 para continuar con la instalacion de NEXTSTEP en 
el disco de arranque. 


El disco de arranque de este ordenador es: 

SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

Escriba 1 para instalar NEXTSTEP en este disco. 
Escriba 2 para las opciones avanzadas de instalacion. 


Si desea instalar NEXTSTEP en otro disco, puede pulsar 2 para ver una lista de todos 
los discos duros del ordenador. 


Los siguientes discos estan disponibles en este ordenador: 

1. SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

2. SCSI disk at target 2 (HP X456) - 450 MB. 

El primer disco de esta lista es el disco de arranque. Puede instalar los 
componentes esenciales de NEXTSTEP en otro disco de esta lista, 
pero si lo hace, NEXTSTEP no arrancara automaticamente al reincializar 
el ordenador y tendra que convertir dicho disco en el disco de arranque 
para poder completar la instalacion de NEXTSTEP. 

Escriba el numero del disco en el que desea instalar NEXTSTEP. 


Si selecciona un disco distinto del disco de arranque, debe utilizarlo como disco de 
arranque despues de instalar el software basico de NEXTSTEP, para finalizar la 
instalacion de NEXTSTEP en el mismo. Para ello puede volver a montar el 
ordenador de forma que el disco en el que instalo el software basico se convierta en 
el disco de arranque. O bien puede escribir un comando en el indicativo boot: para 
especificar el disco de arranque que desea utilizar. 


Consulte “^Cual es el disco de 
arranque?” en este mismo capitulo 
para obtener mas informacion 
sobre el disco desde el cual arranca 
el ordenador automaticamente. 

Consulte “Metodos avanzados de 
arranque de NEXTSTEP para 
procesadores Intel” enla Referenda 
para obtener mas informacion 
sobre los comandos que puede 
escribir en el indicativo boot:. 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Creation de partkiones en el disco duro 


► Si va a instalar NEXTSTEP en 
un ordenador NeXT, pase a la 
pagina16. 

0 bien, 

► Pulse el numerocorrespondiente 
al modo en que desea realizar las 
particiones del disco e instalar 
NEXTSTEP. A continuacion, 
pulse Retorno. 


Una vez que haya seleccionado el disco de su ordenador basado en Intel en el que 
desea instalar NEXSTEP, se le preguntara si va a utilizar todo el disco para 
NEXTSTEP o si desea reservar una o mas partes del disco (llamadas particiones) 
para otros sistemas operativos. 


Pulse 1 para borrar todo el disco y utilizar los 500 MB 
para NEXTSTEP. 

Pulse 2 para reservar parte del espacio en disco para DOS y utilizar 
el restopara NEXTSTEP. 

Pulse 3 para opciones avanzadas (en ingles solamente). 


Los tamanos de disco que aparecen se corresponden con la capacidad del disco duro. 

Puede utilizar todo el disco para NEXTSTEP, pero no olvide que las particiones y 
ficheros existentes se borraran antes de que se instale NEXTSTEP. 

Si lo desea puede reservar espacio para DOS a fin de instalar mas tarde el sistema 
operativo DOS y otros ficheros. En tal caso, debera especificar el tamano de la particion 
de DOS. A continuacion se borrara todo el disco duro antes de que se creen las dos 
particiones y se instale NEXTSTEP. 

Si esta familiarizado con los discos duros y particiones de DOS puede pulsar el ultimo 
numero del menu para ejecutar la version NEXTSTEP de la utilidad fdisk, 
que ofrece una serie de opciones avanzadas sobre particiones. Cuando saiga de fdisk 
volvera al menu anterior, donde las opciones disponibles reflejaran los cambios 
realizados. 

Consejo: Si dispone de una copia de MS-DOS version 5 o superior, puede utilizar su 
version de fdisk para realizar particiones en el disco y definir la particion activa antes 
de instalar NEXTSTEP. 


Para obtener mas informacion 
sobre discos duros, consulte 
“Montaje de algunos dispositivos 
comunes para su utilizacion con 
NEXTSTEP (para procesadores 
Intel)” y “,;Cual es el disco de 
arranque?” 

Para obtener mas informacion 
sobre fdisk, consulte la pagina del 
manual UNIX® correspondiente. 


14 




Si el disco duro ya dispone de una o varias pardciones, es posible que el menu muestre 
opciones adicionales numeradas secuencialmente: 


Pulse 4 para borrar la particion NEXTSTEP de 450 MB y 
utilizarla para NEXTSTEP. 

Pulse 5 para mantener las particiones existentes y utilizar los 
400 MB de espacio libre para NEXTSTEP. 

Pulse 6 para utilizar los 3 50 MB de la particion extendida de DOS 
para NEXTSTEP. 


Si ya existe una particion NEXTSTEP, pude elegir entre eliminada o volveda a 
udlizar para NEXTSTEP. Los ficheros de otras particiones no se veran afectados. 

Si existen una o mas particiones no NEXTSTEP en el disco duro y este aun dispone 
de espacio libre, puede destinar dicho espacio a la particion en que va a instalar 
NEXTSTEP. Los ficheros de otras particiones no se veran afectados. 

Si dispone de una particion DOS “extendida” en el disco duro, puede borrarla e 
instalar en ella NEXTSTEP, convirtiendola asf en una particion NEXTSTEP. 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Instalacion del software bdsico de NEXTSTEP 


1 Pulse 1 y, a continuacion, 
Retorno para confirmar que 
desea instalar NEXTSTEP. 

2 Cuando haya instalado el 
software basico de NEXTSTEP, 
extraiga el disco de la unidad 
de disquete y pulse Retorno. 


Puesto que la instalacion de NEXTSTEP borra al menos parte del disco duro del 
ordenador, el sistema solicita una vez mas que confirme su intencion de instalar 


NEXTSTEP. 


Preparado para instalar NEXTSTEP. 

Escriba 1 para comenzar. 

Escriba 2 para abandonar este programa de instalacion. 


A continuacion el disco se dividira en las particiones que haya especificado y se 
instalara el software basico de todos los ordenadores NEXTSTEP. 

Una vez instalado el software basico de NEXTSTEP, el sistema solicitara que extraiga 
el disco de la unidad de disquete y pulse Retorno para reinicializar el ordenador. De 
esta forma completara la instalacion de NEXTSTEP. 


Finalizado. 

El disco duro esta preparado para ser utilizado como disco de arranque 
para finalizar la instalacion de NEXTSTEP. 

Extraiga el disco de la unidad de disquete y luego pulse Intro. 


Nota: Si ha instalado el software bdsico de NEXTSTEP en un disco que no es el de arra?ique, 
no olvide utilizarlo como disco de arranque cuando reinicialice el ordenador. 

Si el disco duro tiene una particion DOS cuando reinicialice el ordenador, habra de 
seleccionar un sistema operativo o particion. Puede escribir n y pulsar Retorno para 
seleccionar NEXTSTEP, o simplemente no escribir nada, para seleccionar 
NEXTSTEP automaticamente. 
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Nueva instalacion de conlroladores de dispositive) acEicionales 


1 Si va a instalar NEXTSTEP en 
un ordenador NeXT, pase a la 
pagina 20. Si va a instalar 
NEXTSTEP en un ordenador 
basado en Intel y si no ha 
instalado ningun controlador 
de dispositivo adicional cuando 
instalo el software basico de 
NEXTSTEP, pase a la pagina 18. 

2 Inserte el disquete que 
contiene el primer controlador 
de dispositivo de la lista. A 
continuacion, pulse 1 y, a 
continuacion, Retorno. 

3 Sifuera necesario, repitaelpaso 
2 hasta que haya instalado todos 
los controladores de dispositivo 
de la lista. 

4 Inserte el disco que contiene el 
dispositivo indicado en el panel 
Atencion y haga clic en OK. 

5 Sifuera necesario, repitaelpaso 
4 hasta que haya instalado todos 
los controladores de dispositivo. 


Si ha instalado uno o varios controladores de dispositivo no incluidos en el CD-ROM 
NEXTSTEP cuando comenzo la instalacion de NEXTSTEP, tendra que volver a 
instalar cada uno de ellos dos veces mas: una para arrancar el ordenador y otra para que 
el controlador este disponible cuando configure NEXTSTEP. 

Inmediatamente despues de reinicializar el ordenador se solicitara que instale de 
nuevo el controlador de dispositivo. 


Cuando empezo a instalar NEXTSTEP, cargo uno o mas controladores de dispositivo 
que no se encontraban en la CD-ROM de NEXTSTEP: 

Adaptador SCSI de la serie Adaptec 154x Adapter (v9.99) 

Inserte el disquete que contiene uno o mas de estos controladores 
de dispositivo y escriba 1. 

Escriba 2 para continuar sin cargar ninguno de los controladores de dispositivo 
de esta lista. 


Una vez que haya instalado cada uno de los controladores de dispositivo de la lista, el 
software de instalacion los utiliza para arrancar NEXTSTEP. A continuacion arranca 
la aplicacion Configure y se abre un panel en el que se solicita que vuelva a instalar 
cada controlador una vez mas. 


Atencion 


Inserte el disco que contiene el controlador 
Adaptador SCSI de la serie Adaptec 154x (v9,99) en 
la unidad de disquete. A continuacion, pulse OK. 

Cancelsr | 


Inserte el disco que contiene el 
controlador de dispositivo en la unidad 
de disquete y haga clic en OK. 


Una vez que haya reinstalado todos los controladores se abrira la ventana 
Configuracion de dispositivos. 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Conf iguracion de NEXTSTEP para el ordenador 


1 Si va a instalar NEXTSTEP en Una vez que haya instalado el software basico de NEXTSTEP y reinicializado el 

un ordenador NeXT, pase a la ordenador basado en Intel, la aplicacion Configure arranca y abre la ventana 

pagina 20. Configuracion de dispositivos. 


2 Hagaclicenuniconosituadoen 
la parte superior de la ventana 
Configure para anadir, cambiar o 
eliminar dispositivos de ese tipo 
de la configuracion por defecto. 

3 Cuando la configuracion 
NEXTSTEP coincida con la del 
ordenador, haga clic en el icono 
de resumen (o haga clic en el 
boton Finalizado) para volver a 
la ventana Resumen de 
dispositivos. 

4 Haga clic en el boton Grabar 
para salir de Configure y 
continuar con la instalacion 
de NEXTSTEP. 



I__ 


a 

<s> 

<)> 

1 

b 


flags 'M ieonos psm a - iff 6 c ; vi - 

■ ■ 


PantaJIa 


<no fray 


Apuntador 

Retl 

SCSI 

Audio 

Otros 


i : Bsenfr? commie*? 
'isfetesea mjfraffr 


Raton PS/2 


<no fray c/isposifivoo 


Adaptec iS4x 


010 fray (fi$wsit:VO$> 


Sopotle para bus ISA/EISA, 
Soporte para bus PCI... 


Experto... Grabar 


b 


Haga clic en un icono para anadir o 
cambiar un controladorde ese tipo. 

Haga clic en el icono de resumen para 
volver a esta ventana. 


Aquise muestra un resumen de los 
dispositivos de la configuracion actual. 


Cuando haya terminado de configurar 
NEXTSTEP para su ordenador y 
dispositivos, haga clic en Grabar a fin 
de salir de Configure y continuar con 
la instalacion de NEXTSTEP. 


Cuando haga clic en un icono correspondiente a un tipo de dispositivo que no se 
incluya en la configuracion por defecto, se le pedira que seleccione el modelo de 
dispositivo que desea anadir. 


Si no esta acostumbrado a trabajar 
con un raton, a hacer clic en 
objetos para seleccionarlos y otras 
tareas basicas de NEXTSTEP, 
tal vez resulte convenience 
leer los primeros capitulos de la 
User’s Guide. 

La adicion, elimination y 
modification de definiciones de 
dispositivos mediante la aplicacion 
Configure se describen en el 
capftulo siguiente, “Configuracion 
de NEXTSTEP”. 



Anadir Dispositivos Red 


tAdaptador 3COM EtherLink III EISA (V 3 . 30 ) 


J Adaptor Ethernet 3COM Etherlink ill ISA m 30) 
Adaptador Ethernet AMD PCnet-32 (yrfSCij 1 
Adapted or Ethernet Cogent EM96&PCI (V3.31) 

1. ; Adaptador Ethernet Cogent eMAcTER* EM525 AT(V3.30) 


AlAdaptadot Ethernet Cogent eidASTER+ EM59S PCMClAfva.so 
▼Jj Adaptador Ethernet Cogen^eMASTER* EM332 EISA (vs.30) 


Cr Mostrartodos los controladore? instalado; 

Q Mostrar controladores para los dispositivos detectados 


Anadir 


■Instalar conhdlador: 


Cancelar 


: COntroladore's'disj 


Seleccione el dispositivo que 
desea anadir. 

Haga clic para seleccionarde una 
lista con todos los dispositivos 
para los que dene instalado un 
controlador. 


Haga clic para seleccionar 
de una lista con los dispositivos 
que Configure ha detectado 
en el ordenador. 

A continuacion, haga clic 
en Anadir. 


Configure muestra la lista de dispositivos que detecta. Si no detecta ningun 
dispositivo, la opcion Mostrar controladores para los dispositivos detectados aparece 
atenuada. 
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Cuando se hace die en Anadir en el panel Anadir dispositivos (o en un icono de un 
dispositivo que ya esta configurado) se abre la ventana correspondiente a ese tipo 
de dispositivo. 



Haga die para anadirotro dispositivo 
de este tipo. 


Haga die para eliminar el dispositivo 
seleccionado en la lista. 

En esta lista aparecen todos los dispositivos 
de este tipo de la configuracion. 

Aqui se muestran las definiciones 
correspondientes a I dispositivo seleccionado 
en la lista. Las definiciones no pertinentes a 
este dispositivo aparecen atenuadas. Las 
definiciones ya asignadas a otro dispositivo 
aparecen marcadas con <4}. 

Cuando haya terminado de configurar 
dispositivos, haga die en Finalizado o en 
el icono de la ventana de resumen. A 
continuacion, haga die en Grabaren la 
ventana Configuracion de dispositivos. 


Si es necesario, puede elegir definiciones distintas de los valores por defecto. Algunos 
dispositivos, como ciertos dispositivos PCI, se configuran de forma automatica, por lo 
que no podra ver sus definiciones en la ventana. 


Precaucion: La mayorla de los dispositivos funcionan con NEXTSTEP en sus definiciones por defecto. 
Lea las instrucciones de las gufas de instalacion y de NeXTanswers antes de cambiar ninguna definicion. 


Algunos controladores de 
dispositivo pueden utilizarse con 
mas de un modelo de dispositivo. 
Para obtener mas informacion al 
respecto, consulte la Hardware 
Compatibility Guide y las 
NeXTanswers correspondientes 
al controlador o dispositivo 
concretos. 


Si selecciona una definicion que ya esta asignada a otro dispositivo, se abre una 
ventana con una lista de definiciones en conflicto y de los dispositivos a los que estan 
asignadas. Antes de grabar la configuracion habra de resolver cada uno de esos 
conflictos. 


Si desea obtener mas informacion 
sobre la solucion de conflictos 
entre dispositivos, consulte 
“Solucion de conflictos” en el 
capftulo siguiente, “Configuracion 


de NEXTSTEP”. 
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Instalacion de NEXTSTEP 


Instalacion de software adicional de NEXTSTEP 


1 Seleccione los idiomas en los 
que desea trabajar despues de 
instalar NEXTSTEP. 

2 Seleccione los paquetes de 
software NEXTSTEP que desea 
instalar en el disco duro. 

3 Anule la seleccion de los 
idiomas y paquetes de software 
que no desee instalar. 

4 Haga clic en Instalar. 

5 Cuando aparezca un panel 
indicando que se ha finalizado la 
instalacion, asegurese de que no 
hay ningun disco en la unidad de 
disquete. A continuacion, haga 
clic en Reinicializar. 


El panel Instalar NEXTSTEP se utiliza para seleccionar los paquetes de software 
de NEXTSTEP que se desea instalar ademas del software basico de NEXTSTEP. 
Inicialmente todos los paquetes estan seleccionados (excepto cuando no hay suficiente 
espacio en el disco para instalarlos en su totalidad). 


Instalar NEXTSTEP 


Seleccione ei software NEXTST£P" A que desea Instalar 
en ei disco duro y haga die en eihotdn instalar. 


StStlMM Paquetesltte softwareNECTMtPj 


Software Dasico 

y Requisition de NEXTSTEP (BO 2 MB - necesarios) 

Idiomas 

ySueco(2.4 MB) 
y Esparto! (2.4 MB) 

V" Italiano f£.4 MB) 
y Aleman ( 2.8 MB) 
y Frances ( 2.6 MB) 

Otros paquetes 
y Documentation ( 12.6 MB) 
y Demonstrations (5.2 MB) 
y Digital Webster; 18.0 MB) 
y liustraciones Dtqrtai Webster (25.5 MB) 



Espacio requerido er* el disco: 208 MB son > 

I- T ---_ 


Salir 


instalar 


h 


Seleccione los idiomas que desee poder utiiizar 
tras instalar NEXTSTEP. 


Seleccione los paquetes de software NEXTSTEP 
adicionales que desee instalar (utilice la barra de 
desplazamiento para ver mas paquetes). 

La barra muestra el espacio de disco disponible 
y el necesario para los paquetes seleccionados 
(ademas del necesario para ejecutar NEXTSTEP). 


Haga clic en Instalar. 


Cuando haga clic en Instalar, la barra mostrara el porcentaje de software que se 
ha instalado. La instalacion completa puede prolongarse durante incluso dos horas, 
dependiendo de los idiomas y paquetes que haya seleccionado. 


Precaucion: No haga clic en Salir o Detener durante la instalacion de NEXTSTEP. Si lo hace es posible 
que el disco duro quede inutilizable y que tenga que volver a iniciar la instalacion desde cero. 


Cuando el panel indique que la instalacion ha finalizado, asegurese de que no hay 
ningun disco en la unidad de disquete antes de hacer clic en Reinicializar. 


Despues de instalar NEXTSTEP 
puede utiiizar la aplicacion 
Installer para instalar los paquetes 
de software que no selecciono en 
el panel Instalar NEXTSTEP. 
Los paquetes se encuentran en la 
carpeta /NextCD/Packages del 
CD-ROM NEXTSTEP Para 
obtener mas information al 
respecto, consulte la User’s Guide 
y las Notas sobre esta version. 
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Selection del idioma y el tedado 


1 Haga clic en el idioma 
que desee. 

2 Haga clic en el teclado 
que desee. 

3 Haga clic en OK. 

4 Haga clic en el boton OK 
del panel para confirmar las 
selecciones realizadas. 


La primera vez que se arranca cl ordenador despues de instalar NEXTSTEP aparece 
la ventana que se muestra a continuation y en la que puede seleccionarse el idioma y 
la disposicion de teclado que desea utilizarse. 


Welcome Biemenue Willkmmen Bienvenido Benvenuto Vdlkommen 


Seleccione un idioma. 


English Francais Deutsch I EspanQl Itallano Svenska 


Seleccione un teclado 


d 


3 f 0_ 

Bl 


NeXTCanadien 
NeXTDansk 
NeXTDeutsch jr 
NeXTEspanol <r 
NaXTFrangajs 
NeXTItaliano 

NeXTJapanese rk _ 

NeXTlatlnoAmerlcano |j < 8 z |j x |] c f v !( ta !' n !l m |1, II . I: - f 
N e XTN eth e r I an d s - 

NeXTNptSk . j _|.. 



qj] wj _e | r | t ]. y i j; oJ[p | 1 j + j i 

ll. h\ jj J 1 


OK <"^4 


Haga clic en el idioma en 
el que desee trabajar. 


Haga clic en un teclado de 
esta lista. Utilice la barra de 
desplazamiento para ver la 
lista completa. 


Haga clic en OK. 


Tras hacer clic en OK se le pedira que confirme las selecciones que haya realizado. Si 
cambia de idea, haga clic en el boton Cancelar del panel de confirmacion y seleccione 
otro idioma y teclado. 


Es posible que el administrador 
del sistema le proporcione 
instrucciones especiales para 
completar el proceso de instalacion 
en su emplazamiento. 

Si desea obtener mas informacion 
sobre teclados (incluyendo el 
teclado NeXT), idiomas, 
contrasenas, acceso y 
reinicializacion del ordenador, 
consulte la User’s Guide y la 
informacion en lfnea para la 
aplicacion Preferences. 


Inmediatamente despues de confirmar el idioma y el teclado finaliza el proceso de 
instalacion. Entonces accede al area de trabajo de NEXTSTEP como el usuario me. 

Nota: No olvide volver a conectar el ordenador a la redy reinicializarlo si lo desconecto para 
instalar NEXTSTEP desde un CD-ROM. 

Si trabaja conectado a una red, puede asignar a me una contrasena, salir del sistema y 
acceder de nuevo. al mismo utilizando su propio nombre de usuario y contrasena. 

Si trabaja en un ordenador independiente, puede asignar a me una contrasena, salir del 
sistema y volver a acceder como root para configurar cuentas de usuario y realizar 
otras tareas administrativas que necesite llevar a cabo antes de acceder bajo su propio 
nombre de usuario. 


Si desea obtener mas informacion 
sobre la configuracion de 
cuentas de usuario y otras tareas 
administrativas, consulte 
NEXTSTEP Network and System 
Administration. 
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Configuracion de NEXTSTEP 


Arranque de Configure 

► Abra la carpeta /NextAdmin del 
Visualizador de ficheros y haga 
clic dos veces en Configure.app. 


Cada vez que anade, elimina o cambia las definiciones de un dispositivo en el 
ordenador basado en Intel, ha de utilizar la aplicacion Configure para realizar los 
cambios correspondientes en la configuracion de NEXTSTEP. La aplicacion 
Configure se encuentra en la carpeta /NextAdmin. (Configure no se instala en los 
ordenadores NeXT porque estos configuran sus dispositivos automaticamente.) 



El icono de la aplicacion Configure 
tiene este aspecto. 


Cuando arranque Configure se abrira una ventana con un resumen de los dispositivos 
que forman parte de la configuracion actual de NEXTSTEP. 
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Haga clic sobre un icono para anadir, eliminar 
o modificar un dispositivo de este tipo. 


Aqufse muestra un resumen de los dispositivos 
incluidos en la configuracion actual. 


En este capitulo se describen muchas tareas que puede tener que llevar a cabo con 
Configure durante la instalacion de NEXTSTEP. La unica diferencia es que no 
aparecen menus en pantalla durante la instalacion, por lo que debera grabar los 
cambios y continuar la instalacion haciendo clic en el boton Grabar de la ventana 
Configuracion de dispositivos, en lugar de utilizar comandos de menu. 
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Modification de la configuration 


1 Arranque Configure. 

2 Haga clic sobre el icono 
correspondiente al tipo de 
dispositivo que desea cambiar. 

3 Anada, elimine o cambie las 
definiciones de un dispositivo. 

4 Elija Grabaren el menu 
Configure (o haga clic en el 
boton Grabar de la ventana 
Configuracion de dispositivos). 

5 Si no ha accedido al sistema 
como root, escriba la contrasena 
rooty haga clic en OK. 


La aplicacion Configure se utiliza para anadir, eliminar o modificar las definiciones de 
los dispositivos que forman parte de la configuracion actual de NEXTSTEP. 



Haga clic sobre un icono para anadir, eliminar 
o modificar un dispositivo de ese tipo. 


Haga clic para anadir un dispositivo de ese tipo. 

Haga clic para eliminar un dispositivo 
seleccionado en la lista. 

En esta lista aparecen todos los dispositivos de 
ese tipo que forman parte de la configuracion. 

Cambie aquflas definiciones de los recursos 
estandarespara el dispositivo seleccionado 
en la lista. Las definiciones no pertinentes al 
dispositivo aparecen atenuadas. Las 
definiciones ya asignadas a otros 
dispositivos aparecen marcadas con A 

Cambie aquf otras definiciones (como los 
modos de visualizacion o los conectores 
de red). 


Si ha accedido al sistema como superusuario (root) cuando elija Grabar (o haga clic en 
el boton Grabar de la ventana Configuracion de dispositivos), los cambios se realizan 
de forma inmediata. En cambio, si accede como otro usuario, se le pedira que antes 
introduzca la contrasena root. 


Autentificacion de usuario 


Introduzca la contrasena root u otro no mb re de usuario 
y contrasena para autentificar a un usuario. 


Mombre: root 


Contrasefia; 




Cancelar 


GK-fH 


Escriba aquf la contrasena root. 
A continuacion, haga clic en OK. 


La mayorfa de los cambios que realice no surtiran efecto hasta que reinicialice 
el ordenador. 
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Configuracion de NEXTSTEP 


Adkion de un dispositivo 


1 Arranque Configure. 

2 Haga clic en el icono 
correspondiente al tipo de 
dispositivo que desee anadir. 

3 Haga clic en Anadir. 

4 Seleccione el nombre del 
dispositivo que desee instalar 
y, a continuacion, haga clic 
en Anadir. 


Cuando anada un dispositivo al ordenador, tambien habra de incluirlo en la 
configuracion de NEXTSTEP. 



Haga clic sobre el icono correspondiente 
a I tipo de dispositivo que desee anadir. 


Haga clic sobre Anadir. 


Eliminat 


Anadir Disposii 


Haga clic en el nombre 
del dispositivo que 
desee anadir. 


laptador Ethernet Cogent EM960 PCl(Dev; i a Funco Bus:C^(v3.3 1 ) 


C Mostrar lottos lot 
C Mostrar controla 


Haga clic en Anadir. 


tancelar 


Configure puede detectar gran cantidad de dispositivos EISA, PCI y dispositivos de 
“Plug And Play” (conexion y uso inmediato). Si detecta uno de estos dispositivos en el 
ordenador y hay un controlador correspondiente instalado, Configure mostrara el 
dispositivo detectado en el panel Anadir dispositivos. 





iQue debo hacer antes: instalar un dispositivo o configurar NEXTSTEP para utilizarlo? 

Dispositivos ISA 

En primer iugar utilice Configure para anadir un dispositivo de 
ese tipo a la configuracion NEXTSTEP. A continuacion, apague 
el ordenador, instate el dispositivo y reinicialice el ordenador. 


Segun el tipo de dispositivo que se utilice, este debera instaiarse 
en el ordenador antes o despues de utilizar Configure con el fin de 
afiadirlo a la configuracion de NEXTSTEP. 


utilice 

ITEPy 





Haga clic en Mostrar todos los controladores instalados para anadir un dispositivo que 
Configure no puede decectar. 



Esta option se selecciona 
automaticamente si no se 
detecta ningun dispositivo. 


Cuando haga clic en Anadir, el dispositivo se incluira en la configuration NEXTSTEP. 



Adaptador Ethernet Cogent EM 960 PCI 


Anadir. 


Eliminar 


Selections ios va/ores para este dispositivo. 

I-•— Canaies DMA — -:-r 


-Difecciones de puerto -- 

■■■ --— —Memoria asignada ——;--—; 

ftt'tda 

Este adaptador PCI se co'nfigurara automaticamente 


Finallzado 


El nuevo dispositivo aparece aquf 


NEXTSTEP hara uso del nuevo dispositivo cuando reinicialice el ordenador. 
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Configuration de NEXTSTEP 


Solution de conf Iktos 


1 Haga clic en una definition de 
la columna Valores en la ventana 
Valores en conflicto. 

2 Haga clic en el dispositivo de 
la columna Dispositivos cuya 
definition desea modificar. 


La mayoria de las definiciones que seleccione para los dispositivos en Configure 
deben ser unicas. Es decir, solamente un dispositivo puede asignarse a cada nivel IRQ, 
canal DMA o cualquier otra definicion. Si selecciona para un dispositivo una definicion 
que ya esta siendo utilizada por otro dispositivo, o si anade un dispositivo con una o 
mas definiciones por defecto ya asignadas a otro dispositivo, se abre la ventana Valores 
en conflicto. 


3 Seleccione una definicion unica 
para el dispositivo. 


Valores en conflicto 



Haga clic en un dispositivo para versus 
definiciones en la ventana principal de 
forma que pueda realizar modificaciones. 


Precaution: Debera solucionar cualquier conflicto entre definiciones antes de grabar la 
configuration. De lo contrario, es posible que no pueda arrancar el ordenador correctamente. 


No olvide que, para la mayoria de los dispositivos, si modifica una definicion en 
Configure debera realizar los cambios correspondientes en el propio dispositivo 
moviendo interruptores o puentes, o bien ejecutando un programa de configuration 
especial que se suministra con el ordenador o el dispositivo. 
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Elimination de un dispositivo 


1 Arranque Configure. 

2 Haga clic en el icono 
correspondiente al tipo de 
dispositivo que desea eliminar. 

3 Seleccione el nombre del 
dispositivo en la lista situada en 
la parte superior de la ventana. 

4 Haga clic en Eliminar. 


Cuando se retira un dispositivo del ordenador, tambien es necesario utilizar Configure 
para eliminarlo de la configuracion de NEXTSTEP. 


Dispositivos SCSI 



51 ® 

<> x 

B 





Adaptador SCSI de la sene Adaptec I54x(v3 31)' Anadir.. 

Adaptador SCSI Adaptec 2940 PCI” (vs 325 

■ . ' Eliminar 


Expetto... 


Seleccione bs vabre spare este dispositivo . 

Canales DMA-- 1 r Nlveles IRQ 

3 . 


0 I t 


4 


6 7 


Direcciones de Duetto • 
4 bytes al j 0X330 


d 3 


Memoria asignada 
Hada 



A" '4 

' 13 |14 j IS 


j i«arcal(?3 rccursos sclidtadoa por etros dispsaitivos. FinsllzadO 


Haga clic en el icono correspondiente al 
tipo de dispositivo que desea eliminar. 

Haga clic sobre el dispositivo en la lista. 

Haga clic en Eliminar. 


Si elimina la unica aparicion de un dispositivo indispensable para ejecutar 
NEXTSTEP (como un raton o un teclado), Configure le recordara que necesita un 
dispositivo de ese tipo en la configuracion cuando se disponga a salir de la aplicacion. 


Precaucion: No elimine el controlador para el bus del ordenador de la ventana Dispositivos Otros. 
Configure no muestra advertencia alguna cuando se borra un controlador de bus, pero si elimina el 
necesario, la proxima vez que encienda el ordenador NEXTSTEP no podra arrancar. 
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Configuracion de NEXTSTEP 


Instalacion de controladores de dispositivo adicionales 


► Haga clic dos veces en un 
fichero de controlador de 
dispositivo en el Visualizador 
de ficheros de Workspace 
Manager™. 

0 bien, 

► Haga clic en el boton Instalar 
controlador en el panel Anadir 
Dispositivos de Configure, 
seleccione el controlador 
que desea instalar y haga clic 
en Anadir. 

0 bien, 

► Elija Instalar controlador en el 
menu Configuracion de 
Configure, seleccione los 
controladores que desee instalar 
y haga clic en Anadir. 


Algunos controladores de 
dispositivo, entre ellos aquellos 
que puede obtener en 
NeXTanswers, se distribuyen 
dentro de ficheros de paquetes 
de Installer, en lugar de hacerlo 
como ficheros independientes 
con la extension .config. Para 
obtener mas informacion sobre 
su instalacion, consulte el fichero 
“ReadMe” que acompana 
al controlador. 


Si dispone de un modelo de dispositivo que se ha modificado o es posterior a la 
instalacion de NEXTSTEP, es posible que haya de instalar un nuevo controlador 
de dispositivo para el mismo. Esto puede llevarse a cabo de varias formas. 

Si esta trabajando en Workspace Manager, puede hacer clic dos veces sobre el 
controlador de dispositivo para instalarlo. 


i NuevoAdaptadorDePantalla.config 


Puede instalar un controlador de 
dispositivo simplemente haciendo 
clic dos veces sobre su icono en el 
Visualizador de ficheros. 


Si esta trabajando en la aplicacion Configure, puede hacer clic en el boton Instalar 
controlador de un panel Anadir Dispositivo para instalar un controlador de dispositivo. 


Anadir Dispositivos Pantalla 


---—J 






v cbniroladores disponi bles 


\'f f Adaptador de pantalla SuperVGA basada en Cirrus Logic GD542X (V3.30) 
■^AdaptadbrVGA pord8fect6(v3 30) 

Adaptadorde pantalla #9GXE (Modes da 1,2 y 3 MB)(v3.30) 

Adaptador da pantalia#9GXE (Modos de 4 MB) (v3.30) 

Adaptador de pantalla #9GXE (PCI) (V3.30) 

Adaptadoi de pantalla ATI Ultra Pro (V3.3Q) 

Adaptadorde pantalla Canon objectstation 41 (V3.30) 



C Mostrartodos los cont-oladores Instalados 
r Mostrar controladores para los dispositivos detectaj 


Instalar controlador de 
3E>i dispositivo 




Canceiar 


Haga clic en Instalar controlador. 


Seleccione el controlador de 
dispositivo que desee anadir. 

A continuacion, haga clic en OK. • 





=r. ..:.~ 


Nombre:|NuevoAdaptadorDePantalJaconfig 


Canceiar 


Si va a instalar una version actualizada de un controlador se le pedira que confirme su 
intencion de remplazar el antiguo controlador. Si no ha accedido como superusuario 
(root), tambien habra de escribir la contrasena root. Por ultimo, un panel confirmara 
que se ha instalado el controlador de dispositivo. Cuando haga clic en OK en el panel 
de confirmacion, el nombre del dispositivo cuyo controlador acaba de instalar 
aparecera en el panel Anadir Dispositivos. 
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Edition de def iniciones del experto 


1 Haga clic en el icono 
correspondiente al tipo de 
dispositivo que desea cambiar. 

2 Haga clic sobre el nombre del 
dispositivo en la lista. 

3 Haga clic en Experto. 

4 Modifique las definiciones y 
valores que sea necesario. 

5 Compruebe de nuevo las 
modificaciones que haya 
realizado y haga clic en OK. 


En ocasiones puede ser necesario cambiar definiciones que no tienen un interfaz 
grafico de usuario en Configure. Puede inspeccionar y cambiar todas las definiciones 
de un disposidvo en la configuracion del sistema mediante la ventana Editar 
definiciones del experto de Configure. 


| n iuvit ijr,v. | 


i 

B] 

11 

Ij d 


<> 

.1 

i 

r^i 


Soporte pars bus ISA/EISA (v3 30) 
Teclacio de tipo PS/2 (V3.30) 
Unidaci ds disquete (V3.30) 

Pueitos serie incorporado(v 3 . 30 ) 



Anadir... I 
Elimlnar | 
Experto,yj* 


Haga clic en el icono correspondiente 
altipo de dispositivo cuyas definiciones 
desee modificar. 

Haga clic sobre el dispositivo en la lista. 


Haga clic en Experto. 


Seteccione los valores para esta dispositivo. 


Editar definiciones del experto 


Aseyurese de que todos los cambios son validos y de 
sintaxis corrects. Un faJlo en este panel puede impedir el 




mm ~ " * •rrf' 


Boot Driver 



Class Names 

P32Controller pSZKeyboard 

r 

DMA Channels 

■: ';'J; v ' ■ • ? ' : ■ 


Driver Name 

PSOKeyboard 


Driver Version 

PROGRAM:PS2Reyboard 


Family 

Keyboard 


Handler ID ■. 

0 


I/O Ports 

0x60-0x65 

Ai 

IRQ Levels 

1 

u 

. ... . . . . . 


■ Eliminar 



Haga clic una o dos veces 
sobre una definicion o valor 
para modificarlos. 


Vuelva a comprobarlos 
cambios realizados y haga 
clic en OK. 


Haga clic para eliminar la Haga clic para 
definicion seleccionada y ana dirun nuevo tipo 
todos sus valores. de definicion. 


Puede modificar la configuracion del sistema NEXTSTEP haciendo clic en el boton 
Experto de la ventana Configuracion de dispositivos. 


Precaucion: No utilice el panel Editar definiciones del experto a menos que este muy familiarizado 
con los controladores de dispositivo de NEXTSTEP o este siguiendo instrucciones explicitas de 
NeXTanswers o del servicio al cliente de NeXT. Configure no comprobara la informacion que introduzca 
en la ventana Editar definiciones del experto, por lo que es necesario estar absolutamente seguro de las 
implicaciones exactas de los cambios realizados. 
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Solution de anomali'as 


Cuando se enciende el ordenador, 
el proceso de arranque se 
interrumpe antes de que 
aparezca el indicative boot:. 


Poco despues de aparecer el 
indicativo boot: se interrumpe 
el proceso de arranque. 


NEXTSTEP no se ejecuta en el 
modo de visualizacion esperado. 


El ordenador arranca 
repetidamente en DOS o en otro 
sistema operativo en lugarde 
hacerlo en NEXTSTEP 


Si encuentra dificultades con su ordenador o con NEXTSTEP, en primer lugar 
compruebe que ha seguido las instrucciones de esta guia, de las gufas de instalacion 
y de la informacion recibida a traves de NeXTanswers sobre configuracion del 
ordenador y dispositivos. A continuacion busque una description del problema en 
este apartado. 


Precaution: Si se produce un problema debido a que el teclado, el raton, la pantalla, el disco duro o 
cualquier otro dispositivo no esta correctamente conectado, asegurese de que tanto el ordenador como 
el resto de los dispositivos estan apagados antes de volver a conectarlos. 


Asegurese de que el disco de arranque contiene software de arranque. Si hay un disco en la 
unidad de disquete cuando se arranca el ordenador, este trata de utilizarlo como disco 
de arranque. Extraiga el disco y reinicialice el ordenador. Si aun asi no arranca, 
compruebe si esta intentando arrancar desde el disco duro que contiene NEXTSTEP. 


Reinicialice el ordenador y, tan pronto como aparezca el indicativo boot:, escriba 
config=Default y pulse Retorno. Si la configuracion de NEXTSTEP no es coherente 
con los dispositivos del ordenador, puede intentar arrancar el ordenador utilizando 
la configuracion de la que hizo uso cuando instalo NEXTSTEP. A continuacion haga 
uso de la aplicacion Configure para restaurar la configuracion correcta y reinicialice 
el ordenador. 


Haga uso de la aplicacion Configure para comprobar que ha seleccionado un modo de 
visualizacion adecuado para el adaptadory la pantalla. Si ha seleccionado un modo de 
visualizacion inadecuado, el adaptador puede volver a un modo de visualizacion por 
defecto distinto del que esperaba. 


Utilice la utilidadfdisk (en lnsrletc) para definir la partition NEXTSTEP como la partition 
activa. Si dispone de una copia de MS-DOS version 5 o superior, tambien puede 
utilizar su version de fdisk. 
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Metodos avanzados de arranque de NEXTSTEP para procesadores Intel 


Cuando se arranca un ordenador basado en Intel con NEXTSTEP, 
el proceso de arranque se detiene durante unos 10 segundos en 
el indicativo (boot:) antes de continuar arrancando el ordenador. 
En este intervalo de tiempo podra enviar comandos al software 
de arranque de NEXTSTEP. Por ejemplo, puede seleccionar un 
disco de arranque distinto del que el ordenador utiliza 
normalmente o cargar controladores de dispositivo especiales. 

Si escribe un comando, NEXTSTEP arranca en una pantalla 
basada en caracteres, en lugar de cambiar a una pantalla grafica. 

La sintaxis del software de arranque en NEXTSTEP para 
procesadores Intel es la siguiente: 

xx ( (d[ ,p])]kernel [-v] [ — s] [-a] [opciones] 

Los elementos que aparecen entre corchetes son opcionales. 

No debe haber espacios en el comando, excepto dentro de las 
opciones. (Para obtener un resumen rapido de las opciones 
desde el indicativo boot:, escriba ? y pulse Retorno.) 

• xx es hd para un disco IDE osd para un disco SCSI. 

• d es el numero de la unidad, por ejemplo, 0. 

• p es la letra de la particion, por ejemplo, a. 

• kernel es el nombre del nucleo que desea cargar; 
generalmente se utilizara mach_kernel. 

• -v hace que NEXTSTEP muestre mensajes de diagnostic 
adicionales durante e! arranque. 

• -s arranca NEXTSTEP en modo monousuario. 

• -a hace que NEXTSTEP solicite una carpeta rooty una 

/private. 


Al final del comando pueden especificar opciones adicionales de 
la forma palabra clave=valor. Las palabras clave que consisten 
en mas de una palabra deben introducirse entre comillas,y no 
puede haber espacios entre la palabra clave, el signo igual y el 
valor. Las palabras clave son: 

• config Especifica los datos de configuracion que han de 
utilizarse para arrancar el ordenador. InstanceO selecciona la 
configuracion actual que creo en Configure; Default 
selecciona la configuracion que utilizo para instalar 
NEXTSTEP. 

• maxmem Indica la cantidadde memoria del ordenador en KB. 
Por ejemplo, para un ordenador con 20 MB de memoria, utilice 
maxmem=20480. 

• rootdev Especifica el dispositivo que contiene el sistema de 
ficheros root. Por ejemplo, si el dispositivo root esta en 
particion a de un disco SCSI numero 1, utilice rootdev=sdla. 

• "Boot Drivers" Especifica los controladores que el ordenador 

debe cargar al arrancar. Incluya la lista entre comillas, sin 
espacio entre = y el signo de interrogacion. Por ejemplo: 

"Boot Drivers"="Adaptecl542B PS2Keyboard 
PS2Mouse" 

• "Active Drivers" Especifica los controladores que se cargan 
durante la inicializacion del sistema. Estos controladores no 
pueden utilizar un dispositivo de arranque, como el disco duro 
que contiene el sistema de ficheros root del ordenador. La lista 
debe ir entre comillas, al igual que "Boot Drivers". 

• "Ask For Drivers" Indica si el software de arranque debe 
preguntar, durante el arranque, que controladores de 
dispositivo adiciones deberla cargar. El valor por defecto es 
No. Por ejemplo: 

"Ask For Drivers"=Yes 
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Glosario 


adaptador Tarjeta que controla la comunicacion entre 
buses o dispositivos. Por ejemplo, un adaptador SCSI 
controla la comunicacion entre un bus de ordenador 
(EISA o PCI) yun bus SCSI. 

bus Conexion ffsica entre los dispositivos del ordenador 
que asegura la comunicacion entre ellos ordenadamente. 
NEXTSTEP funciona con los buses de E/S EISA, ISA, 
PCI, PCMCIA y Bus VL. 

Bus VL Bus local de la asociacion de normalizacion de 
electronica y video (VESA). Bus de E/S utilizado por 
NEXTSTEP. 

canal DMA En los buses EISA e ISA, los canales de 
acceso directo a memoria permiten a los dispositivos 
transferir datos directamente a la memoria del sistema, lo 
que aumenta el rendimiento de los dispositivos. 

CD-ROM Memoria de solo lectura en disco compacto. 
Disco extrafble identico en aspecto a un CD de audio, 
pero que almacena ficheros informaticos en vez de 
sonido. NEXTSTEP se distribuye en CD-ROM. 

controlador de bus Software que utiliza NEXTSTEP para 
controlar el acceso de los controladores de dispositivo 
a los recursos de un bus, como por ejemplo, los canales 
DMA y los niveles IRQ. 

controlador de dispositivo Software que utiliza 
NEXTSTEP para controlar y comunicarse con un 
dispositivo. En NEXTSTEP, los controladores de 
dispositivo tienen la extension .config y se utilizan en la 
aplicacion Configure. 

direccion de puerto Grupo de numeros hexadecimales 
que forman una direccion de identificacion unica para 
establecer comunicacion con un dispositivo. 

dispositivo Hardware que puede anadirse al ordenador. 
Entre los dispositivos se incluyen los adaptadores SCSI 
y otras “tarjetas” que pueden insertarse en las ranuras 
del ordenador, asf como circuiterfa incorporada al 
ordenador que puede activarse o desactivarse mediante 
un programa de configuracion. 


EISA Arquitectura normalizada extendida. Bus de E/S 
utilizado por NEXTSTEP. El bus EISA es compatible 
ISA (los dispositivos disenados para los buses ISA 
pueden utilizarse en los buses EISA), pero el bus EISA 
es mas rapido y ofrece funciones adicionales de 
configuracion. 

Ethernet Sistema de cableado para redes informaticas. 

ISA Arquitectura normalizada. Bus de E/S utilizado por 
NEXTSTEP. Basado en el tipo de ordenador PC/AT de 
8 MHz, muy utilizado a principio de los anos 80. 

mapa de memoria Grupo de numeros hexadecimales 
correspondiente a una porcion de memoria ffsica (RAM) 
reservada para ciertos dispositivos. 

nivel IRQ Nivel de peticion de interruption. Serial que se 
puede enviar dcsdc un dispositivo a un ordenador para 
centrar la atencion en el dispositivo. 

PCI Interconexion de componentes perifericos. Bus de 
E/S utilizado por NEXTSTEP. 

PCMCIA Asociacion internacional para tarjetas de 
memoria de ordenadores personales. Conjunto de 
normas para los dispositivos del tamano de una tarjeta de 
eredito, incluidos los adaptadores Ethernet y los 
modems fax. 

Plug And Play (Conexion y uso inmediato) Norma 
reciente para los dispositivos que pueden configurarse 
automaticamente. Por ejemplo, la aplicacion Configure 
puede detectar dispositivos de conexion y uso inmediato 
y configurer NEXTSTEP para que los utilice. 

RAM Memoria de acceso directo. Grupo de chips del 
ordenador que permiten almacenar todas o parte de las 
aplicaciones y ficheros conforme se utilizan. 

SCSI Interfaz de sistema de ordenadores pequenos. Bus 
utilizado mayormente en los discos duros, pero que 
tambien puede utilizarse en algunos tipos de impresoras, 
escaners y otros dispositivos. 
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Installazione di NEXTSTEP 


Installazione di un computer con processore Intel 


1 Se si sta installando NEXTSTEP 
su un computer NeXT, passare a 
pagina 6. 

2 Per ottenere informazioni 
aggiornate sul proprio modello di 
computer con processore Intel e 
sui relativi dispositivi, rivolgersi 
al rappresentante NeXT oppure 
consultare NeXTanswers. 

3 Installare il computer e i 
dispositivi. 


Mold computer con processore Intel, non appena tolti dalla scatola, sono in grado di 
funzionare insieme ai rispettivi dispositivi utilizzando NEXTSTEP. Altri computer 
richiedono invece la modifica di certe impostazioni. Per informazioni e consigli su 
come installare il proprio modello di computer insieme ai rispettivi dispositivi, 
consultare NeXTanswers™, vale a dire il sistema di reperimento dei documenti di 
NeXT II manuale Hardware Compatibility Guide (disponibile su NeXTanswers e 
presso il proprio rappresentante NeXT) contiene informazioni su tutto cio che occorre 
per lavorare con NEXTSTEP, compreso un elenco dei sistemi omologati per l’uso con 
NEXTSTEP. Per poter lavorare con NEXTSTEP il computer deve avere i seguenti 
requisiti minimi: 

• Tastiera PC standard 


4 Accendere il computer e i 
dispositivi in modo da verificare 
che I'awiamento avvenga 
correttamente, ed eseguire gli 
eventuali programmi di setup 
richiesti. 

5 Spegnere il computer. 


• Mouse bus Logitech, PS/2 o seriale 

• Un lettore di dischi flessibili da 3,5 pollici e 1,44 Mb 

• Lettore CD-ROM SCSI e adattatore SCSI (oppure adattatore di rete, per installazioni 
in rete) 

• Disco fisso con capacita minima di 120 Mb (330 Mb per programmatori). Puo 
essere un disco fisso SCSI con adattatore SCSI oppure un disco fisso IDE con 
apposito controllore 

• Adattatore video supportato 

• Da 16 a 32 Mb di RAM, a seconda dei modi video supportati dagli adattatori 
video utilizzati. 


Informazioni su NeXTanswers 

NeXTanswers e il sistema di reperimento dei documenti della 
NeXT, disponibile su Internet tramite modem o fax. 

NeXTanswers contiene informazioni aggiornate su NEXTSTEP 
e sui computer e i dispositivi che lavorano con NEXTSTEP, 
comprese le versioni correnti dei numerosi driver di dispositivo 
NEXTSTEP. Esso contiene inoltre innumerevoli informazioni su 
NEXTSTEP e NeXT in generale. 

Quando si utilizza NeXTanswers, occorre prima richiedere un 
indice di tutti i documenti correnti, dopodiche occorre richiedere 
le informazioni desiderate tramite i numeri riportati nell'indice. 

Per richiedere NeXTanswers su Internet, inviare un mail a 
nextanswers@next.com digitando INDEX HELP net campo 
Oggetto (se non si puo ricevere NeXT mail, aggiungere la parola 


ASCII). Si ricevera cosl I'indice corrente con le istruzioni per 
ottenere ulteriori informazioni. Volendo si puo anche ottenere 
NeXTanswers in modo anonimo ftp, collegandosi a ftp.next.com. 

Se non si ha accesso a Internet ma si dispone di un modem, 
chiamare il servizio informativo BBS NeXTanswers al seguente 
numero +1 (415) 780-2965, collegarsi come utente guest, e 
accedere alia sezione Files (file). 

Chiamando (415) 780-3990 dal Nord America tramite un telefono a 
toni si possono richiedere le informazioni NeXTanswers via fax 
seguendo le apposite istruzioni fornite. 

Se non e possibile utilizzare nessuno di questi sistemi, rivolgersi al 
rappresentante NeXT. 
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Consigli per installare dispositivi da usare con NEXTSTEP su computer con processore Intel 


Si riportano di seguito alcune informazioni per impostare alcuni 
dispositivi per computer con processore Intel. Per ottenere 
informazioni aggiornate, consultare le guide dell'utentedel 
computer e dei dispositivi e il sistema NeXTanswers. 

Unita disco fisso IDE 

Per installare NEXTSTEP su un'unita disco fisso IDE, controllare 
che il disco fisso e il controllore IDE siano abilitati utilizzando il 
programma di setup del computer. Impostare inoltre il lettore 
CD-ROM su SCSI ID 2,3,4,5 o 6 (alcuni adattatori SCSI non 
funzionano con lettori CD-ROM impostati su SCSI ID 0 o 1). 

Potrebbe risultare piti facile utilizzare I'impostazione "auto-sense 
IDE" del programma di setup (qualora il computer supporti tale 
impostazione). E comunque meglio controllare la geometria del 
disco fisso (tipo di disco) rivolgendosi alia casa produttrice. 

Dischi SCSI 

Per installare NEXTSTEP su un disco fisso SCSI, impostare 
il disco su SCSI ID 0 e il lettore CD-ROM su SCSI ID 2,3,4,5 
o 6 (alcuni adattatori SCSI non funzionano con lettori CD-ROM 
impostati su SCSI ID 0 o 1). Disabilitare inoltre i dischi IDE tramite 
il programma di setup, anche nel caso in cui non vi siano lettori 
IDE collegati al computer. In caso contrario il computer potrebbe 
non essere in grado di utilizzare il disco SCSI come disco di 
avviamento. 

I dispositivi SCSI vanno collegati correttamente a unterminatore. 
In caso contrario i dispositivi SCSI potrebbero dare I'impressione 
di funzionare normalmente mentre invece provocano la perdita o 
il danneggiamento di dati. I dispositivi vanno quindi collegati a un 
terminatore a entrambe le estremita della catena dei dispositivi 
SCSI. Peresempio: 

• Se alia porta SCSI esterna dell'adattatore SCSI e collegato un 
lettore CD-ROM, e se al connettore interno dell'adattatore e 
collegato un disco fisso SCSI, occorre collegare entrambi i 
lettori ad un terminatore e controllare che non siano collegati 
terminatori aH’adattatore stesso. 

• Se si dispone solo di un lettore CD-ROM esterno, I'adattatore 
SCSI e il lettore vanno collegati entrambi ad un terminatore. 

Verificare che i lettori SCSI siano collegati tramite appositi cavi 
per circuiti SCSI. Se si utilizzano cavi di impedenza non corretta, 
il computer potrebbe non avviarsi, oppure potrebbe avviarsi ma 
danneggiare i dati memorizzati sui dischi. 


Adattatori SCSI 

Se I'adattatore SCSI contiene un controllore separato per dischi 
flessibili, potrebbe essere necessario disabilitare tale controllore. 

Lettori di dischi flessibili 

NEXTSTEP pud funzionare solo con unico lettore di dischi 
flessibili da 3,5 pollici collegato come lettore A o 0 (a seconda del 
computer utilizzato). Scoilegare quindi gli eventuali altri lettori di 
dischi flessibili e utilizzare il programma di setup per disabilitare 
tutti i lettori di dischi flessibili tranne il lettore A. 

Porte parallele 

Se al computer e incorporata una porta parallela, utilizzare 
il programma di setup del computer per selezionare la porta 
attivata all'indirizzo 0x378 (normalmente LPT1 o LPT2). 

Adattatori schermo 

Se il computer dispone di un adattatore schermo interno VGA o di 
altro tipo, ma si desidera utilizzare NEXTSTEP con un altro 
adattatore, potrebbe essere necessario utilizzare il programma 
di setup del computer per disabilitare I'adattatore "interno" al 
momento di installare I'altro adattatore. 

Porte seriali 

Utilizzando il programma di setup del computer, verificare che le 
porte seriali siano configurate come segue: 

• Impostare la prima porta seriale su IRQ 4 e 0x3f8. 

• Impostare la seconda porta seriale su IRQ 3 e 0x2f8. 

Dispositivi di puntamento seriali 

Se si dispone di un mouse seriale (o di un altro dispositivo di 
puntamento), collegarlo alia prima porta seriale (quella impostata 
su IRQ4 e 0x3f8). 




Installazione di NEXTSTEP 


Awiamento di un computer con processore Intel 


1 Se si sta installando NEXTSTEP 
su un computer NeXT, passare a 
pagina 6. 

2 Inserire il CD-ROM NEXTSTEP 
nel lettore CD-ROM (a meno che 
non si esegua I'installazione 
dalla rete). 

3 Inserire il disco Installation Disk 
(o un disco per I'installazione in 
rete fornito dall'amministratore 
del sistema) nel lettore di 
dischetti flessibili. 

4 Se il monitor, il lettore CD-ROM o 
le altre periferiche dispongono 
di interruttori di accensione 
separati, portare questi ultimi in 
posizione di acceso. 

5 Accendere il computer. 


Una volta installato il computer, si puo caricare NEXTSTEP sul disco fisso utilizzando 
il CD-ROM NEXTSTEP, il disco Installation Disk e il disco NEXTSTEP Device Drivers. 
Oppure si puo richiedere all’amministratore del sistema un set di dischi flessibili 
speciale per installare NEXTSTEP utilizzando la rete invece che il CD-ROM 


NEXTSTEP. 



Attenzione: se I'installazione viene eseguita utilizzando il CD-ROM NEXTSTEP, tenere staccato il 
computer della retefino a che non sia stata completata I'installazione di NEXTSTEP. 


Chiedere all’amministratore del 
sistema eventual! istruzioni speciali 
per I’installazione di NEXTSTEP 
sulla propria stazione di lavoro. 

Il tasto Invio e situato nella stessa 
posizione di una tastiera normale. 
(Su alcune tastiere e indicato 
con “Enter”.) Per ulteriori 
informazioni sulla tastiera, 
consultare la guida per 1’utente del 
computer e la guide NEXTSTEP 
User’s Guide. 
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Per informazioni sull’impostazione 
della propria stazione di lavoro per 
l’installazione di NEXTSTEP, 
consultare le note sulla versione 
contenute nello scaffale 
dell’amministratore del sistema 
(in /NextLibrary/Bookshelves 
qualora sia installata la versione 3.3 
della documentazione). 


Quando si accende il computer, appariranno una serie di messaggi diagnostici, 
dopodiche il computer utilizzera il disco flessibile come disco di awiamento. 

Dopo la visualizzazione del prompt “boot:” il computer attende un istante e inizia a 
caricare il software di installazione di NEXTSTEP dal disco flessibile. 


Qual'e il disco di awiamento? 

Quando si avvia un computercon processore 
Intel, esso va a cercare il disco di 
awiamento, vale a dire il disco da utilizzare 
per reperire il software operativo di base. 

Per indicare al sistema quale disco si 
desidera utilizzare come disco di 
awiamento, si puo utilizzare il software di 
setup del computer. In caso contrario, il 
computer cerca il disco di awiamento 
secondo la sequenza riportata di seguito: 


II computer cerca innanzitutto un disco 
flessibile. Se il lettore di dischi flessibili e 
vuoto, il computer cerca un disco fisso IDE. 
Se il lettore IDE e disabilrtato, il sistema cerca 
un disco SCSI nel seguente ordine: ID: 0,1,2, 
fino a 6 (7 e riservato all'adattatore SCSI). 

Se il primo disco trovato non contiene il 
software di awiamento, il processo di 
awiamento non viene portato a termine. 
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Installazione di NEXTSTEP 


Awiamenfo di un computer NeXT 


Per installare NEXTSTEP sul disco fisso di un computer NeXT, si puo 
utilizzare il CD-ROM NEXTSTEP e il disco Installation Disk. Oppure si puo 
installare NEXTSTEP dalla rete (non sono quindi necessari dischi) chiedendo 
all’amministratore di impostare opportunamente la rete. 


Attenzione: se I'installazione viene eseguita utilizzando il CD-ROM NEXTSTEP, tenere staccato il 
computer della rete fino a che non sia stata completata I'installazione di NEXTSTEP. 


Quando si interrompe il processo di avviamento, appare un’ampia finestra con il 
prompt NeXT>. 


5 Se il monitor, il lettore CD-ROM o 
le altre periferiche dispongono 
di interruttori di accensione 
separati, portare questi ultimi in 
posizione di acceso. 

6 Premere il tasto Power situato 
sulla tastiera. 

7 Non appena scompare il 
messaggio "Testing system", 
tenere premuto il pulsante 
Command e premere il tasto (~) 
del tastierino numerico. 

8 Digitare il comando di 
avviamento corretto al prompt 
NeXT> e premere Invio. 


1 Se si sta installando NEXTSTEP 
su un computer con processore 
Intel, passare a pagina 8. 

2 Se si sta installando NEXTSTEP 
utilizzando la rete, passare al 
punto 5. 

3 Inserire il disco NEXTSTEP 
CD-ROM nel lettore CD-ROM. 

4 Inserire il disco Installation 
Diskne\ lettore di dischi 
flessibili. 


Chiedere all’amministratore 
del sistema eventuali istruzioni 
speciali per I’installazione di 
NEXTSTEP sulla propria 
stazione di lavoro. 

Perinformazionisuirimpostazione 
della propria stazione di lavoro per 
I’installazione di NEXTSTEP, 
consultare le note sulla versione 
contenute nello scaffale 
dell’amministratore del sistema 
(in /NextLibrary/Bookshelves 
qualora sia installata la versione 3.3 
della documentazione). 
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II comando da digitare dipende da come si desidera installare NEXTSTEP (per 
informazioni sull’asscgnazione dell’identificativo ID SCSI e su come stabilire i numeri 
dei dischi, consultare la sezione “ID SCSI e numeri dei dischi” di questa pagina): 

• Se si sta installando NEXTSTEP da un CD-ROM e si dispone di un lettore 
interno di dischi flessibili, digitare bfd e premere Invio. (Se si dispone di un 
computer NeXTstation™ o NeXTcube™ Turbo, dovrebbe essere possibile installare 
NEXTSTEP da un CD-ROM senza usare il disco flessibile digitando 
bsd(«,0,0)sdmach rootdev=sd;m e premendo Invio (// va sostituito con il numero 
del lettore CD-ROM.) 

• Se si sta installando NEXTSTEP dalla rete, digitare ben e premere Invio (oppure 
seguire le istruzioni fornite dall’amministratore di rete). 

• Se si sta installando NEXTSTEP da un CD-ROM e si dispone di un lettore esterno 
SCSI di dischi flessibili, digitare bsd(;/,0,0)sdmach e premere Invio (n va sostituito 
con il numero del lettore di dischi flessibili.). 

Quando si digita un comando di awiamento e si preme Invio, il computer visualizza 
alcuni messaggi con informazioni tecniche e successivamente carica il software di 
installazione NEXTSTEP. 


ID SCSI e numeri dei dischi 

Per installare NEXTSTEP da un CD-ROM, il 
lettore CD-ROM e gli eventuali lettori SCSI 
esterni di dischetti flessibili devono avere un 
ID SCSI superiore a quello del disco fisso. 

Per installare NEXTSTEP tramite il disco 
flessibile di installazione inserito in un lettore 
SCSI esterno, occorre stabilire il numero 
del lettore. 

II numero del lettore dipende 
dall'identificativo ID SCSI, ma e in generale 
diverso da quest'ultimo. I numeri dei lettori 
vengono assegnati in modo sequenziale 
secondo I'ordine dei rispettivi ID SCSI, a 
partire dal lettore 0. Se per esempio si 


dispone di un disco fisso interno con ID SCSI 
1, di un lettore SCSI esterno di dischi flessibili 
con ID SCSI 3 e di un lettore CD-ROM con ID 
SCSI 6, il numero dell'unita disco fisso interna e 
0, il numero del lettore di dischi flessibili e 1 e 
il numero del lettore CD-ROM e 2. 

L'lD SCSI del disco fisso preinstallato sui 
computer NeXT e 1 e il numero dell’unita e 
quindi generalmente 0. Per stabilire gli ID SCSI 
degli altri dispositivi, consultare le rispettive 
guide dell'utente. (Se uno dei dispositivi SCSI 
contiene piu di un lettore, ad esso potrebbero 
essere associati due o piu numeri di lettore 
consecutivi invece che uno solo.) 
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Installazione di NEXTSTEP 


Selezione della lingua 


1 Digitare il numero 
corrispondente alia lingua che 
si desidera utilizzare durante 
I'installazione di NEXTSTEP, 
dopodiche premere Invio. 

2 Digitare 1 e premere Invio per 
confermare che si desidera 
continuare I'installazione di 
NEXTSTEP. 


Dopo rawiamento del computer, il sistema chiede all’utente di selezionare la lingua 
che si desidera utilizzare durante I’installazione di NEXTSTEP. 


Type 1 to use the English language and USA keyboard while installing NEXTSTEP. 
Tapez 2 pour installer NEXTSTEP avec un clavier et des messages francais. 

Eingabe 3 fuer NEXTSTEP-Installation mit deutscher Sprache und Tastatur. 

Premi 4 per installare NEXTSTEP usando lingua italiana e tastiera italiana. 

Pulse 5 para usar el idioma y el teclado espanol en la instalacion de NEXTSTEP. 
Skriv 6 for att anvanda svenska/svenskt tangentbord vid installation av NEXTSTEP. 


All’utente viene poi chiesto di confermare se desidera veramente installare 
NEXTSTEP. 


Questo programma consente di installare NEXTSTEP su un disco fisso. 

QUESTO NON E' UN AGGIORNAMENTO: TUTTI I FILE NEXTSTEP ESISTENTI VERRANNO 
CANCELLATI. 

Se si desidera conservare alcuni file, uscire da questo programma e copiare i 
file che si desidera conservare su un altro disco. 

Digitare 1 per iniziare la preparazione all'installazione di NEXTSTEP. 
Digitare 2 per uscire da questo progrmma di installazione. 


Attenzione: se si dispone di informazioni sul disco fisso che si desidera conservare, eseguire una copia 
di backup su un altro disco prima di installare NEXTSTEP. Tutti i file NEXTSTEP contenuti nel disco fisso 
vengono infatti cancellati durante il processo di installazione. 


Se si decidesse di non installare NEXTSTEP, digitare 2 in modo da chiudere il 
programma di installazione. 
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Inserimento del disco dei driver di dispositivo 


► Se si sta installando NEXTSTEP 
su un computer NeXT, passare a 
pagina13. 

Oppure 

► Inserire il disco NEXTSTEP 
Device Z7r/Versnel lettore e 
premere Invio. 


Dopo aver confermato che si desidera installare NEXTSTEP su un computer con 
processore Intel, il sistema chiede all’utente di inserire il disco NEXTSTEP Device 
Drivers. Se invece l’installazione awiene dalla rete, l’amministratore del sistema 
dovrebbe fornire un apposito disco con i driver di dispositivo per la propria stazione 
di lavoro. 


Inserire il dischetto dei driver di dispositivo NEXTSTEP nell'unita disco 
flessibile e premere Invio. 


Dopo aver premuto Invio, il software di installazione prowede a caricare alcuni driver 
di dispositivo di base, indipendentemente dal computer utilizzato. 

Nota: se Tamministratore del sistema ha fomito un apposito disco con i driver di dispositivo 
per Tinstallazione sulla propria stazione di lavoro , eglipotrebbe fornire anche istruzioni di 
installazione diverse da quelle riportate in questa guida. 
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Installazione di NEXTSTEP 


Caricamento del driver di dispositivo per I'adcittcitore SCSI o di rete 


► Se si sta installando NEXTSTEP 
su un computer NeXT, passare a 
pagina 13. 

Oppure 

► Se si sta installando NEXTSTEP 
da un CD-ROM, digitare il 
numero corrispondente 
all'adattatore SCSI al quale e 
collegato il lettore CD-ROM e 
infine premere Invio. 

Oppure 

► Se si sta installando NEXTSTEP 
dalla rete, digitare il numero 
corrispondente all'adattatore 
di rete del computer e infine 
premere Invio. 


Per installare NEXTSTEP su un computer con processore Intel, occorre caricare il 
driver di dispositivo per l’adattatore SCSI al quale il lettore CD-ROM e collegato. 

Se invece l’installazione awiene dalla rete, occorre caricare il driver di dispositivo per 
l’adattatore di rete. 


Il disco flessibile nell'unita contiene driver per i seguenti adattattori SCSI: 

1. Adattatore SCSI Adaptec 154x Series (v3.31) 

2. Adattatore SCSI Adaptec 274x Series EISA (v3.30) 

3. Adattatore SCSI Adaptec 284x Series VL (v3.30) 

4. Adattatore SCSI Adaptec 2940 PCI (v3.32) 

5. Adattatore SCSI Adaptec 6x60 Series (v3.31) 

6. Adattatore SCSI BusLogic EISA (v3.31) 

Inserire il numero dell'adattatore SCSI al quale e collegata l'unita CD-ROM. 

Digita 7 per visualizzare la lista dei driver di dispositivo 
addizionali contenuti in questo disco. 

Se il driver per questo dispositivo si trova su un altro disco, 
inserirlo nell'unita disco flessibile e digitare 8. 


L’elenco dei driver di dispositivo visualizzato potrebbe essere leggermente diverso 
da quello sopra riportato. Esso dipende infatti dalla versione del disco NEXTSTEP 
Device Drivers. 

Il disco NEXTSTEP Device Drivers contiene i driver di dispositivo per la maggior parte 
degli adattatori SCSI e di rete utilizzabili con NEXTSTEP Versione 3.3. 

Se l’installazione awiene dalla rete, l’amministratore del sistema dovrebbe fornire un 
apposito disco con i driver di dispositivo da utilizzare. 

Se si dispone di un disco contenente una versione piu recente di un driver di 
dispositivo, oppure se si sta utilizzando un adattatore SCSI o di rete il cui driver non si 
trova nel disco NEXTSTEP Device Drivers, occorre sostituire il disco NEXTSTEP 
Device Drivers con un disco contenente il driver di dispositivo di cui si ha bisogno e 
digitare il numero indicato sullo schermo in modo da caricare il driver da tale disco. 
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Caricamento del driver di dispositivo per I'adattatore del disco f isso 


► Se si sta installando NEXTSTEP 
su un computer NeXT, passare a 
pagina 13. 

Oppure 

► Digitare il numero 
corrispondente all'adattatore 
SCSI o al controllore del disco 
fisso al quale e collegato il disco 
fisso sul quale si vuole installare 
NEXTSTEP. Infine premere Invio. 


Una volta caricato il driver di disposkivo per l’adattatore SCSI del lettore CD-ROM 
o per Padattatore di rete, il sistema chiede all’utente di caricare il driver di dispositivo 
per Padattore al quale e collegato il disco fisso. 


Il disco flessibile nell'unita contiene driver per i seguenti adattattori 
SCSI e controllori per disco fisso: 

1. Adattatore SCSI Adaptec 154x Series (v3.31) 

2. Adattatore SCSI Adaptec 274x Series EISA (v3.30) 

3. Adattatore SCSI Adaptec 284x Series VL (v3.30) 

4. Adattatore SCSI Adaptec 2940 PCI (v3.32) 

5. Adattatore SCSI Adaptec 6x60 Series (v3.31) 

6. Adattatore SCSI BusLogic EISA (v3.31) 

Inserire il numero dell'adattatore SCSI o del controllore per disco fisso al 
quale e collegato il disco fisso sul quale si desidera installare NEXTSTEP. 
(Puo trattarsi dello stesso adattatore SCSI al quale e collegata l'unita 
CD-ROM.) 

Digita 7 per visualizzare la lista dei driver di dispositivo 
addizionali contenuti in questo disco. 

Se il driver per questo dispositivo si trova su un altro disco, 
inserirlo nell'unita disco flessibile e digitare 8. 


L’elenco dei driver di dispositivo visualizzato potrebbe essere leggermente diverso 
da quello sopra riportato. Esso dipende infatti dalla versione del disco NEXTSTEP 

Device Drivers. 

Il disco NEXTSTEP Device Drivers contiene i driver di dispositivo per la maggior parte 
degli adattatori SCSI e dei controllori di dischi fissi utilizzabili con NEXTSTEP 
Versione 3.3. 

Se si dispone di un disco contenente una versione piu recente di un driver di 
dispositivo, oppure se si sta utilizzando un adattatore SCSI o un controllore di 
dischi fissi il cui driver non si trova nel disco NEXTSTEP Device Drivers, occorre 
sostituire il disco NEXTSTEP Device Drivers, con un disco contenente il driver di 
dispositivo di cui si ha bisogno e digitare il numero indicato sullo schermo in 
modo da caricare il driver da tale disco. 
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Installazione di NEXTSTEP 


Caricamento di eventual! driver di dispositivo addizionali 


► Se si sta installando NEXTSTEP 
su un computer NeXT, passare a 
pagina 13. 

Oppure 

► Per continuare I'installazione di 
NEXTSTEP, digitare 1. 


Normalmente, per continuare I’installazione di NEXTSTEP, basta digitare 1.1 driver 
di dispositivo necessari per installare NEXTSTEP sono gia caricati, compresi i 
driver della tastiera, del mouse e del monitor VGA. Dopo aver installato il software di 
base NEXTSTEP, si potra configurare quest’ultimo per altri dispositivi. 


In genere, per installare NEXTSTEP e sufficiente caricare i driver di 
dispositivo per gli adattatori ai quali sono collegati il CD-ROM e il disco 
rigido. Gli altri driver vengono caricati automaticamente dal CD-ROM NEXTSTEP. 

Se fosse necessario caricare un altro driver di dispositivo, inserire il 
relativo disco nell'unita disco flessibile. 

Digitare 1 per continuare senza caricare driver di dispositivo supplementari. 
Digitare 2 per caricare un driver di dispositivo dal dischetto nell'unita 
disco flessibile. 


Quando si digita 1 per continuare I’installazione di NEXTSTEP, si apre un’ampia 
finestra contenente alcuni messaggi con informazioni tecniche mentre nel frattempo 
il computer continua il processo di awiamento con il software di installazione. 

Se dalle informazioni fornite dal sistema NeXTanswers o dal servizio assistenza 
tecnica NeXT dovesse risultare che si dispone di un mouse o di un altro dispositivo di 
base il cui driver non e contenuto nel CD-ROM NEXTSTEP, si puo inserire nel lettore 
di dischi flessibili il disco contenente il driver di dispositivo richiesto e digitare 2. 
Apparira cosi uno schermo, simile a quello utilizzato per caricare il driver di dispositivo 
per l’adattatore SCSI o per il controllore del disco fisso, dove occorrera digitare il 
numero corrispondente al dispositivo richiesto. Dopodiche si ritornera alio schermo 
sopra riportato. 
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Selezione del disco f isso sul quale si desidera caricare NEXTSTEP 


► Per caricare NEXTSTEP sul disco 
di awiamento del computer, 
digitare 1 e premere Invio. 

Oppure 

► Per selezionareunaltro disco sul 
quale installare NEXTSTEP, 
digitare 2 e premere Invio. 
Dopodiche digitare il numero 
corrispondente al disco 
desiderato e premere Invio. 


Normalmente, per installare NEXTSTEP sul disco di awiamento del computer, 
basta digitare 1. 


Il disco di awiamento in questo computer e: 

SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

Premi 1 per installare NEXTSTEP su questo disco. 
Premi 2 per le opzioni di installazione avanzate. 


Se si desidera installare NEXTSTEP su un altro disco, digitare 2 in modo da 
visualizzare un elenco di tutti i dischi fissi disponibili sul computer. 


In questo computer sono disponibili dischi dei seguenti tipi: 

1. SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

2. SCSI disk at target 2 (HP X456) - 450 MB. 

Il primo disco dell'elence e quello di awiamento. Si puo installare il 
software di base di NEXTSTEP su un altro disco ma in tal caso NEXTSTEP 
non potra awiarsi automaticamente quando si riawia il computer e sara 
necessario utilizzario come disco di awiamento per completare 
1' installazione di NEXTSTEP. 

Digitare il numero corrispondente al disco sul quale si desidera 
installare NEXTSTEP. 


Per scoprire da quale disco awiene 
l’awiamento automatico del 
computer, consultare la sezione 
“Qual’e il disco di awiamento?” 
riportata all’inizio di questo 
capitolo. 


Se si seleziona un disco che non e il disco di awiamento, occorre utilizzare questo 
disco come disco di awiamento dopo l’installazione del software NEXTSTEP di 
base, in modo da completare l’installazione di NEXTSTEP su questo disco. A tale 
scopo di puo riconfigurare il computer in modo che il disco sul quale e stato installato 
il software di base diventi il disco di awiamento. Oppure si puo digitare un comando 
al prompt “boot:” per indicare il disco di awiamento che si desidera utilizzare. 


Per informazioni sui comandi da 
digitare al prompt “boot:”, 
consultare la sezione “Tecniche 
avanzate di awiamento di 
NEXTSTEP per computer con 
processore Intel” riportata al 
capitolo “Guida di riferimento”. 
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Installazione di NEXTSTEP 


Partizionamento del disco f isso 


► Se si sta instailando NEXTSTEP 
su un computer NeXT, passare a 
pagina 16. 

Oppure 

► Digitare il numero 
corrispondente al modo in cui si 
desidera dividere il disco fisso e 
installare NEXTSTEP. Infine 
premere Invio. 


Dopo aver selezionato il disco del computer a processore Intel sul quale si desidera 
installare NEXSTEP, il sistema chiede all’utente se desidera utilizzare tutto il 
disco per NEXTSTEP oppure se preferisce riservare una o piii parti del disco fisso 
(chiamate partizioni) ad altri sistemi operativi. 


Premi 1 per cancellare completamente il disco ed usare 500 Mb per NEXTSTEP. 
Premi 2 per lasciare un po' di spazio per il DOS ed utilizzare 
til resto per NEXTSTEP. 

Premi 3 per le opzioni avanzate (solo in Inglese). 


La capacita del disco visualizzata corrisponde alia capacita del disco fisso. 

L’intero disco fisso pud essere utilizzato per NEXTSTEP, ma in questo caso 
tutte le partizioni e i file gia contenuti nel disco verranno cancellati prima che inizi 
l’installazione di NEXTSTEP. 

L’utente pud assegnare un po’ di spazio a DOS in modo da poter installare questo 
sistema operativo e altri file in un secondo tempo. In questo caso, il sistema chiede 
all’utente di digitare la dimensione della partizione DOS. L’intero disco rigido verra 
cancellato prima che vengano create le due partizioni e sia installato NEXTSTEP. 

Gli utenti esperti di dischi fissi e partizioni DOS possono digitare l’ultimo numero 
del menu in modo da eseguire la versione NEXTSTEP delPutility fdisk che mette a 
disposizione varie opzioni di partizionamento avanzate. Quando si esce da fdisk, si 
ritorna al menu precedente dove le opzioni disponibili rifletteranno le modifiche 
apportate. 

Suggerimento: se di dispone della versione 5 di MS-DOS o di una versione successiva, 
si pud utilizzare Futility fdisk di questa versione per creare partizioni sul disco fisso e 
fissare la partizione attiva, prima di installare NEXTSTEP. 


Per informazioni sui dischi fissi, 
consultare “Consigli per 
installare dispositivi da usare con 
NEXTSTEP su computer con 
processore Intel” e “Qual’e il 
disco di awiamento?”. 

Per ulteriori informazioni su fdisk, 
consultare l’apposita pagina del 
manuale UNIX®. 
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Se il disco fisso e gia diviso in una o piii partizioni, appariranno opzioni addizionali. 


Premi 4 per cancellare la partizione NEXTSTEP di 450 Mb ed usarla per NEXTSTEP. 
Premi 5 per mantenere le partizioni gia' esistenti ed usare 400 Mb 
di spazio libero per NEXTSTEP. 

Premi 6 per usare 350 Mb nella partizione estesa DOS per NEXTSTEP. 


Se esiste gia una pardzione NEXTSTEP, l’utente puo scegliere di cancellada 
oppure di riutilizzarla per NEXTSTEP. I file contenud nelle altre pardzioni non 
verranno toccati. 

Se il disco fisso contiene gia una o piu pardzioni non-NEXTSTEP e sul disco e 
presente un po’ di spazio libero, si puo decidere di usare tale spazio come partizione 
di NEXTSTEP e installarvi NEXTSTEP. I file contenud nelle altre partizioni non 
verranno toccati. 

Se il disco fisso contiene una partizione “estesa” DOS, 1’utente puo scegliere 
di cancellare tale partizione e installarvi NEXTSTEP, facendola diventare una 
partizione NEXTSTEP. 
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Installazione di NEXTSTEP 


Installazione del software di base NEXTSTEP 


1 Per confermare che si desidera 
installare NEXTSTEP, digitare 1 e 
premere Invio. 


Poiche l’installazione di NEXTSTEP provoca la cancellazione di almeno una parte 
del disco fisso, il sistema chiede all’utente di confermare per l’ultima volta 1’intenzione 


di installare NEXTSTEP. 


2 Dopo aver installato il software 
di base di NEXTSTEP, estrarre 
il disco flessibile dal lettore e 
premere Invio. 


Pronto per installare NEXTSTEP. 

Premi 1 per iniziare 1'installazione di NEXTSTEP. 
Premi 2 per uscire dal programma di installazione. 


Il disco fisso viene quindi diviso nelle partizioni desiderate e viene installato il 
software di base indispensabile a tutti i computer NEXTSTEP. 

Una volta installato il software di base NEXTSTEP, il sistema chiede all’utente di 
estrarre il disco flessibile e premere Invio in modo da riawiare il computer e poter 
quindi completare l’installazione di NEXTSTEP. 


Installazione completata. 

Adesso il disco fisso e pronto per essere usato come disco 
di awiamento per completare 1' installazione di NEXTSTEP. 

Estrai il dischetto dall'unita disco flessibile e premi Invio. 


Nota: se il software di base NEXTSTEP e stato installato su un disco che non e quello 
di awiamento, non dimenticare di usarlo come disco di awiamento quando si riawia 
il computer. 

Se il disco fisso contiene una partizione DOS, quando si riawia il computer il sistema 
chiede all’utente di selezionare un sistema operativo o una partizione. L’utente pud 
digitare n e premere Invio per selezionare NEXTSTEP, oppure, se non digita niente, 
NEXTSTEP viene selezionato automaticamente. 
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Reinstallazione di driver di dispositivo addizionali 


1 Se si sta installando NEXTSTEP 
su un computer NeXT, passare a 
pagina 20. Se si sta installando 
NEXTSTEP su un computer con 
processore Intel e se non sono 
stati installati driver di 
dispositivo addizionali durante 
I'installazione di NEXTSTEP, 
passare a pagina 18. 

2 Inserire il disco flessibile 
contenente il primo driver di 
dispositivo riportato in elenco, 
dopodiche digitare 1 e premere 
Invio. 

3 Se necessario, ripetere il 
punto 2 fino a che non siano stati 
installati tutti i dispositivi 
riportati in elenco. 

4 Inserire il disco contenente il 
driver di dispositivo indicato nel 
pannello Awertimento efare clic 
su OK. 

5 Se necessario, ripetere il 
punto 4 fino a che non siano 
stati installati tutti i driver 
di dispositivo. 


Se sono stati installati uno o piu driver di dispositivo non contenuti nel CD-ROM 
NEXTSTEP, quando si inizia I’installazione di NEXTSTEP, occorre reinstallare ogni 
dispositivo altre due volte: una prima volta per awiare il computer e una seconda volta 
per rendere disponibile di driver durante la configurazione di NEXTSTEP. 

Il sistema chiede all’utente di reinstallare per la prima volta il driver di dispositivo poco 
dopo il riavviamento del computer. 


All'inizio dell'installazione di NEXTSTEP sono stati caricati uno o piu driver 
di dispositivo che non si trovavano sul CD-ROM NEXTSTEP: 

Adattatore SCSI Adaptec 154x Series (v9.99) 

Inserire il dischetto contenente uno o piu di questi driver di dispositivo 
e digitare 1. 

Digitare 2 per continuare senza caricare driver di dispositivo in questo elenco 


Dopo aver reinstallato ogni driver di dispositivo indicato nell’elenco, il software di 
installazione lo utilizza per awiare NEXTSTEP. A questo punto si apre l’applicazione 
Configure dove appare un pannello che chiede all’utente di reinstallare ciascun driver 
di dispositivo per l’ultima volta. 



Awertimento 


Inserire il disco contenente il driver Adattatore SCS 
Adaptec 154x Series (v9.99) nell'unite disco tlessib 
quindi fare click su OK. 

....... 

Annulla! OK < 


Inserire nel lettore il disco contenente 
il driver di dispositivo e fare clic su OK. 


Dopo aver reinstallato ciascun driver di dispositivo, si apre la finestra “Riepilogo 
dispositivi” dell’applicazione Configure. 
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Installazione di NEXTSTEP 


Conf igurazione di NEXTSTEP per il computer in uso 


1 Se si sta installando NEXTSTEP Dopo aver installato il software di base NEXTSTEP e aver riawiato il computer 

su un computer NeXT, passare a a processore Intel, si apre l’applicazione Configure e appare la finestra “Riepilogo 

pagina20. dispositivi”. 


2 Per aggiungere, modificare o 
eliminare dispositivi dalia 
configurazione predefinita, fare 
clic sull'icona corrispondente 
posta in cima alia finestra di 
Configure. 

3 Quando la configurazione di 
NEXTSTEP riflette quella del 
computer, fare clic sull'incona di 
riepilogo (o sul pulsante Fatto) 
in modo da tornare alia finestra: 

"Riepilogo dispositivi". 

4 Per uscire da Configure e 
continuare con I'installazione di 
NEXTSTEP, fare clic sul pulsante 
Salva. 



]] 
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; m | dk> 


Fsi die suite feme permamsm itfisposm, poi su 


Schermo 


Funtamento 

Mouse PS /2 

Rete 

ISSiSllliiPII 

<nesiur> tfispositivo 

SCSI 

Adaptec 154* 

Audio 

i 

Altri 

Suppoito bus ISA/EiSA, Supporto 
bus PCI... 


Presets ComeriZo- ?perJ’A:.to. 


Esperto... Salva 
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Per aggiungere o modificare un dispositivo, 
fare clic sull'icona corrispondente. 

Per ritornare a questa finestra, fare clic 
sull'icona di riepilogo. 


Riepilogo dei dispositivi previsti nella 
configurazione corrente. 


Una volta configurato NEXTSTEP in 
funzione delle caratteristiche del computer 
e dei dispositivi, fare clic su Salva in modo 
da uscire da Configure e continuare con 
I'installazione di NEXTSTEP. 


Quando si fa clic su un’icona di un dispositivo che non e compreso nella configurazione 
predefinita, il sistema chiede all’utente di selezionare il modello di dispositivo che si 
desidera aggiungere 


Se non si ha dimestichezza col 
mouse, con la selezione di oggetti 
tramite un clic del mouse e con 
altre operazioni di base di 
NEXTSTEP, potrebbe essere 
utile leggere i primi capitoli del 
manuale User’s Guide. 

Per informazioni sull’aggiunta, 
la rimozione o la modifica delle 
impostazioni dei dispositivi 
tramite Configure, consultare 
il capitolo “Configurazione di 
NEXTSTEP.” 


Jl|| Aggiungi Dispositivi Rete 


s 

L.-.. A . 

' jAdattatore Ethernet 3COM EtherlinMIl EISA(v3.30) / 
r | .latl tore Eth met 3COM EtherLinh III !Sa(v > 

—•jAdattatore Ethernet AMD PCnet-32(v3.30) 

Adattatore Ethernet CoqentEMseo PCIfv3.3 0 

... j Adattatore Ethernet CogeriUrTviASTER+ EMses AT (vj. 30 ) 

Adattatore Ethernet CogarlfeMASTER+ EM535 PCMCIA (v3,30) 

T| Adattatore Ether H*,r^<TtpMA ; TER+ EM9C2 EISA (vs.so) 


r Mostra tutti i driver mstallatl j 

Mostra i driver per i dispositivi individuati i 

Annulla | l | ggiurigl 


- _ _ - 


Selezionare il dispositivo che si 
desidera aggiungere. 

Fare clic su questa opzione per 
visualizzare I’elenco di tutti i 
dispositivi per i quali si dispone di 
un driver di dispositivo installato. 


Fare clic su questa opzione per 
visualizzare Telenco dei dispositivi 
rilevati da Configure. 

Infine fare die suAggiungi. 


L’applicazione Configure visualizza un elenco di tutti i dispositivi rilevati. Se non e in 
grado di rilevare un dispositivo, l’opzione “Mostra i driver per i dispositivi individuali” 
e disattivata (in grigio). 
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Quando si fa die su Aggiungi all’interno del pannello Aggiungi Dispositivi (oppure 
quando si fa clic sull’icona di un dispositivo gia configurato), appare la finestra 
corrispondente al dispositivo selezionato. 


Dispositivi Retc 



Fare clic su Aggiungi per aggiungere 
un altro dispositivo di questo tipo. 


Fare clic su Rimuovi per eliminare il 
dispositivo selezionato nell'elenco. 

Tutti i dispositivi di questo tipo compresi nella 
configurazione sono visualizzati nell’elenco. 


Impostazioni del dispositivo selezionato 
nell'elenco. Le impostazioni non previste 
peril dispositivo sono disattivate (in grigio). 
Le impostazioni assegnate ad un altro 
dispositivo, sono contrassegnate conS.. 


Una volta configurati i dispositivi, fare clic 
su Fatto oppure fare clic sull’icona Riepilogo. 
Infine fare clic su Salva all'interno della 
finestra "Riepilogo dispositivi". 


Se necessario, e possibile modificare le impostazioni predefinite. Alcuni dispositivi 
(ad esempio alcuni dispositivi PCI) vengono configurati automaticamente e le loro 
impostazioni non sono quindi visualizzate nella finestra. 


Attenzione: la maggior parte dei dispositivi utilizza le impostazioni predefinite per lavorare con 
NEXTSTEP. Prima di modificare le impostazioni, leggere le istruzioni contenute nella guida dell'utente 
e quelle fornite dal sistema NeXTanswers. 


Se si seleziona un’impostazione assegnata ad un altro dispositivo, appare una finestra 
contenente l’elenco delle impostazioni in conflitto con i dispositivi ai quali sono 
assegnate. Prima di salvare la configurazione occorre eliminare tutti i conflitti. 

Alcuni driver di dispositivo 
possono essere usati con piu di un 
modello di dispositivo. Per 
ulteriori informazioni, consultare il 
manuale Hardware Compatibility 
Guide e il sistema NeXTanswers. 

Per informazioni su come 
eliminare i conflitti tra dispositivi, 
consultare la sezione “Risoluzione 
di conflitti” del capitolo 
“Configurazione di NEXTSTEP.” 
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Installazione di NEXTSTEP 


Installazione del software addizionale NEXTSTEP 


1 Spuntare le lingue nelle quali si 
desidera visualizzare NEXTSTEP. 

2 Spuntare i pacchetti software 
addizionali NEXTSTEP che si 
desidera installare sul disco 
fisso. 

3 Togliere il segno di spunta dalle 
lingue e dai pacchetti software 
che non si desidera installare. 

4 Fare clic su Installa. 

5 Quando appare un pannello per 
informare I'utente che 
I'installazione e terminata, 
verificare che non vi siano dischi 
flessibili nel lettore efare clic 
su Riawia. 


II pannello “Installa NEXTSTEP” consente di selezionare i pacchetti software 
NEXTSTEP che si desidera installare per aggiungerli al software di base 
NEXTSTEP. Inizialmente sono selezionati tutti i pacchetti (a meno che non vi sia 
spazio sufficiente sul disco). 


Installa NEXTSTEP 


Selezionate Tappficazione NEXTSTEP'"da installare 
sul vostro harddisk e premete Hpuisante installa. 


Application! NEXTSTEP 1 ? 


Software di base 

X Component! essenriall NEXTSTEP (50.2 MB richlesti) 

Ungue 

xSvedese (2 4 MB) 

XSpagnolo(2.4MB) 
yitaliano (2 4 MB) 

XTedesco(2 6 MB) 

XFrancese(2.6 MB) 

Altri pacclieti ' 

X Documentation (12.6 MB) 

X Demonstrations (5.2 MB) 

XDigital Webst8r(ie.O MB) 

I X illustration! Digital Webster (2s s MB) J 




• •• ■ " • 

Spazio su disc o necessarlo: 208 MB sooMB 


h 


Selezionare le lingue nelle quali si desidera 
lavorare, dopo averinstallato NEXTSTEP. 


Selezionare i pacchetti software addizionali 
NEXTSTEP che si desidera installare. Per 
visualizzare tutti i pacchetti, scorrere Telenco. 


Questo indicatore mostra lo spazio disponibile 
su disco e lo spazio richiesto per I'installazione 
dei pacchetti selezionatipiu quello richiesto per 
eseguire NEXTSTEP 

Infine, fare clic su Installa. 


Quando si fa clic su Installa, l’indicatore mostra la percentuale di software installata. 
L’installazione pud durare fino a due ore, a seconda delle lingue e dei pacchetti 
software selezionati. 


Attenzione: non fare clic su Esci o Stop durante I'installazione in quanto cio potrebbe rendere 
inutilizzabile il disco fisso e richiedere quindi la ripetizione dell'installazione. 


Quando viene confermato il termine dell’installazione, prima di fare clic su Riawia 
verificare che non vi siano dischi flessibili nel lettore. 


Dopo l’installazione di 
NEXTSTEP, I’utente pud usare 
l’applicazione Installer per 
installare i pacchetti software che 
non erano stati selezionati nel 
pannello Installa NEXTSTEP. 

I pacchetti software si trovano 
nella cartella/NextCD/Packages 
contenuta nel CD-ROM 
NEXTSTEP. Per ulteriori 
informazioni, consultare il 
manuale User’s Guide e le 
Note sulla versione. 
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Selezione della lingua e della tastiera 


1 Fare clic sulla lingua desiderata. 

2 Fare clic sulla tastiera 
desiderata. 

3 Fare clic su OK. 

4 Fare di nuovo clic su OK per 
confermare la selezione. 


L’amministratore del sistema 
potrebbe avere istruzioni speciali 
per completare il processo di 
installazione sulla propria stazione 
di lavoro. 

Per informazioni sulle tastiere 
(compresa la tastiera NeXT), 
sulle lingue, sulle parole d’accesso 
e sulle operazioni di collegamento 
e riawiamento del computer, 
consultare il manuale User’s Guide 
e le informazioni di aiuto in linea 
riguardanti l’applicazione 
Preferences. 

Per informazioni su come definire 
un utente ed eseguire altre 
operazioni di amministrazione, 
consultare il manuale NEXTSTEP 
Network and System Administration. 


La prima volta che si awia il computer dopo l’installazione di NEXTSTEP, appare 
la finestra sotto riportata che consente di selezionare la lingua e la tastiera che si 
desidera utilizzare. 



j| Welcome Bierwenue Willkommen Bienvenido Benvenuto Valkommen 

I, Seleziona la lingua di lavoro 


English Frangais Dautsch 1 Espanol I Italiano' Svenska 1 


Seleziona la tastiera 




MeXTCanadien 
NeXTDansk — 

J LJUUIJ '_i 1 J i L X.J.J 



NeXTDeutsch / 

NeXTEspafiol / 
NaXTFtancais / \ 

NeXTItaiiano ' 
NiXTJapanese 


i: : 

u 


1 


NeXTLatinoAmerlcano 

NeXTNetherlands 

NeXTNorsk 


|v 

Hi 

;■■■■ dp ^11 IN 


OK 


■ Fare clic sulla lingua che 
si desidera utilizzare. 


Fare clic su una delle 
tastiere elencate. Per 
visualizzare tutte le tastiere, 
scorrrere I'elenco. 


Fare clic su OK. 


Dopo aver fatto clic su OK, il sistema chiede all’utente di confermare le selezioni. Se 
si cambia idea, fare clic su Annulla e selezionare un’altra lingua e/o un’altra tastiera. 

Non appena e stata confermata la lingua e la tastiera, il processo di installazione si 
conclude e l’utente entra nell’area di lavoro di NEXTSTEP come utente me. 

Nota: non dimenticare di ricollegare il computer alia rete e riawiarlo qualora fosse stato 
scollegato per consentire Tinstallazione dal CD-ROM. 

Se si lavora in rete, assegnare una parola d’accesso all’utente me, scollegarsi e 
ricollegarsi utilizzando il proprio nome di utente e la rispettiva parola d’accesso. 

Se si lavora su un computer autonomo, assegnare una parola d’accesso all’utente me, 
scollegarsi e ricollegarsi come root in modo da poter definire utenti ed eseguire altre 
operazioni di amministrazione necessarie prima di ricollegarsi. 
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Configurazione di NEXTSTEP 


Awiamento di Configure 


► Aprirelacartella/NextAdminnel Ogniqualvolta si effetcuano delle modifiche alle impostazioni di un dispositivo 
Visualizzatore dei file e fare del computer con processore Intel, utilizzare l’applicazione Configure per apportare 

doppio clic su Configure.app. j e modifiche a NEXTSTEP. Questa applicazione si trova nella cartella /NextAdmin 

e non e installata nei computer NeXT perche tali computer configurano i dispositivi 
automaticamente. 

Icona dell'applicazione Configure 


Quando si awia l’applicazione Configure, viene visualizzata una finestra che contiene 
il riepilogo delle informazioni sui dispositivi configurati per lavorare con NEXTSTEP. 




Fs/ ~'csalekonepemoPificsreFtftspc&fiyppois» 


fils II \f§| 


551^1 

aga, 



liiljiSlilg 

-il— - 


• . • ’ -. ; • 




PmmpmComemto-Tfkr.t'fiMo. Esperto... | Salva [ 


Fare clic su un’icona per aggiungere, 
rimuovere o modificare il disposiitivo che 
essa rappresenta. 


Riepilogo delle informazioni sui dispositivi 
della configurazione corrente. 


In questo capitolo sono descritte le istruzioni necessarie per utilizzare Configure 
durante l’installazione di NEXTSTEP. Poiche durante l’installazione non 
appaiono menu sullo schermo, per salvare le modifiche apportate e procedere con 
l’installazione, fare doppio clic sui pulsante Salva nella finestra Riepilogo dispositivi. 
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Modified della configurazione 


1 Awiare I'applicazione Configure. 

2 Fare clic sull'icona 
corrispondente al dispositivo 
che si desidera modificare. 

3 Aggiungere, rimuovere o 
modificare le impostazioni di 
un dispositivo. 

4 Scegliere Salva nel menu 
Configurazione (oppure fare clic 
sul pulsante Salva nella finestra 
Riepilogo dispositivi). 

5 Se non si e collegati come utenti 
root, digitare la parola di 
accesso e fare clic su OK. 


L’applicazione Configure viene utilizzata per aggiungere, rimuovere o modificare le 
impostazioni dei dispositivi configurati per lavorare con NEXTSTEP. 

Fare clic sull'icona corrispondente al 
dispositivo che si intende aggiungere, 
rimuovere o modificare. 

Fare clic qui per aggiungere un dispositivo di 
questo tipo. 

Fare clic qui per rimuovere il dispositivo 
selezionato nell'elenco. 


Tutti i dispositivi di questo tipo compresi nella 
configurazione sono visualizzati nell'elenco. 


Modificare le impostazioni delle risorse 

— standard previste peril dispositivo selezionato 
nell'elenco. Le impostazioni non previste peril 
dispositivo appaiono in grigio e sono inattive. 
Quelle gia assegnate ad un altro dispositivo 
sono contrassegnate con il segno M. 

— Modificare qui aItre impostazioni come la 
modalita di visualizzazione o i connettori direte. 


Dispositivi Rete 






Adattatore Ethernet Intel EtherExpress (v3.31) 


Aggiungic 


Rimuovi 


Esperto... 


Se lesion a le impostazioni per questo dispositivo , 


Canale DMA - 

ffessuno 


Indirizzo porta - 


i& byte In 10x300 


H+J 


■ Mappaggto memoria 

ftesswx) 


livelio IRQ 


LN 


3 , 

Ti 

Tj 


t,L 

8 i 

9 

10 



; 13 

14 | 

IS 


Connettoie -- 

BMC Seiezicma... 


i isas 


Se si e collegati come superutenti (root) quando si seleziona Salva nel menu 
Configurazione (oppure si fa clic sul pulsante Salva nella finestra Riepilogo 
dispositivi), le modifiche vengono immediatamente rese attive. Nel caso invece si sia 
collegati come un altro tipo di utente, il sistema richiede di digitare come prima cosa 
la parola d’accesso per l’utente root. 


Mfj®£ Autentificazione utente 


Inserire la parola efi acces$o root, oppura un norne di utente e 
parola di accesso per autentificarsi con quel nome di utente. 

Norne: j root 



Parola di accesso:) f 

Cancel | OK ^ 



Digitare la parola d’accesso 
per I’utente root. 

Quindi fare clic su OK. 


La maggior parte delle modifiche effettuate alia configurazione diventeranno effettive 
dopo aver riawiato il computer. 
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Configurazione di NEXTSTEP 


Aggiunta di un dispositivo 


1 Awiare I'applicazione Configure. 

2 Fare clic sull'icona 
corrispondente al dispositivo 
che si intende aggiungere. 

3 Fare clic suAggiungi. 

4 Selezionare il nome del 
dispositivo che si intende 
aggiungere e quindi fare clic 
su Aggiungi. 


Se si aggiunge un dispositivo al computer e anche necessario aggiungerlo alia 
configurazione di NEXTSTEP. 



L’applicazione Configure puo individuare mold tipi di dispositivi EISA, PCI, e “Plug 
And Play”. Nel caso in cui uno di questi dispositivi venga individuate nel computer e 
che un driver di dispositivo corrispondente sia installato, Configure visualizzera nella 
finestra Aggiungi dispositivi di rete quello che e stato individuate. 


Installazione di un dispositivo e configurazione di NEXTSTEP per utilizzarlo 


A seconda del tipo di dispositivo che si Dispositivi EISA, PCI, e "Plug And Play" 
intende aggiungere, occorre seguire 

procedure diverse. Alcuni dispositivi S ' ,e 9 nere 11 "’"'puter e installs™ per prime 

richiedr.no di essere prime installed nel f 88 un0 di t l uesti ^^pasitivi. Quindi awiare 

computer e poi, mediante I’applicazione 1 computer, utilizzare Configure per 
Configure, aggiunti alia configurazione di =SBiungere il dispositivo alia configurazione 
NEXTSTEP. Altri richiedono di seguire il di NEXTSTEP ’ e riavviare il computer, 

procedimento inverso. 

Dispositivi ISA 

Per prima cosa utilizzare Configure per 
aggiungere uno di questi dispositivi alia 
configurazione di NEXTSTEP. Quindi 
spegnere il computer, installare il dispositivo, 
e riavviare il computer. 
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Fare clic su Mostra tutti i driver installati per aggiungere un dispositivo che 
l’applicazione Configure non e in grado di individuare. 



Questa opzione viene 
selezionata automaticamente se 
non stati individual dispositivi. 


Per aggiungere il disposidvo alia configurazione di NEXTSTEP fare clic sul pulsante 
Aggiungi. 



Adattatore Ethernet Cogent EM960 PCI (v3.3 \y Aggiungi.. 

Riinuovi 

Esperta... 

" ....... : : . . 

Seleziona la impostazmi per quasto dispositivo .. : 
-Canals DMA —- r~ pvello IRQ - 

tfesstxx} 

--Indirizzo porta----- 

t Ifessono ■ Nesstmo. 

..Mappaggio mewotia- 

ftessum 


.* tore PC I s autoccnfigura 
iutohi aticarri enle, TTT 

i ' 


II dispositivo nuovo apparira qui. 


NEXTSTEP utilizzera il nuovo dispositivo dopo che si e riawiato il computer. 
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Configurazione di NEXTSTEP 


Risoluzione di conflitti 


1 Fare clic su un'impostazione 
elencata nell'apposita colonna 
della finestra Impostazioni in 
conflitto. 

2 Fare clic nell'apposita colonna 
sul dispositivo di cui si intende 
modificare I’impostazione. 

3 Selezionare un'impostazione 
per il dispositivo. 


Nella maggior parte dei casi e possibile, nell’applicazione Configure, attribuire al 
dispositive soltanto una impostazione. Vale a dire che soltanto un dispositivo puo 
essere impostato per ogni livello IRQ, canale DMA, o altra impostazione. Se si 
seleziona un’impostazione per un dispositivo che un altro sta gia utilizzando o se si 
aggiunge un dispositivo con una o piu impostazioni predefinite che sono gia utilizzate 
da un altro dispositivo, viene visualizzata la finestra Impostazioni in conflitto. 



Fare clic su un dispositivo per visualizzare le 
impostazioni nella finestra principale per poter 
effettuare modifiche. 


Attenzione: occorre risolvere i conflitti di impostazione prima di salvare la configurazione. In caso 
contrario il computer potrebbe procedere aH'avviamento in modo scorretto. 


Osservare che, nella maggior parte dei casi, se si modifica un’impostazione ad un 
dispositivo utilizzando Configure, occorre anche apportare modifiche corrispondenti 
sul dispositivo stesso, spostando interruttori o ponticelli oppure eseguendo un 
apposito programma di configurazione fornito con il computer o con il dispositivo. 
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Rimozione di un dispositivo 


1 Awiare I'applicazione Configure. 

2 Fare clic sull'icona 
corrispondente al dispositivo 
che si intende rimuovere. 

3 Nell'elenco situato sulla 
parte superiore della finestra, 
selezionare il nome del 
dispositivo. 

4 Fare clic suRimuovi. 


Quando si rimuove un dispositivo dal computer, occorre rimuoverlo anche dalla 
configurazione di NEXTSTEP. A tale scopo utilizzare I’applicazione Configure. 



a 

in 1 a \m 

¥ 

dtp 


Adattatore SCSI Adaptec I54xSeries(v3.3 1 ) / Aggiungi... I 
Adattatora SCSI Adaptec 2940 PCI (V3.32) J 

Rimuovi *T 


Esperto... 


Seleziona te impostazionipar questo dispositivo. 


Canale DMA 


— Livello IRQ — 
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Fare clic sull'icona corrispondente al 
dispositivo che si intende rimuovere. 

Fare clic sul dispositivo contenuto 
nell'elenco. 

Fare clic su Rimuovi. 


Se si elimina il solo dispositivo necessario ad eseguire NEXTSTEP (come per 
esempio un mouse oppure una tastiera), quando si esce da Configure I’applicazione 
avvisa che quel dispositivo e indispensabile alia configurazione. 


Attenzione: non eliminare il driver del bus del computer dalla finestra Dispositivi Altri. L'applicazione 
Configure non informa deU'eliminazione di un driver di bus, ma nel caso in cui si elimini I'unico di cui si 
necessita, la prossima volta che si accendera il computer NEXTSTEP non potra avviarsi. 
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Configurazione di NEXTSTEP 


Insfallazione di driver di disposifivo addizionali 


► Nel Visualizzatore dei file 
Workspace Manager™, fare 
doppio clic su un file del driver 
di disposifivo. 

Oppure 

► Nel pannello per aggiungere i 
dispositivi di Configure, fare clic 
sul pulsante Installs Driver, 
selezionare il driver che si 
intende installare e fare clic su 
Aggiungi. 

Oppure 

► Scegliere Installa Driver nel 
menu Configurazione di 
Configure, selezionare i driver 
che si intende installare e fare 
clicmsu Aggiungi. 


Se si dispone di un modello di disposifivo che e stato modificato o che e nuovo da 
quando si e installato NEXTSTEP, potrebbe essere necessario installare un nuovo 
driver del disposifivo stesso. A tale scopo e possibile procedere in diversi modi. 

Se si sta lavorando in Workspace Manager, fare doppio clic su un driver di disposifivo 
per installarlo. 



Per installare un driver di dispositivo 
fare semplicemente doppio clic sulla 
sua icona nel Visualizzatore dei file. 


Se si sta lavorando con l’applicazione Configure, per installare un driver di dispositivo 
fare clic sul pulsante Installa Driver nel pannello Aggiungi Dispositivi. 


I Aggiungi Dispositivi Schermo 






Adattatore VGA predeflnito (V3.30) 

Adattatore scheinVo#9GXf(Klodaiitli'Tr2 e3M6 )(v3 .3C>) 
Adattatore schermo #9GXE(Moda!ita4 Mh)(v3 30) 
Adattatore schermo #9GXE (PCI) (v3 30) 

Adattatore schermo ATI Ultra Pro(v3 30) 

Adattatore schermo Canon objectstation 4 1 (V3.30) 
Adattatore schermo Compaq QVision (v3 30) 


C Mostra tuttr I driver Installati 
r Mostra i driver per i dispositivi mdividuati 



Annulia | Installa Driver... | Aggiungi 


Selezionare il driver del 
dispositivo che si 
intende aggiungere. 

Quindi fare clic su OK. 


mi m mi Ar,nuiia i q v" 


Alcuni driver di dispositivo— 
inclusi quelli che e possibile 
reperire da NeXTanswers—sono 
distribuiti all’interno dei file del 
pacchetto Installer, piuttosto che 
come file separati con l’estensione 
.config. Per maggiori informazioni 
sulla loro installazione, consultare 
il file “ReadMe” che accompagna 
il driver. 


Se si sta installando una versione aggiornata di un driver, verra richiesto di confermare 
che si intende sostituire quello vecchio. Se non si ie collegati come superutente root, 
verra inoltre richiesto di digitare la parola d’accesso dell’utente root. Infine apparira 
un pannello a confermare che il driver e stato installato. Quando si fa clic sul OK nel 
pannello di conferma, il nome del dispositivo di cui si e appena aggiunto il driver 
apparira nel pannello Aggiungi Dispositivi. 
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Modified delle impostazioni come Esperto 


1 Fare clic sull'icona 
corrispondente al dispositivo 
che si intende modificare. 

2 Fare clic sul nome del 
dispositivo contenuto 
neH'elenco. 

3 Fare clic su Esperto. 

4 Modificare le impostazioni e 
i valori necessari. 

5 Verificare le proprie selezioni 
equindi fare clic su OK. 


All’occorrenza potrebbe rivelarsi necessaria la modifica di impostazioni che non 
dispongono di un’interfaccia grafica utenti. Per modificare tutte le impostazioni di un 
dispositivo o la configurazione del sistema utilizzare nell’applicazione Configure la 
finestra Modifica impostazioni Esperto . 



Fare clic quiper Fare clic qui per 

rimuovere I'imposta- aggiungere una nuova 

zione selezionata e impostazione. 

tutti i suoi valori. 

Per modificare la configurazione di sistema di NEXTSTEP, fare clic sul pulsante 
Esperto nel pannello Riepilogo dispositivi. 


Attenzione: non utilizzare il pannello Modifica impostazioni Esperto a meno che non si sia esperti sui 
driver di dispositivo di NEXTSTEP o si stiano seguendo le istruzioni della NeXTanswers o del servizio 
di assitenza tecnica della NeXT. Poiche I'applicazione Configure non verifica cio che I'utente inserisce 
nel pannello Modifica impostazioni Esperto, e necessario che I'utente stesso sia sicuro delle esatte 
implicazioni delle modifiche che intende effettuare. 
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Guida di riferimento 


Ricerca guasfi 


Quando si awia il computer, il 
processo di awiamento si 
interrompe prima che appaia 
il prompt "boot:". 


Poco dopo la visualizzazione 
del prompt "boot:", il processo 
di awiamento si interrompe. 


NEXTSTEP non viene eseguito 
nella modalita grafica prevista. 


II sistema si awia in DOS o 
in un altro sistema operativo 
invece che in NEXTSTEP. 


Se si sono avuti problemi durante l’uso del computer o di NEXTSTEP, verificare 
innanzitutto che siano state seguite le istruzioni riportate in questa guida e nelle 
guide dell’utente e le informazioni fornite dal servizio NeXTanswers sulla 
configurazione del computer e dei dispositivi. Verificare poi se il problema e tra quelli 
descritti di seguito. 


Attenzione: se si verifica un problema dovuto al collegamento non corretto della tastiera, del mouse, 
del monitor, del disco fisso o di un altro dispositivo, prima di ristabilire il collegamento verificare che 
questi dispositivi e il computer siano spenti. 


Verificare che il disco di awiamento contenga il software di awiamento. Se quando si accende 
il computer e presente un disco nel lettore di dischi flessibili, il computer cerca di 
utilizzarlo come disco di awiamento. Estrarre il disco e riawiare il computer. Se anche 
in questo caso il computer non sia awia, verificare che durante Tawiamento il 
computer legga il disco fisso contenente il software NEXTSTEP. 


Riawiare il computer e quando appare ilprompt boot:, digitare config-Default e premere 
Invio. Se la configurazione di NEXTSTEP e in conflitto con i dispositivi del computer, 
si puo provare ad avviare il computer con la configurazione utilizzata per l’installazione 
di NEXTSTEP. Si puo poi utilizzare l’applicazione Configure per ripristinare la 
configurazione corretta e riawiare il computer. 


Usare Papplicazione Configu re per coiitrollare che sia stata selezionata la modalita grafica 
adatta al monitor e alPadattatore schermo utilizzati. Se e stata selezionata una modalita 
grafica non adatta, l’adattatore potrebbe utilizzare la modalita predefinita che non 
corrisponderebbe a quella desiderata. 


Utilizzare P utility fdisk (in lusrletc) in modo da impostare la partizione NEXTSTEP 
come partizione attiva. Se si dispone della versione 5 di MS-DOS o di una versione 
successiva, si puo utilizzare tale versione di fdisk. 
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Tecniche avanzate di awiamento di NEXTSTEP per computer con processore Intel 


Quando si avvia un computer con processore Intel con 
NEXTSTEP, il processo di awiamento si ferma per 10 secondi al 
prompt "boot:" dopodiche continua I'awiamento del computer. 

E a questo punto che I'utente puo inviare comandi al booter, vale 
a dire al programma che prowede ad avviare NEXTSTEP. L'utente 
pud ad esempio selezionare un disco di awiamento diverso da 
quello normalmente utilizzato dal computer, oppure pud caricare 
driver di dispositivi speciali. 

Se si digita un comando, NEXTSTEP si avvia in una modalita di 
visualizzazione a caratteri piuttosto che passare ad una modalita 
grafica. 

La sintassi del booter per utilizzare NEXTSTEP su un computer 
con processore Intel, e la seguente: 

xx[(d[,p])]kernel [-v] [—s] [-a] [opzioni] 

I termini tra parentesi quadre sono opzionali. Non sono ammessi 
spazi all'interno di un comando, eccetto all'interno delle opzioni. 
Per visualizzare un riepilogo delle opzioni al prompt "boot", 
digitare ? e premere Invio. 

• xx pud essere hd per un disco IDE oppure sd per un disco SCSI. 

• d rappresenta il numero del lettore, ad esempio 0. 

• p rappresenta la lettera della partizione, ad esempio a. 

• kernel rappresenta il nome del kernel che si desidera caricare; 
normalmente si usa mach_kernel. 

• -v consente di visualizzare messaggi diagnostici addizionali 
durante I'awiameto di NEXTSTEP. 

• -s consente di avviare NEXTSTEP in modalita a singolo utente. 

• -a consente di chiedere all'utente I'indicazione di una cartella 
radice e di una cartella /private. 


Alla fine del comando si possono indicare opzioni addizionali 
secondo la sintassi "paroia chiave"=valore. Le parole chiave 
costituite da piu di una paroia devono essere incluse tra virgolette 
e non sono ammessi spazi tra la paroia chiave, il segno di uguale 
e il valore. Sono previste le seguenti parole chiave: 

• config indica i dati di configurazione da usare per avviare il 
computer. InstanceO consente di selezionare la configurazione 
corrente creata tramite Configure; Default consente di 
selezionare la configurazione utilizzata per installare 
NEXTSTEP. 

• maxmem indica la quantita di memoria del computer in 
kilobyte. Ad esempio, per un computer con 20 megabyte di 
memoria, usare maxmem=2Q480. 

• rootdev indica il dispositivo contenente il sistema di file 
radice. Ad esempio, se il dispositivo radice e situato sulla 
partizione a del disco SCSI numero 1, usare rootdev=sd1a. 

• "Boot Drivers” indica i driver che il computer deve caricare 

all'awiamento. L'elenco dei driver va racchiusa tra virgolette 
e non sono ammessi spazi tra = e le virgolette. Ad esempio: 

"Boot Drivers"="Adaptecl542B PS2Keyboard 
PS2Mouse" 

• "Active Drivers" indica i driver da caricare durante 
I'inizializzazione del sistema. Quest! driver non possono 
comandare un dispositivo di awiamento, come ad esempio il 
disco fisso contenente il sistema di file radice del computer. 
L’elenco dei driver va racchiuso tra virgolette, come per la 
paroia chiave "Boot Drivers". 

• "Ask For Drivers" indica se il booter deve chiedere, durante 
I'awiamento, quali driver di dispositivo addizionali caricare. 

II valore predefinito e No. Ad esempio: 

"Ask For Drivers"=Yes 
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Guida di riferimento 


Glossario 


adattatore Scheda di circuiti che controlla le 
comunicazioni tra vari bus e dispositivi. Un adattatore 
SCSI controlla ad esempio le comunicazioni tra il bus di 
un computer (ad esempio EISA o PCI) e un bus SCSI. 

bus Collegamento fisico tra i dispositivi del computer 
che assicura una comunicazione ordinata tra i dispositivi. 
NEXTSTEP puo lavorare con bus di I/O EISA, ISA, 
PCI, PCMCIA e bus VL. 

bus VL Bus locale VESA (Video Electronics Standards 
Association). E uno dei bus di I/O coi quali puo lavorare 
NEXTSTEP. 

canale DMA Nei bus EISA e ISA, i canali DMA (Direct 
Memory Access) consentono ai dispositivi di 
trasferire dati direttamente nella memoria del sistema, 
migliorando le prestazioni dei dispositivi. 

CD-ROM Acronimo di Compact Disc Read-Only 
Memory. Disco estraibile che fisicamente si presenta 
come un CD audio ma che contiene file invece di dati 
audio. NEXTSTEP e distribuito su dischi CD-ROM. 

dispositivo Elemento hardware che puo essere aggiunto 
al computer. Un dispositivo puo essere un adattatore 
SCSI, una scheda inseribile in uno slot del computer 
o un circuito incorporato al computer abilitabile 
o disabilitabile con un programma di setup. 

driver di bus Software NEXTSTEP utilizzato per 
controllare 1’accesso dei driver di dispositivo alle risorse 
di un bus, come ad esempio i canali DMA e i livelli IRQ. 

driver di dispositivo Software NEXTSTEP utilizzato per 
controllare un dispositivo e comunicare con esso. In 
NEXTSTEP, i driver di dispositivo recano l’estensione 
.config e possono essere utilizzati tramite l’applicazione 
Configure. 

EISA Acronimo di Extended Industry Standard 
Architecture. E uno dei bus di I/O coi quali NEXTSTEP 
puo lavorare. II bus EISA e compatibile con il bus ISA 
(sul bus EISA si puo quindi lavorare con dispositivi 
progettati per il bus ISA), ma il bus EISA e piu veloce e 
dispone di funzioni di configurazione addizionali. 

Ethernet Sistema di collegamento per reti informatiche 


indirizzo di porta Intervallo di numeri esadecimali che 
rappresenta un indirizzo di identificazione unico per 
comunicare con un dispositivo. 

ISA Acronimo di Industry Standard Architecture. E uno 
dei bus di I/O coi quali puo lavorare NEXTSTEP. 
Questo bus e basato sull’architettura del computer IBM 
PC/AT di 8 MHz, molto diffuso agli inizi degli anni ‘80. 

livello IRQ II livello di richiesta di interruzione IRQ 
(Interrupt Request) e un segnale che un dispositivo 
invia a un computer per indicare che il dispositivo 
richiede un servizio. 

memoria mappata Intervallo di numeri esadecimali che 
individuano a una porzione di memoria fisica (RAM) 
riservata a un particolare dispositivo. 

PCI Acronimo di Peripheral Component Interconnect. E 
uno dei bus di I/O coi quali puo lavorare NEXTSTEP. 

PCMCIA Acronimo di Personal Computer Memory Card 
International Association. Serie di norme per dispositivi 
miniaturizzati (delle dimensioni di una carta di credito), 
come adattatori Ethernet o fax/modem. 

Plug And Play Norma recente per la configurazione 
automatica di dispositivi. L’applicazione Configure puo 
ad esempio rilevare vari dispositivi Plug And Play 
collegati al computer e configurare NEXTSTEP in 
modo che possa lavorare con questi dispositivi. 

RAM Acronimo di Random Access Memory. Chip di 
memoria che il computer usa per memorizzare 
parzialmente o totalmente applicazioni e file man mano 
che vengono utilizzati. 

SCSI Acronimo di Small Computer System Interface. 
Bus utilizzato soprattutto per dischi fissi, ma anche per 
alcuni tipi di stampante, di scanner o altri dispositivi. 
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Innehall 


Installera och konf igurera NEXTSTEP Version 3.3 


Starta med den harboken ntirdu ska borja 
installera NEXTSTEP™pa en NeXT™ -dator 
elleren Intel® -baserad dator. El dr far du 
rad om linrdu monterar och konfigurerar 
en Intel-baserad dator sa den fnngerar 
med NEXTSTEP. (Om datorn redan dr 
ihopmontei'ad bordu i alia fall ogna 
igenoni borjan av boken och se efter om 
datorn dr konfigurerad sa att den fungerar 
med NEXTSTEP.) 

Nardu drfardig med installationen kan du 
anvanda boken som referens om du vill vetahur 
du lagger till eller tar bort enheter eller om 
du vill konfigurera om datorn. 

Du bor ocksa hdnvisa till den harboken om 
du mdste installera om NEXTSTEP. 


1 Installera NEXTSTEP 

2 Montera ihop den Intel-baserade datorn 

Om NeXTanswers 2 

Tips: Hur du installerar och konfigurerar en del vanlig kringutrustning 
Sci den fungerar med NEXTSTEP for Intel-processorer 3 
4 Starta en Intel-baserad dator 

Vilken disk ar startdisk? 5 
6 Starta NeXT-datorn 

SCSI-ID och enhetsnummer 7 

8 Valjsprak 

9 Satt in disketten med drivrutinerna 

10 Las in drivrutiner for en SCSI- eller natverksadapter 

11 Las in drivrutin for harddiskadapter 

12 Las in andra drivrutiner 

13 Valj harddisk for Nextstep-installationen 

14 Partitionera harddisken 

16 Installera vasentlig NEXTSTEP-programvara 

17 Installera om extra drivrutiner 

18 Konfigurera NEXTSTEP for datorn 

20 Installera extra NEXTSTEP-program 

21 Valjsprak och tangentbord 

23 Konfigurera NEXTSTEP 

24 Starta Configure 

25 Andra konfigurationen 

26 Lagg till enheter 

Vad gor jag forst: Installerar en enhet eller konfigurerar NEXTSTEP 
till att anvanda den? 26 

28 Losa konflikter 

29 Ta bort en enhet 

30 Installera extra drivrutiner 

31 Andra expertinstallningar 

33 Referens 

34 Felsokning 

Avancerade satt att starta NEXTSTEP for Intel-processorer 35 
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Installed NEXTSTEP 


Montera Shop den Intel-baserade datorn 


] Om du installerar NEXTSTEP pi 
en NeXT-dator gir du direkt till 
sidan 6. 

2 Hor efter om din lokala NeXT- 
representant eller NeXTanswers 
har nigon senare information om 
din Intel-baserade datormodell 
eller enheterna du anvander. 


Manga ganger fungerar Intel-baserade datorer och deras kringutrustning direkt — 
och tillsammans med NEXTSTEP —, men i vissa fall behover du andra en del 
installningar. Du far anvisningar och tips om hur du monterar ihop din speciella dator 
och kringutrustning hos NeXTanswers, NeXTs informationssystem. Handboken 
Hardware Compatibility Guide (tillganglig hos NeXTanswers™ och din lokala NeXT- 
representant) innehaller information om allt du behover for att kunna arbeta med 
NEXTSTEP—inklusive en lista over system som som fungerar med NEXTSTEP. 

I allmanhet behover du minst: 


3 Montera ihop datorn och 
kringutrustningen. 

4 Sli pi datorn och 
kringutrustningen och 
kontrollera att de startar 
ordentligt. Kor de 
installationsprogram som 
behovs. 

5 Stang av datorn. 


• Ett standardtangentbord for PC 

• En seriell mus, PS/2-mus eller Logitech bussmus 

• En 3,5-tums diskettenhet pa 1,44 MB 

• En SCSI CD-ROM-enhet och enSCSI-adapter (for natverksinstallation behover du 
en natverksadapter) 

• En harddisk pa 120 MB eller storre (utvecklare behover 330 MB)—antingen en 
SCSI-harddisk och SCSI-adapter eller en IDE-harddisk och styrenhet 

• En understodd bildskarmsadapter 

• Mellan 16 och 32 MB RAM, beroende pa vilka visningslagen som understock av 
bildskarmsadaptern 


Om NeXTanswers 


NeXTanswers (endast pa engelska) ar NeXTs elektroniska 
informations-system som finns tillgangligt pa Internet, via modem 
eller fax. 

NeXTanswers ger dig den senaste informationen om de datorer 
och den kringutrustning som fungerar med NEXTSTEP, inklusive 
de senaste versionerna av manga NEXTSTEP-drivenheter. Du far 
ocksa information om NEXTSTEP och NeXT i storsta allmanhet. 

Forst begar du ett index over alia aktuella dokument. Sedan 
bestaller du den speciella informationen du vill ha efter 
indexnummer. 

Du kan begara NeXTanswers via Internet genom att sanda 
elektronisk post till nextanswers@next.com och ange arende 
som INDEX HELP (om du inte kan ta emot NeXT mail lagger du till 


ett tredje ord: ASCII). Du far da det aktuella indexet och 
anvisningar om hur man bestaller ytterligare information. Om du 
vill kan du ocksa fa NeXTanswers via anonym ftp genom att 
koppladigtillftp.next.com. 

Om du inte har tillgang till Internet men har ett modem kan du 
anropa NeXTanswers BBS (bulletin board service) pa +1 (415) 
780-2965, logga in som guest och ga in i Files. 

Om du bor eller befinner dig i Nordamerika kan du ocksa ringa 
(415) 780-3990 fran en tonvalstelefon och folja anvisningarna du 
far for att fa NeXTanswers faxade till dig. 

Om ingen av ovanstaende metoder fungerar kan du kontakta din 
lokala NeXT-representant. 
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Tips: Hur du installerar och konfigurerar en del vaniig kringutrustning sk den fungerar med NEXTSTEP 
for Intel-processorer 


Nedan foljer allmanna rikttlinjer for hur du installerar en del vaniig 
kringutrustning for Intel-baserade datorer. Du far mer aktuell 
information fran NeXTanswers och i i handbockerna till datom 
och kringutrustningen. 

IDE-harddiskar 

Om du ska installera NEXTSTEP pa en IDE-harddisk anvanderdu 
datorns installationsprogram for att aktivera IDE-styrenheten och 
harddisken. Stall in CD-ROM-enheten till SCSI-ID 2,3,4,5 eller 6 
(en del SCSI-adaptrar fungerar inte med CD-ROM-enheter 
installda till SCSI-ID 0 eller 1). 

Det artroligen enklastom du kan anvanda 
installationsprogrammets "auto-sense"-installning, om datom 
har en sadan funktion. Men det ar sakrast att du fragar 
tillverkaren om vilken typ av harddisk du har. 

SCSI-hirddiskar 

Om du ska installera NEXTSTEP pa en SCSI-harddisk staller du in 
dess SCSI-ID till 0 och CD-ROM-enhetens SCSI-ID till 2,3,4,5 
eller 6 (en del SCSI-adaptrar fungerar inte med CD-ROM-enheter 
installda till SCSI-ID 0 eller 1). Anvand ocksa datorns 
installationsprogram for att deaktivera IDE-harddiskar—vare sig 
du har en IDE-enhet ansluten till datom eller ej. (I annat fall 
kanske datorn inte kan anvanda SCSI-disken som startdisk.) 

Alla SCSI-enheter maste termineras pa ratt satt. Felaktigt 
terminerade SCSI-enheter kan verka som om de fungerar, men 
datan kan forvanskas eller forloras helt. Du maste terminera 
enheterna i vardera anden i en SCSI-kedja. Som exempel: 

• Om du har anslutit en CD-ROM-enhettill SCSI-adapterns 
externa SCSI-port och en SCSI-harddisk till adapterns interna 
kontakt maste du terminera bada enheterna och se till att det 
inte finns nagra terminatorer pa sjalva adaptern. 

• Om du bara har en extern CD-ROM-enhet ska bade CD-ROM- 
enheten och SCSI-adaptern termineras. 

Se till att SCSI-enheterna ansluts med kablar som ar avsedda for 
SCSI-kretsar. Om du anvander kablar med fel impedans kan det 
handa att datorn inte startar. Aven om den skulle starta kan data 
forvanskas. 


SCSI -adaptrar 

Om SCSI-adaptern har en separat styrenhetfor diskettenheter 
kan den behova deaktiveras. 

Diskettenheter 

NEXTSTEP kan bara fungera med en enda 3,5-tums diskettenhet, 
ansluten som enhet A eller 0 (beroende pa dator). Koppla ur alia 
andra diskettenheter. Anvand sedan datorns installationsprogram 
for att deaktivera alia diskettenheter utom enhet A. 

Parallellportar 

Om du har en inbyggd parallellport anvander du datorns 
installationsprogram for att valja porten (vanligen LPT1 eller LPT2) 
som ar aktiverad pa 0x378. 

Bildskarm 

Om datorn har en inbyggd VGA- eller annan bildskarmsadapter 
och du tankt anvanda en annan adapter for NEXTSTEP kan 
du behova kora datorns installationsprogram for att deaktivera 
den "inbyggda" adaptern innan du installerar den nya. 

Seriella portar 

Kor datorns installationsprogram och kontrollera att de seriella 
portarna ar konfigurerade som visas nedan: 

• Stall in IRQ 4 och port 0x3f8 for den forsta porten. 

• Stall in IRQ 3 och port 0x2f8 for den andra porten. 

Seriella pekdon 

Om du har en seriell mus (eller annat pekdon) ansuter du den till 
den forsta seriella porten (den som har installningen IRQ 4 och 
port 0x3f8). 
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Installed NEXTSTEP 


Starfa en Intel-baserad dator 


1 Om du installerar NEXTSTEP pi 
en NeXT-dator gir du direkt till 
sidan6. 

2 Satt in NEXTSTEP CD-ROM i 
CD-ROM-enheten (om du inte 
installerar fran natverket). 

3 Satt in disketten 
Installation Disk (e\\er en 
natinstallationsdiskett som du 
far av systemadministratoren) 
i diskettenheten. 

4 Om bildskarmen, CD-ROM- 
enheten ellerannan 
kringutrustning har separata 
strombytare slar du pa dem. 

5 Sla pa datorn. 


Nar du har kopplat ihop datorn kan du installera NEXTSTEP pa harddisken fran 
NEXTSTEP CD-ROM och disketterna Installation Disk och NEXTSTEP Device 
Drivers . Systemadministratoren kanske ger dig en uppsattning disketter om du vill 
installera NEXTSTEP fran natverket i stallet for fran NEXTSTEP CD-ROM. 



Se upp! Koppla ur datorn ur natverket innan du installerar NEXTSTEP fran NEXTSTEP CD-ROM. 


Hor efter med system¬ 
administratoren om det finns 
speciella anvisningar for hur du 
ska installera NEXTSTEP. 

Returtangenten sitter pa samma 
stalle som pa en vanlig 
skrivmaskin. (Pa en del tangent- 
bord heterden “Enter”.) Det finns 
mer information om ditt speciella 
tangentbord i handboken till 
datorn och i anvandarhandboken 
NEXTSTEP User’s Guide. 
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Nar du slar pa datorn visar den etc antal diagnostiska meddelanden och darefter 
anvands disketten som startdisk. 

Efter en kort paus vid prompten boot: paborjas inlasningen av NEXTSTEPs 
installationsprogram fran disketten. 


Vilken disk ar startdisk? 


Information om hur du 
organiserar din arbetsplats for 
natverksinstallation finns i 
utgavenotiserna pa 
systemadministrationsbokhyllan 
(i /NextLibrary/Bookshelves 
om du har installerat version 3.3 
av dokumentationspaketet). 


Nar du sl§r p§ en Intel-baserad dator letar 
den efter en disk den kan anvanda som 
startdisk—d vs den disk datorn anvanderfor 
attlasa in systemprogramvara. 

Du kanske kan anvanda datorns 
installationsprogram for att ange vilken disk 
som ska anvandas som startdisk. I annatfall 
letar datorn efter en startdisk i den har 
ordningen: 


Forst letar den efter en diskett. Om det inte 
finns nagon diskett i diskettenheten letar den 
efteren IDE-harddisk. Om IDEardeaktiverad 
letar den efter en SCSI-disk i nummerfoljd 
efter SCSI-ID: 0,1,2 osv upp till 6 (7 ar 
reserverat for SCSI-adaptern). 

Om den forsta disken datorn hittar inte 
innehaller startpro gram met misslyckas 
starten. 



Installers NEXTSTEP 


Sfarta NeXT-datorn 


1 Om du installerar NEXTSTEP pa 
en Intel-baserad dator gar du 
direkttill sidan 8. 

2 Om du installerar fran natverket 
gardu direkttill steg 5. 

3 Satt in NEXTSTEP CD-ROM i 
CD-ROM-enheten. 

4 Satt in disketten Installation 
Disk i diskettenheten. 


Du kan installera NEXTSTEP pa harddisken i NeXT-datorn fran NEXTSTEP 
CD-ROM och disketten Installation Disk. Systemadministratoren kan ocksa ha 
konfigurerat natverket sa att du kan installera NEXTSTEP darifran. I sa fall kanske 
du inte behover nagon diskett alls. 


Se upp! Koppla ur datorn ur natverket innan du installerar NEXTSTEP fran NEXTSTEP CD-ROM. 


Om du avbryter starten visas ett stort fonster med en NeXT>-prompt. 


5 Om bildskarmen, CD-ROM- 
enheten ellerannan 
kringutrustning har separata 
strombrytare slar du pi dem. 


6 Tryck pa strombrytaren pa 
tangentbordet. 


7 Nar meddelandet "Testing 
system" (Testar systemet) 
forsvinner halier du Kommando- 
tangenten nedtryckt och trycker 
pa tilde (~) pa det numeriska 
tangentbordet. 


8 Skriv lampligt startkommando 
vid NeXT>prompten och tryck 
pa Retur. 


Hor efter med system¬ 
administratoren om det finns 
speciella anvisningar for hur du 
ska installera NEXTSTEP. 

Information om hur du 
organiserar din arbetsplats for 
natverksinstallation finns i 
utgavenotiserna pa 
systemadministrationsbokhyllan 
(i /NextLibrary/Bookshelves 
om du har installerat version 3.3 
av dokumentationspaketet). 
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Vad du skriver vid prompten beror pa hur du tanker installera NEXTSTEP (las 
avsnittet SCSI-ID och enhetesnummer. Det innehaller viktig information om hur du 
tilldelar SCSI-ID och bestammer enhetsnummer). 

• Om du installerar NEXTSTEP fran en CD-ROM pa en intern diskettenhet skriver 
du bfd och trycker pa Retur. (Om du har en NeXTstation™ eller NeXTcube™ 
turbodator kan du kanske starta installationen direkt fran CD-ROM utan att 
anvanda nagon diskett genom att skriva bsd(«,0,0)sdmach rootdev=sd»a och 
trycka pa Retur. (Ersiitt n med numret pa CD-ROM-enheten.) 

• Om du installerar NEXTSTEP fran nlitverket skriver du ben och trycker pa Retur 
(eller fdlj systemadministratorens anvisningar). 

• Om du installerar NEXTSTEP fran en CD-ROM pa en extern SCSI-diskettenhet 
skriver du bsd(«,0,0)sdmach och trycker pa Retur. (Ersatt n med numret pa 
diskettenheten.) 

Nar du skriver ett startkommando och trycker pa Retur visas ett antal tekniska 
meddelanden och sedan lases NEXTSTEPs installationsprogram in. 


SCSI-ID och enhetsnummer 

Om du ska installera NEXTSTEP fran en 
CD-ROM maste CD-ROM-enheten och 
eventuella externa SCSI-diskettenheter ha 
hogre SCSI-ID an harddisken. 

Om du ska installera NEXTSTEP fran 
installationsdisketten i en extern SCSI- 
diskettenhet maste du ocksa veta numret 
pa diskettenheten. 

Enhetsnumretar relaterat till—men skiljer 
sig i allmanhetfran—SCSI-ID-numret. 
SCSI-enheterna tilldelas enhetsnummer 
sekventiellti SCSI-ID-ordningsfoljd med 
start fran enhet 0. Om du t ex har en intern 


harddisk med SCSI-ID 1 V en extern SCSI 
diskettenhet med SCSI-ID 3 och en CD-R0M- 
enhet med SCSI-ID 6, kommer den interna 
harddisken att fa nummerO, diskettenheten 
nummer 1 och CD-ROM-enheten nummer2. 

Den forinstallda harddisken i NeXT-datorn 
har SCSI-ID 1, sa enhetsnumret ar i 
allmanhet 0. Las i handbdckerna till 
kringutrustningen hur du bestammer deras 
SCSI-ID. (Om nagon av SCSI-enheterna har 
tier an en drivenhet kan den ta upp tva eller 
flera pa varandra foljande enhetsnummer i 
stallet for ett.) 
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Installers NEXTSTEP 


Vcilj sprtik 


1 Skriv siffran som motsvarar 
spraket du vill anvanda nar du 
instal lerar NEXTSTEP. Tryck 
sedan pa Retur. 

2 Skriv 1 och tryck pa Retur for att 
bekrafta att du vill fortsatta med 
installationen. 


Nar du startat datorn blir du ombedd att valja vilket sprak du vill anvanda vid 
installationen. 


Type 1 to use the English language and USA keyboard while installing NEXTSTEP. 
Tapez 2 pour installer NEXTSTEP avec un clavier et des messages francais. 

Eingabe 3 fuer NEXTSTEP-Installation mit deutscher Sprache und Tastatur. 

Premi 4 per installare NEXTSTEP usando lingua italiana e tastiera italiana. 

Pulse 5 para usar el idioma y el teclado espanol en la instalacion de NEXTSTEP. 
Skriv 6 for att anvanda svenska/svenskt tangentbord vid installation av NEXTSTEP. 


Sedan ombeds du bekrafta att du verkligen vill installera NEXTSTEP. 


Det har programmet ar avsett for att installera NEXTSTEP pa en harddisk. 

DETTA AR INTE EN UPPGRADERING: BEFINTLIGA NEXTSTEP-FILER KOMMER ATT RADERAS. 

Om du vill behalla egna filer pa harddisken avslutar du programmet och kopierar 
de filer du vill behalla till en annan disk eller diskett. 

Skriv 1 om du vill forbereda for NEXTSTEP-installation. 

Skriv 2 om du vill avsluta installationsprogrammet. 


Se upp! Sakerhetskopiera alia filer du vill behalla till en diskett innan du installerar NEXTSTEP. Alla 
NEXTSTEP-filer pa harddisken raderas vid installationen. 


Om du angrar dig och vill avbryta installationen skriver du bara 2, sa avslutas 
installationsprogrammet. 
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Stiff in diskeften med drivrufinerna 


► Om du installerar NEXTSTEP pi 
en NeXT-dator gar du direkt till 
sidan 13. 

eller 

► Satt in disketten NEXTSTEP 
Device Drivers och tryck pS 
Retur. 


Nar du har bekraftat att du vill installera NEXTSTEP pa din Intel-baserade dator blir 
du ombedd att satta in disketten NEXTSTEP Device Drivers. Om du installerar fran ett 
natverk kanske systemadministratoren ger dig andra disketter. 


Satt in disketten med NEXTSTEP-drivrutinerna i diskettenheten 
och tryck pa Retur. 


Nar du trycker pa Retur lases en del grundlaggande drivrutiner in, oavsett vilken dator 
du anvander. 

Obs! Om du far andra disketter av systemadmmistratoren kanske du ocksa far andra 
installationsanvisningar an vad som ges i den har token. Tala med systemadministratoren. 
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Installera NEXTSTEP 


Las in drivrutiner for en SCSI- eller natverksadapter 


► Om du installerar NEXTSTEP p§ 
en NeXT-dator, gir du direkt till 
sidan 13. 

eller 

► Omdu installerar NEXTSTEP fran 
en CD-ROM skriver du siffran 
som motsvarar den SCSI-adapter 
CD-ROM-enheten aransluten till. 
Tryck sedan pa Retur. 

eller 

► Om du installerar NEXTSTEP 
fran natverket skriver du siffran 
som motsvarar datorns 
natverksadapter. Tryck sedan 
pa Retur. 


Om du ska installera NEXTSTEP pa en Intel-baserad dator maste du lasa 
in drivrutinen for den SCSI-adapter CD-ROM-enheten ar ansluten till. Om du 
installerar fran natverket laser du in drivrutinen for natverksadaptern i stallet. 


Disketten i enheten innehaller drivrutiner for foljande SCSI-adaptrar: 

1. Adaptec 154x-serien SCSI-adapter (v3.31) 

2. Adaptec 274x-serien EISA SCSI-adapter (v3.30) 

3. Adaptec 284x-serien VL SCSI-adapter (v3.30) 

4. Adaptec 2940 PCI SCSI-adapter (v3.32) 

5. Adaptec 6x60-serien SCSI-adapter (v3.31) 

6. BusLogic EISA SCSI-adapter (v3.31) 

Skriv numret for den SCSI-adapter CS-ROM-enheten ar kopplad till. 

Skriv 7 for att visa en lista over ytterligare drivrutiner pa denna diskett. 

Om drivrutinen for den har enheten ligger pa en annan diskett satter du 
in den i diskettenheten och skriver 8. 


Listan over drivrutiner kanske inte helt matchar ovanstaende lista, beroende pa vilken 
version av disketten NEXTSTEP Device Drivers du har. 

Disketten NEXTSTEP Device Drivers innehaller drivrutiner for de fiesta SCSI- och 
natverksadaptrar som kan anvandas for att installera NEXTSTEP Version 3.3. 

Om du installerar fran natverket kanske systemadministratoren ger dig en annan 
drivrutinsdiskett. 

Om du har en diskett med en senare version av drivrutinen eller om du anvander en 
SCSI- eller natverksadapter som inte finns pa NEXTSTEP Device Drivers matar du ut 
disketten, satter in disketten som innehaller de drivrutiner du vill ha och skriver den 
siffra pa skarmen som anger att datorn ska lasa in rutiner fran en annan diskett an 
NEXTSTEP Device Drivers. 
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Las in drivrutin for harddiskadapter 


Om du installerar NEXTSTEP pi 
en NeXT-dator gir du direkt till 
sidan 13. 

eller 

► Skriv siffran som motsvarar den 
SCSI-adapter eller hirddisk- 
styrenhet som harddisken du 
ska installera NEXTSTEP p£ 
ar ansluten till. Tryck sedan 
pa Retur. 


Nar du har last in drivrutinen for CD-ROM-enhetens SCSI- eller natverksadapter blir 
du ombedd att lasa in drivrutinen som harddisken ar ansluten till. 


Disketten i enheten innehaller drivrutiner for foljande SCSI-adaptrar och 
styrenheter for harddiskar: 

1. Adaptec 154x-serien SCSI-adapter (v3.31) 

2. Adaptec 274x-serien EISA SCSI-adapter (v3.30) 

3. Adaptec 284x-serien VL SCSI-adapter (v3.30) 

4. Adaptec 2940 PCI SCSI-adapter (v3.32) 

5. Adaptec 6x60-serien SCSI-adapter (v3.31) 

6. BusLogic EISA SCSI-adapter (v3.31) 

Skriv in numret for den SCSI-adapter eller styrenhet som harddisken du vill 
installera NEXTSTEP pa ar ansluten till. 

(Det kan vara samma SCSI-adapter som CD-ROM-enheten ar ansluten till.) 

Skriv 7 for att visa en lista over ytterligare drivrutiner pa denna diskett. 

Om drivrutinen for den har enheten ligger pa en annan diskett satter du 
in den i diskettenheten och skriver 8. 


Listan over drivrutiner kanske inte helt matchar ovanstaende lista, beroende pa vilken 
version av disketten NEXTSTEP Device Drivers du har. 

Disketten NEXTSTEP Device Drivers innehaller drivrutiner for de fiesta 
SCSI-adaptrar och och harddiskstyrenheter som kan anvandas for att installera 
NEXTSTEP Version 3.3. 

Om du har en diskett med en senare version av drivrutinen eller om du anvander en 
SCSI-adapt-er eller harddiskstyrenhet som inte har nagon drivrutin pa NEXTSTEP 
Device Drivers matar du ut disketten, satter in disketten som innehaller de drivrutiner 
du vill ha och skriver den siffra pa skarmen som anger att datorn ska lasa in rutiner 
fran en annan diskett an NEXTSTEP Device Drivers. 
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Installed NEXTSTEP 


Las in andra drivrufiner 


► Om du installerar NEXTSTEP p£ 
en NeXT-dator gar du direkt till 
sidan 13. 

eller 

► Skriv 1 for att fortsatta med 
installationen av NEXTSTEP. 


I vanliga fall behover du bara skriva 1 for att fortsatta installationen av NEXTSTEP. 
Drivrutinerna du behover for att installera NEXTSTEP ar redan inlasta, inklusive 
drivrutiner for tangentbordet, musen och VGA-bildskarmen. Du har chansen att 
konfigurera NEXTSTEP for andra enheter nar du har installerat den vasentliga 
NEXTSTEP-programvaran. 


I vanliga fall behover du bara lasa in drivrutinerna for de adaptrar 
CD-ROM-enheten och harddisken ar anslutna till for att kunna installera 
NEXTSTEP. Andra drivrutiner lases in automatiskt fran NEXTSTEP CD-ROM. 

Om du behover lasa in en annan drivrutin satter du in disketten med drivrutinen 
i diskettenheten. 

Skriv 1 om du vill fortsatta utan att lasa in andra drivrutiner. 

Skriv 2 om du vill lasa in en drivrutin fran disketten i enheten. 


Om du skriver 1 for att fortsatta installationen av NEXTSTEP oppnas ett stort fonster 
och ett antal tekniska meddelanden visas. 

Om du via NeXTanswers eller NeXTs kundstod far redan pa att du har en mus eller 
nagon annan enhet som inte har nagon motsvarande drivrutin pa NEXTSTEP 
CD-ROM, satter du in disketten med drivrutinen du behover i diskettenheten och 
skriver 2. Pa skarmbilden som visas (liknande den du sag nar du laste in drivrutinen 
for SCSI-adaptern eller harddiskstyrenheten) uppmanas du att skriva in siffran for 
drivrutinen du vill ha. Darefter kommer du tillbaka till skarmbilden som visas ovan. 
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Vtilj harddisk for Nextstep-installationen 


► Skriv 1 och tryck p£ Retur for att 
installera NEXTSTEP pi datorns 
startdisk. 

eller 

► Skriv 2 och tryck pa Retur for att 
valja en annan disk. Skriv sedan 
siffran som motsvarar disken du 
ska installera NEXTSTEP pa och 
tryck pa Retur. 


I vanliga fall behover du bara skriva 1 for att installera NEXTSTEP pa datorns 
startdisk. 


Datorns startdisk ar: 

SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

Skriv 1 om du vill installera NEXTSTEP pa den har disken. 
Skriv 2 for avancerade installationsalternativ. 


Om du vill installera NEXTSTEP pa nagon annan disk skriver du 2, sa visas en lista 
over alia harddiskar i datorn. 


Foljande diskar ar tillgangliga pa den har datorn: 

1. SCSI disk at target 0 (HP X123) - 500 MB. 

2. SCSI disk at target 2 (HP X456) - 450 MB. 

Den forsta disken i listan ar startdisken. Du kan installera 
den vasentliga programvaran for NEXTSTEP pa en annan disk i listan, 
men om du gor det kommer NEXTSTEP inte att starta automatiskt nar 
du startar om datorn. Du maste ocksa gora den disken till startdisk 
for att kunna slutfora installationen av NEXTSTEP. 

Skriv im siffran for disken du vill installera NEXTSTEP pa. 


Om du valjer en annan disk an startdisken maste du anvanda den disken som startdisk 
nar du installerat NEXTSTEPs vasentliga programvara och slutfora NEXTSTEP- 
installationen dar. Det kan du gora genom att konfigurera om datorn sa att disken du 
installerade den vasentliga programvaran pa blir startdisk. Eller ocksa kan du skriva 
ett kommando vid boot:-prompten och ange vilken startdisk du vill anvanda. 


Las “Vilken disk ar startdisk?” 
tidigare i kapitlet for mer 
information om vilken disk 
datorn automatiskt startar fran. 

Las mer om vilka kommandon 
du kan skriva vid boot:-prompten 
i “Avancerade satt att starta 
NEXTSTEP for Intel- 
processorer” i avsnittet Referens 
langre bak i boken. 
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Installed NEXTSTEP 


Parfifionera harddisken 


► Om du installerar NEXTSTEP p£ 
en NeXT-dator g^r du direkt till 
sidan 16. 

eller 

► Skriv s iff ran som motsvarar hur 
du vill partitionera harddisken 
och installera NEXTSTEP. Tryck 
sedan p3 Retur. 


Nar du har valt vilken disk du vill installera NEXSTEP pa i din Intel-baserade 
dator blir du tillfragad om du vill anvanda hela disken for NEXSTEP eller om du vill 
anvanda vissa delar—s k partitioner—for andra operativsystem. 


Skriv 1 for att radera hela disken och anvanda alia 500 Mb for NEXTSTEP. 
Skriv 2 for att reservera utrymme for DOS och anvanda resten for NEXTSTEP. 
Skriv 3 for att valja avancerade alternativ (endast pa engelska). 


De diskstorlekar som visas matchar storleken pa datorns harddisk. 

Du kan anvanda hela harddisken for NEXTSTEP, men kom ihag att alia befintliga 
partitioner och filer raderas innan programmer installeras. 

Du kan reservera utrymme for DOS och installera det operativsystemet och andra filer 
senare. Du uppmanas da att skriva vilken storlek du vill ha pa DOS-partitionen. 
Harddisken raderas innan de tva partitionerna skapas och NEXTSTEP installeras. 

Om du har goda kunskaper om DOS-partitioner och harddiskar kan du skriva in sista 
siffran i menyn och kora NEXTSTEP-versionen av hjalpmedlet fdisk, som har en hel 
del avancerade alternativ for partitionering. Nar du avslutar fdisk kommer du tillbaka 
till den tidigare menyn. Eventuella andringar du har gjort visas bland de olika 
alternativen. 

Tips: Du kan anvanda fdisk i MS-DOS version 5 eller senare for att partitionera 
harddisken och stalla in aktiv partition innan du installerar NEXTSTEP. 


Det finns mer information om 
harddiskar i avsnitten “Tips: Hur 
du installerar och konfigurerar en 
del vanlig kringutrustning sa den 
fungerar med NEXTSTEP for 
Intel-processorer” och “Vilken 
disk ar startdisk?” 

Du far mer information om fdisk 
pa den UNIX®-handbokssida som 
handlar om fdisk. 
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Om harddisken redan har en eller flera partitioner kan menyn innehalla ytterligare 
alternativ: 


Skriv 4 for att radera NEXTSTEP-partitionen pa 450 Mb och anvanda den 
for NEXTSTEP. 

Skriv 5 for att behalla befintliga partitioner och anvanda det fria 
utrymmet 400 Mb for NEXTSTEP. 

Skriv 6 for att anvanda den utokade DOS-partitionen pa 350 Mb for NEXTSTEP. 


Om harddisken redan har en NEXTSTEP-partiuon kan den raderas och sedan 
anvandas igen for NEXTSTEP. Filer pa andra parduoner paverkas inte. 

Om harddisken har ledigt utrymme pa en eller flera parduoner som inte ar 
NEXTSTEP-partitioner kan du anvanda det utrymmet som en NEXTSTEP- 
partition och installera programmet dar. Filer pa andra partitioner paverkas inte. 

Om harddisken har “utokad” DOS-partition kan du radera den. Gor den i stallet 
till en NEXTSTEP-partition och installera programmet dar. 
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Installera NEXTSTEP 


Installera vasentlig NEXTSTEP-programvara 


1 Skriv 1 och tryck pi Retur for 
att bekrafta att du vill installera 
NEXTSTEP. 


Eftersom NEXTSTEP-installationen raderar atminstone en del av datorns 


harddisk blir du uppmanad en sista gang att bekrafta att du verkligen vill installera 
NEXTSTEP. 


2 Nar den vasentliga NEXTSTEP- 
programvaran har installerats tar 
du ut disketten ur diskettenheten 
och trycker pi Retur. 


Nu kan installationen av NEXTSTEP paborjas. 

Skriv 1 om du vill installera NEXTSTEP. 

Skriv 2 om du vill avsluta installationsprogrammet. 


Harddisken partitioneras sedan enligt dina anvisningar och den vasentliga 
programvaran installeras. 

Nar NEXTSTEPs vasentliga program vara har installerats blir du uppmanad att 
mata ut disketten ur diskettenheten och trycka pa Retur for att starta om datorn, sa 
installationen av NEXTSTEP kan slutforas. 


Installationen slutford. 

Nu kan du anvanda harddisken som startdisk 
for att slutfora installationen av NEXTSTEP. 

Mata ut disketten ur enheten och tryck pa Retur. 


Obsl Kom ihagatt om du installerade NEXTSTEPs vasentliga programvara pd en annan 
disk an startdisken maste den disken anvandas som startdisk nar du startar om datorn. 

Om det finns en DOS-partition pa harddisken nar du startar om datorn blir du 
uppmanad att valja ett operativsystem eller partition. Skriv n och tryck pa Retur om 
du vill valja NEXTSTEP eller skriv ingenting alls—NEXTSTEP valjs automatiskt. 
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Installera om extra drivrutiner 


1 Om du installerar NEXTSTEP pi 
en NeXT-dator gir du direkt till 
sidan 20. Om du installerar 
NEXTSTEP pa en Intel-baserad 
dator och du inte installerade 
nagra extra drivrutiner samtidigt 
med NEXTSTEPs vasentliga 
programvara gar du direkt till 
sidan 18. 

2 Satt in disketten som innehaller 
den forsta drivrutinen pi listan. 
Skriv sedan 1 och tryck pi Retur. 

3 Upprepa steg 2 tills du har 
installerat samtliga drivrutiner 
duvill ha pi listan. 


Om du installerat en eller flera drivrutiner som inte fanns pa NEXTSTEP CD-ROM 
nar du paborjade installationen av NEXTSTEP maste du installera dem tva ganger 
till: en gang for att starta datorn och en gang for att gora drivrutinen tillganglig nar du 
konfigurerar NEXTSTEP. 

Forst blir du ombedd att installera om drivrutinen alldeles efter omstarten av datorn. 


Nar du paborjade NEXTSTEP-installationen laste du in en eller flera drivrutiner 
som inte fanns pa NEXTSTEP CD-ROM: 

Adaptec 154x-serien SCSI-adapter (v9.99) 

Satt in disketten som innehaller en eller flera av dessa enhets-drivrutiner 
och skriv 1. 

Skriv 2 om du vill fortsatta utan att lasa in nagon av drivrutinerna pa listan. 


4 Satt in disketten som innehaller 
drivrutinen pa varningspanelen. 
Klicka sedan pa OK. 

5 Upprepa steg 4 tills du installerat 
samtliga drivrutiner. 


Nar du installerat varje drivrutin pa listan anvands de for att starta NEXTSTEP. 
Darefter startar programmet Configure och ett fonster oppnas, dar du blir ombedd att 
installera drivrutinerna en sista gang. 


Meddelande 


Satt in disketten som innehaller Adaptec 154x-serien 
SCSI-adapter (v9.99)-drivrutinen i dlskettenheten och 
klicka pS OK. 


Avbryt 


OK 


Satt in disketten som innehaller drivrutinen 
i diskettenheten. Klicka sedan pa OK. 


Nar du installerat om varje drivrutin visas Configures enhetsoversikt. 
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Installera NEXTSTEP 


Konf igurera NEXTSTEP for datorn 


1 Om du installerar NEXTSTEP pi 
en NeXT- dator gar du direkt till 
sidan 20. 


Nar du har installerat den vasentliga programvaran for NEXTSTEP och startat om 
den Intel-baserade datorn startar Configure-programmet och fonstret Enhetsoversikt 
visas. 


2 Klicka pa en ikon langstupp i 
Configure-fonstret om du vill 
lagga till, andra eller 

ta bort enheter i standard- 
konfigurationen. 

3 Nar NEXTSTEP-konfigurationen 
matchar datorns klickar du pa 
ikonen Oversikt (eller klicka pi 
knappen Klar) for att itergi till 
fonstret Enhetsoversikt. 

4 Klicka pa Spara om du vill 
avsluta Configure och fortsatta 
med installationen av NEXTSTEP. 



■I 


MM 

pm 

.-A^j. 


(5 [€> 


1 



'entetergencm attfdicka pA. mamma 
pen sedan pS Sppra 


- - - - - 

Biltfskarm 

<!nga enheten- 

■ 

PekcJon 

PS /2 Mus 

Natverk 

- ‘ . • ’ 

<ings enheter 

SCSI 

Adaptec I64x 

Ljudl 

<ir)g$t'er>dekr> 

Ararat 

ISA/EISA bussupport, 
PCi-bussupport.. 


Tty<f:pA Krnmsne/ty'? forpjAIi ■ 


'Expert... I Spara 


b 


Klicka pa en ikon for att lagga till eller 
andra en enhet. 

Klicka pa den har ikonen for att aterga 
till fonstret. 


En oversikt over enheterna i aktuell 
konfiguration visas har. 


Nar du ar fardig med NEXTSTEP- 
konfigurationen for datorn och enheterna 
klickar du pa Spara for att avsluta 
Configure och fortsatta med installationen 
av NEXTSTEP. 


Nar du klickar pa ikonen for en enhet som inte finns med i standardkonfigurationen 
blir du ombedd att valja vilken modell du vill lagga till. 


Om du inte ar van vid att arbeta 
med en mus, klicka pa objekt 
for att markera dem och andra 
grundlaggande funktioner i 
NEXTSTEP kan du lasa de forsta 
kapitlen i handboken User’s Guide. 

Hur du lagger till, tar bort och 
andrar installningar pa enheter 
med Configure-programmet 
beskrivs i nasta kapitel: 

“Konfigurera NEXTSTEP.” 





j|jt Lagg till Enheter: Network 







Ai 

Lu 

3COM EtherLink III Ethernet EISA-adapter (v3.30) * 

3COM EtheiLink.ill Ethernet ISA-acispier (v3.30) 

AMD PCnet-32 Ethernet-adapter (v3 30) 

Cogent EM525 AT Ettiemet-adapter (V3.30) 

Cogent EM595 PCMCIA Ethernp^aciapter(v3.30) 

Cogent EM960 PCI Ethemetydapter(v3.3i) 

Cogent eMASTEFU EM33^tl3A Ethernet-adapter(v3.30) 

. f - \ 


(^isa alia install ere.de drivrutiner 

Q Visa drivrutiner f6r upptackta enheter 

„ 

Avbryt | : 'Installeradnvtutin... | .■ L§.ggtill <- r | 


-r ---------.- ... - . - --N— 


Markera enheten du vill lagga till. 


Klicka och valjfran en lista 
over alia enheter med en 
installerad drivrutin. 


Klicka och valj fran en lista over 
de enheter Configure har hittat. 

Klicka sedan pa Lagg till. 


Nu visas en lista over de enheter som patraffats. Om en enhet inte skulle hittas ar 
alternativet Visa drivrutiner for upptackta enheter nedtonat. 
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Du kan anvanda en del 
enhetsdrivrutiner med fler an 
en modell av enheten. Du far 
mer information i handboken 
Hardware Compatibility Guide 
och fran NeXTanswers. 

Mer information om hur du 
loser enhetskonflikter finns i 
“Losa konflikter” i nasta kapitel: 
“Konfigurera NEXTSTEP.” 


Niir du klickar pa Lagg till i fonstret Lagg till Enheter—eller om du klickar pa en ikon 
for en enhet som redan ar konfigurerad—oppnas fonstret for den typen av enhet. 



Du kan andra standardinstiillningarna om du vill. En del enheter, t ex PGI-enheter, 
konfigureras automatiskt, sa du behover inte granska nagra installningar i fonstret. 


Se upp! De fiesta enheter fungerar med NEXTSTEP utan attdu behover andra standardinstallningarna. 
Las anvisningarna i handbockerna eller kontakta NeXTanswers innan du andrar nagra installningar. 


Om du valjer en installning som anvands av en annan enhet oppnas ett fonster med 
en lista over motstridiga installningar och vilka enheter som anvander installningarna. 
Du maste losa konflikterna innan du sparar konfigurationen. 
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Installers NEXTSTEP 


Insfailera extra NEXTSTEP-program 


1 Bocka for spraken du vill arbeta 
med nar du installerat 
NEXTSTEP. 

2 Bocka for eventuella andra 
NEXTSTEP-programpaket du vill 
installera pa harddisken. 

3 Bocka av de sprak och 
programpaket du inte vill 
installera. 

4 Klicka pa Installera. 

5 Nar dufar meddelandetatt 
installationen ar slutford 
kontrollerar du att det inte sitter 
nagon diskett i diskettenheten. 
Klicka sedan pa Starta om. 


Du anvander fonstret Installera NEXTSTEP for att valja de programpaket 
som ska installeras dllsammans med den vasentliga programvaran for NEXTSTEP. 
Som standard ar alia paket forbockade (om det finns tillrackligt med plats att 
installera dem). 


Installera NEXTSTEP 


Markers den NEXTSTEP'"programara som du l till 
installera pi hirddlsken. Klicka sedan pi installera. 


Grundproyramvara 

'/ Giundlaggande delar 1 NEXTSTEP (50.2 Mb - kravs) 

SprfiK 

X 5venska(2.4 MB) 

X Spartska(2 4 MB) 

/ ltalienska(2.4 MB) 

/ Tyska (2 6 MB) 
y Fran$ka(2.6 MB) 

Andra paket 

y Documentation( 12.6 MB) “| / 

/Demonstrations(5.2 MB) \S 

/Digital Webster(18.0 MB) \ 

y Digital Webster-illu$trationerna(2S.S MBj 




— 


3 Mb Nfldvandigt diskutrymme: 208 MB 500 Mb 

- -— -r--- 

^ 1 ^ * * I r *. 1- » i I * ‘ 


4 

Avsluta j 


3 


h 


Bocka for spraken du vill arbeta med sedan 
du installerat NEXTSTEP. 


Bocka eventuellt for extra programvarupaket 
du vill installera (rulla listan sa du ser alia paket). 

Pa mataren visas tillgangligt diskutrymme och 
hur mycket som kravs forpaketen du bockat for 
(plus vad som behovs for att kora NEXTSTEP). 


Klicka sedan pa Installera. 


Nar du klickar pa Installera visar mataren hur stor procentandel av programmet som 
har installerats. Installationen kan ta upp till tva timmar, beroende pa vilka sprak och 
programpaket du bockat for. 


Se upp! Klicka inte pa Avsluta eiler Stopp under installationen eftersom harddisken kan bli oanvandbar 
och installationen goras om fran borjan. 


Nar du far ett meddelande att installationen ar slutford ser du till att det inte sitter 
nagon diskett i diskettenheten innan du klickar pa Starta om. 


Nar du har installerat 
NEXTSTEP kan du anvanda 
Installer for att installera de 
programpaket du inte bockade 
for i Installera NEXTSTEP- 
fonstret. Paketen ligger i mappen 
/NextCD/Packages pa 
NEXTSTEP CD-ROM. Det finns 
mer information i User’s Guide 
och i Utgavenotiser. 
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Vcilj sprak och tangentbord 


1 Klicka pa det sprak duvill 
arbeta med. 

2 Klicka pa det tangentbord 
duvill arbeta med. 

3 Klicka pa OK. 

4 Klicka pa OK i fonstret for 
att bekrafta valen. 


Forsta gangen datorn startas efter NEXTSTEP- installationen visas fonstret nedan, 
dar du valjer vilket sprak och vilken typ av tangentbord du vill arbeta med. 



Welcome Bienvenue Willkommen Biemxnido Benvenuto Valkommen 


Valj sprJk 

English I Frangais I Deutsch I Espanoi I itaiiano 


V&lj tangentbord 



MeXTMorsk 

NeXTPortugues 

J IJUUU 1JIJULJ UUIJU 


NeXTSchweizer f 
NeXTSuisse. yr . 
NeXTSvenska ' 

NeXTUK...— 

NeXTUSA 

3 b 5 C 7 £ | 3 | 0 .1 1 J 


|[q|w||e fir ||t i| v j| u |_i J|_o_||jpJ1 


-J_ a 1 ' f 1f ! ° iJlD! 

d 

Netherlands 

_i * ' 2 ' 1 7 h n m 


Pprtugues 

.j _j_ 


OK <f- 


Klicka pa det sprak du 
vill arbeta med. 


Klicka pa ett tangentbord 
pa listan. Rulla listan for 
att visa mer av innehallet. 


Klicka pa OK. 


Systemadministratbren kanske 
har speciella anvisningar for hur 
du ska installcra NEXTSTEP pa 
din arbetsplats. 


Nar du klickat pa OK visas ett mindre fonster dar du uppmanas att bekrafta dina val. 
Om du andrar dig kan du trycka pa Avbryt i det har fonstret och sedan valja ett annat 
sprak eller tangentbord. 

Nar du har bekraftat valet av sprak och tangentbord ar installationen slutford och du 
kommer till arbetsytan i NEXTSTEP som anvandaren me. 

Obsl Glom inte attsla pa datorn , ansluta den till natverket och starta om den , om du kopplade 
ur den medan du installerade NEXTSTEP frail en CD-ROM. 

Om du arbetar pa en dator ansluten till ett natverk kan tilldela me ett losenord, logga 
ut och sedan logga in med ditt eget anviindar namm och losenord. 


Det finns mer information om 
tangentbord (inklusive 
tangentbordet NeXT), sprak, 
losenord, hur du loggar in 
och startar om datorn i 
handboken User’s Guide and och 
i direkthjalpen for programmet 
Preferences (pa engelska). 

Mer information om hur du satter 
upp anvandarkonton och utfor 
andra administrativa uppgifter 
finns i handboken NEXTSTEP 
Network and System Administration. 
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Konfigurera NEXTSTEP 


Starfa Configure 

► Oppna mappen /NextAdmin i 
Filoversikten och dubbelklicka 
pa Configure.app. 


Nar du lagger till, tar bort eller andrar nagra installningar i en Intel-baserad dator 
kan du anvanda Configure for att gora motsvarande andringar i NEXTSTEP- 
konfigurationen. Programmer ligger i mappen /NextAdmin. (Configure ar inte 
installerat pa NeXT-datorer eftersom enheterna pa sadana datorer konfigureras 
automatiskt.) 

Configure-ikonen serutsa har. 



Nar du starcar Configure visas ett fonster med de enheter som konfigurerats 
for NEXTSTEP. 



top? MU.enhetergehom stfk 1cA?p$ ihcmmo 
och sedan p$ Span? 


Blliiskarm 

Diamond Viper 

Pekdon 

PS/S Mus 

Natverk 

Cogent EM9B0 PCI 

SCSI 

Adapiac 1S4* 

Ljucl 

Syslemcfrlvrutin fBr vamingsslgnaler 

Annat 

.v '; 

Parailellport, Intel PCI, Seriella 
portar, Diskett... 

. 



'a. 1C: 


, 

T/ycA /?4 Kommnj/o- 

Expert... | Spara 


Klicka pa en ikon for att lagga till, 
ta bort eller andra en enhet. 


Har visas en dversiktover enheterna 
i den aktuella konfigurationen. 


I det har kapitlet beskrivs vad du behover gora med Configure medan du installerar 
NEXTSTEP. Den enda skillnaden ar att du inte kommer att fa nagra menyer pa 
skarmen under installationen, sa du sparar dina andringar och fortsatter med 
installationen genom att klicka pa knappen Spara i enhetsoversiktsfonstret i stallet 
for att anvanda menykommandon. 
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Andra konf igurationen 


1 Starta Configure. 

2 Klicka pi ikonen for den typ 
av enhetdu vill andra. 

3 Lagg till, ta borteller andra 
installningarna for enheten. 

4 Valj Spara pa menyn 
Konfiguration (eller klicka 
pi Spara i enhetsoversikts- 
fonstret). 

5 Om du inte ar inloggad som 
root skriver du root-losenordet 
och klickar pa OK. 


Du anvander programmer Configure for att lagga till, ta bort eller andra installningarna 
for de enheter NEXTSTEP ska anvanda. 



Klicka pa den typ av enhet du vill lagga till, 
ta bort eller andra. 

Klicka for att lagga till en enhet av den 
hartypen. 

Klicka for attta bort enheten som 
markerats i listan. 

Alla enheter av den har typen visas i listan. 


Andra standardresursinstallningarna for den 
enhet som markerats pa listan. Otillgangliga 
installningar ar nedtonade. Installningar som 
redan anvands av en annan enhet markeras 
medettS- 


Andra andra installningar (t ex visningslage 
och natverksanslutning) har. 


Om du ar inloggad som superuser (root) niir du valjer Spara (eller klickar pa Spara i 
enhetsoversiktsfonstret), gors andringarna genast. Men om du ar inloggad som annan 
anvandare blir du uppmanad att skriva in root-losenordet forst. 



Anvandarauktorisation 


Om du vill arbeta med det har paketet som root eller 
annan anvandare skriver du in iosenordet for root eller 
nSgon annans anvandatnamn och iosenotd. 

Narnn: I root 


Avbryt 


Skriv Iosenordet for root. 
Klicka sedan pa OK. 


De fiesta andringar du gjorde trader i kraft nasta gang du startar datorn. 
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Konfigurera NEXTSTEP 


Lagg fill enhefer 


1 Starta Configure. 

2 Klicka pa ikonen for den typ 
avenhetdu vill lagga till. 

3 Klicka pa Lagg till. 

4 Valj den enhet du vill lagga 
till och klicka p£ Lagg till. 


Nar du installerar nagra enheter i datorn ska du ocksa lagga till dem i NEXTSTEP- 
konfigurationen. 



Klicka pa ikonen for den typ av enhet 
du vill lagga till. 


Klicka pa Lagg till. 


Lagg till. 


Lagg till Enheter: Natverk 


Klicka pa enheten 
du vill lagga till. 


jCogent EM96C FCI Ethernet-adapter(Dev: 14 Func:0 Bus:0)(v3 31) 


r Visa alia installersde drivrutiner 
C Visa drivrutinerfor upplacMa enheter 


Klicka pa Lagg till. 


Avbryt 


Installara drivmtin. 


Configure kanner av flera sorters EISA-, PCI- och “Plug And Play”-enheter. 

Om nagon av dessa enheter upptacks i datorn och det finns en matchande drivrutin 
installerad visas den upptackta enheten i fonstret Lagg till enheter. 


Vad gor jag forst: Installerar en enhet eller konfigurerar NEXTSTEP till att anvanda den? 

Om du installerar en enhet i datorn innan du anvander Configure 
for att lagga till den i NEXTSTEP-konfigurationen eller om du gor 
det efterat beror pa vilken slags enhet det ar. 

EISA-, PCI- och "Plug And Play"-enheter 

Sla av datorn och installera en av enheterna forst. Starta sedan 
datorn, anvand Configure for att lagga till den i NEXTSTEP- 
konfigurationen och starta om datorn. 


ISA-enheter 

Anvand Configure for att lagga till en av de har enheterna i 
NEXTSTEP-konfigurationen forst. Sla sedan av datorn, installera 
enheten och starta om datorn. 
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Klicka pa Visa alia installerade drivrutiner for att liigga till en enhet som Configure 
inte hittar. 



Det har alternativet valjs 
automatiskt om inga 
enheter upptacks. 


Nar du klickar pa Lagg till laggs enheten till i NEXTSTEP-konfigurationen. 



Cogent EM960 PCI Ethernet-adapter(v3.31) 


lagg till. 


Ta bort 


Vat] miallnmgsr for cform enhet 
- -DMA-kanai —:— 

fogen 


— Portadress- 

tngcn 

Avbildat minne ——— 


Den nya enheten visas har. 


NEXTSTEP anvander den nya enheten nar du startar om datorn. 
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Konfigurera NEXTSTEP 


Losa konf likter 


1 Klicka pa en installning i 
kolumnen under Installningar 
i fonstret Motstridiga 
installningar. 

2 Klicka pa enheten du vill andra 
installningarna for i kolumnen 
under rubriken Enheter. 

3 Valj en icke motstridig 
installning for enheten. 


De fiesta installningar du valjer for enheterna i Configure far inte vara motstridiga, 
d v s varje enhet maste ha sin egen IRQ-niva, DMA-kanal eller annan installning. Om 
du valjer en installning som redan anvands av nagon annan enhet, eller om du lagger 
till nagon enhet som har en standardinstallning som redan ar i bruk, sa oppnas fonstret 
Motstridiga installningar. 


Motstridiga installningar 


Dessa installningar anvands av mer an an enhet, 
Du mSste ge dem clika installningar innan du sparar. 



,,z:. 

Klicka pa en enhet for att granska 

_ 


(•Z 


. dess installningar i huvudfonstret 

och gora andringar. 


Wicks pi en enhet rorattkentrotiera e'ess mstk!!nmg$r. 


j— . :zzzzzz.zr 


Se upp! Du maste losa alia installningskonflikter innan du sparar konfigurationen. I annatfall kommer 
datorn troligen inte att starta pa ratt satt. 


Kom ihag att for en del enheter maste du gora andringar bade i Configure och pa 
sjalva enheten. Du kanske behover andra vaxlar, flytta pa byglar eller kora sarskilda 
installationsprogram som levereras med datorn eller enheten. 
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Ta borf en enhet 


1 Starta Configure. 

2 Klicka pa ikonen for den typ 
av enhet duvillta bort. 

3 Valj enhet pa listan hogst 
upp i fonstret. 

4 Klicka pa Ta bort 


Nar du tar bort en enhet fran datorn maste du ocksa anvanda Configure for att ta 
bort den fran NEXTSTEP-konfigurationen. 



Klicka pa ikonen for den typ 
av enhet du vill ta bort. 

Klicka pa enheten i listan. 
Klicka pa Ta bort. 


Om du tar bort en enhet du behover for att kora NEXTSTEP (t ex en mus eller ett 
tangentbord), far du en paminnelse om du behover en sadan enhet nar du forsoker 
avsluta Configure. 


Se upp! Ta inte bort drivrutinen for datorbussen i fonstret Enheter: Annat. Du far ingen paminnelse 
om du raderar en bussdrivrutin, sa om du raderar den nodvandiga drivrutinen kommer du inte att kunna 
starta NEXTSTEP nasta gang du slar pa datorn. 
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Konfigurera NEXTSTEP 


Installera extra drivrutiner 


► Dubbelklicka pi en drivrutinsfil 
i Filoversikt i Workspace 
Manager”. 

eller 

► Klicka pi knappen Installera 
drivrutin i Configure-fonstret 
Lagg till Enheter, valj drivrutinen 
som ska installeras och klicka 
pi Lagg till. 

eller 

► Valj Installera drivrutin pi 
Configures meny Konfiguration, 
markera de drivrutiner som 
ska installeras och klicka pi 
Lagg till. 


Om du har lagt till en ny enhet sedan du installerade NEXTSTEP, eller om modellen 
har andrats, kan du behova installera en ny drivrutin for den. Det kan du gora pa flera 
olika satt. 

Om du arbetar i Workspace Manager dubbelklickar du bara pa drivrutinen sa 
installeras den. 



Du kan installera en drivrutin genom atthelt 
enkelt dubbelklicka pa den i Filoversikten. 


Om du arbetar i Configure kan du klicka pa knappen Installera drivrutin i ett Lagg 
till-fonster. 


I Enheter: Bildskarm 




" ■ • ■ ■ 




Tillgangliga drivnitinerf 


A 

3 


#9uxt rpui cuasKarmsaapierfv3.30) 

#9 G X E blTSsKlrm s act apter(4 MB-MgenRvalo).—— .- 

?9GXE bild$karmsd3pter( t, 2 & 3 MB-I8gen)(v3.30) 

ATI Ultra Pro bildsk&rmsadapter (va.30) HH| 

Canon object.station 4 1 blldskarmsadapt8t(v3.30) 

Cirrus Logic GD542X-baserad SuperVGA blldsk4rinsadapter(v3.30) 

Compaq QVision EISA biidskarmsadapter(v3.30) 


Installera enhetsdrivrutin 


( Visa alia installerade drivrutiner 
C Visa drivrutiner for upptaekta enheter 



Valj drivrutinen som ska ■ 
laggas till. 


N am n: ftJyB i Id s kar m s A d .3 pie r. oonfi g 

Avbryt | OK C^j 


Klicka sedan pa OK. ■ 


Om du installerar en uppdaterad version av drivrutinen maste du bekrafta att du vill 
ersatta den gamla. Om du inte ar inloggad som superuser (root) maste du ocksa skriva 
in losenordet for root. Darefter visas ett meddelande om att drivrutinen installerats. 
Nar du klickar pa OK i bekraftelsefonstret visas namnet pa enheten, vars drivrutiner 
du installerade, i fonstret Lagg till Enheter. 

separata filer med tillagget .config. 

Det finns mer information i 
“ReadMe”-filen du far 
tillsammans med drivmtinen. 


En del drivrutiner—inklusive 
drivrutiner du kan fa fran 
NeXTanswers—distribueras i 
Installer-paketet snarare an som 
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Andra expertinstallningar 


1 Klicka pa ikonen for den typ 

avenhetdu vill andra. 

2 Klicka pa enheten i listan. 

3 Klicka pi Expert. 

4 Andra enhetens instailningar 
och varden. 

5 Kontrollera att du skrivit ratt 
och klicka pa OK. 


Nagon gang kan du behova andra instailningar som inte har ett grafiskt 
granssnitt (GUI) i Configure. Du kan granska och andra systemkonfigurationen 
och alia enhetsinstallningar med Redigera expertinstallningar i Configure. 




□ 


•\ 


L^ _ 


ISA/EISA bussupport (V3.30) 
Tangentbord av PS/2-typ(v3.30)< 
Di$kettenhet(v3.30) 

Integrerad seriell port(v3 30) 


Lagg till.. 


Tabort 


Expert...' 


VSij instMningar fdr derma enhet 


Klicka pa ikonen for den slags enhet 
du vill andra installningarna for. 

Klicka pa enheten i listan. 


Klicka pa Expert. 


Redigera expertinstallningar 


Se till att alia andringar ar yiltiga och anvand ratt syntax. 
Ettmisstag har kan fortiintira att NEXT STEP startar. 



CSSWrs ' 

•mm : ’ . ~ . 1 


Boot Driver 


r 

Class Names 

DMA Channels 

Driver Name 

PSZCoritroller P32teybosrd 

PS2Keyboard 


Driver Version 

PR00P Ah: PS2Keyboard 

Keyboard 


Family 


Handler ID 



I/O Ports 

0x60-0x65 

Ai 

IRQ. Levels 

t 

B 

..;.. 

,.v. iX'vv/ iff r.j| j 



Klicka har om du vill tabort Klicka har omdu vill 
en markerad installning lagga till en ny slags 
och alia dess varden. installning. 


Klicka ellerdubbelklicka 
• pa installningen eller 
vardetdu vill andra. 


Kontrollera igen att du 
gjortkorrekta andringar 
och klicka sedan pa OK. 


Du kan andra systemkonfigurationen for NEXTSTEP genom att klicka pa Expert 
i enhetsoversiktsfonstret. 


Se upp! Undvik att arbeta i fonstret Redigera expertinstallningar om du inte har mycket goda kunskaper 
om drivrutinerna i NEXTSTEP eller du striktfoljer anvisningarna fran NeXTanswers eller NeXT kundstod. 
Configure kontrollerar inte vilka andringar du har gjort i fonstret Redigera expertinstallningar sa du maste 
vara helt saker pa att du vet vad du gor och vilka konsekvenserna blir. 
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Referens 


Feisoknmg 


Om du far problem med datorn eller NEXTSTEP bor du forst kontrollera art du foljt 
anvisningarna om hur du konfigurerar datorn och kringutrustningen i den har boken, 
i handbockerna till datorn och utrustningen samt i den information du fatt via 
NeXTanswers. Kvarstar problemet kan du lasa nedan vilka problem som kan uppsta 
och forslag till losningar. 


Se upp! Om du far problem darfor atttangentbordet, musen, bildskarmen, harddisken eller nagon annan 
utrustning inte har anslutits ordentligt, bor du se till att datorn och ovrig utrustning ar avstangd innan du 
kopplarihop dem igen. 


Nar du star pa datorn misslyckas 
startprocessen innan prompten 
boot: visas. 


Kontrollera attstartdisken innehdllersystemprogramvara. Om det finns en diskett i 
diskettenheten nar du slar pa datorn forsoker datorn anvanda den som startdisk. Mata 
ut disketten och starta om datorn. Om startprocessen anda misslyckas kontrollerar 
du att datorn verkligen forsoker starta fran harddisken som innehaller NEXTSTEP. 


Startprocessen misslyckas 
kort efter det att prompten 
boot: visats. 


Starta om datorn och skriv config=Default och tryckpd Retursd snart som prompten 
boot: visas. Om NEXTSTEP-konfigurationen inte skulle stamma med enheterna i 
datorn eller forvanskas pa nagot satt kan du forsoka med att starta datorn med 
konfigurationen du anvande nar du installerade NEXTSTEP. Anvand sedan 
programmer Configure for att aterstalla den ratta konfigurationen och starta om datorn. 


NEXTSTEP kors inte i det A nvandprogrammet Configure for att kontrollera att du valt lampligtgraftklage for adaptem 

visningslage du forvantat dig. och bildskarmen. Om du valjer ett olampligt grafiklage (visningslage) kanske adaptern 

anvander ett standardlage i stallet. 


Du kommertill DOS eller ett Anvand hjdlpmedletfdisk (i lusrletc) for att stalla in NEXTSTEP-partitionen som aktiv 

annat operativsystem i stallet partition. Om du har MS-DOS version 5 eller senare kan du aven anvanda dess version 

for till NEXTSTEP. av fflisk 


34 




Avancerade satt att starta NEXTSTEP for Intel-processorer 


Nar du startar en Intel-baserad dator med NEXTSTEP gor 
startprocessen uppehall i cirka 10 sekunder vid startprompten 
(boot:) innan den fortsatter. Da har du chansen att sanda 
kommandon till startpro gram met—dvs programvaran som startar 
NEXTSTEP. Du kan t ex valja en annan startdisk an den som 
vanligen anvands eller lasa in sarskilda drivrutiner. 

Om du skriver ett kommando startar NEXTSTEP i ett teckenlage i 
stallet for i ett grafiklage. 

Startsyntaxen for NEXTSTEP for Intel-processorer ar: 

xx[(dE,p])]kernel [-v] [—s] [-a] [alternativ] 

Posterna inom hakparentes ar inte obligatoriska. Du far inte ha 
nagra mellanslag i kommandot utom i alternativen. (Du far en 
snabb oversikt over alternativen om du skriver ? vid prompten 
boot: och trycker pa Retur.) 

• xx ska antingen vara hd for en IDE-disk eller sd for en SCSI- 
disk. 

• d arenhetsnumret,texO. 

• p arpartitionsbokstaven, texa. 

• kernel ar namnet pa kerneln (karnan) du vill lasa in. Vanligen 
anvander du mach_kernel. 

• -vgor att NEXTSTEP visar ytterligare diagnostikmeddelanden 
under startsekvensen. 

• -s startar NEXTSTEP i enanvandarlage. 

• -a gor att NEXTSTEP ber dig om en rotkatalog och en mapp 
/private. 


I slutet av kommandot kan du ange ytterligare alternativ, som t ex 
nyckelord=varde(keyword=value). Nyckelord som bestaravfler 
an ett ord maste omges av citationstecken och det far inte vara 
nagra mellanslag mellan nyckelordet, likhetstecknetoch vardet. 
Nyckelorden ar: 

• config Anger konfigurationsdata som anvands for att starta 
datorn. InstanceOvaljerden aktuella konfigurationen du 
skapade i Configure; Default valjer konfigurationen du anvande 
for att installera NEXTSTEP. 

• maxmem Visar minneti datorn i kilobyte (kb). For en dator med 
ett minne pa exempelvis 20 MB anvander du maxmem=20480. 

• rootdev Anger vilken enhet som innehaller rotfilsystemet. Om 
rotenheten liggert ex pa partition a pa SCSI-disk nummer 1 
skriver du rootdev=sdla. 

• "Boot Drivers" Anger vilka drivrutiner som ska lasas in vid 

systemstart. Omge listan med citationstecken. Skrivinga 
mellanslag mellan likhetstecknet (=) och citationstecknet. 
Exempel: 

"Boot Drivers"="Adaptecl542B PS2Keyboard 
PS2Mouse" 

• "Active Drivers" Anger vilka drivrutiner som ska lasas in vid 
systeminitieringen. De har drivrutinerna kan inte hantera en 
startenhet, t ex harddisken som innehaller datorns rotfilsystem. 
Listan maste omges av citationstecken, precis som "Boot 
Drivers". 

• "Ask For Drivers" Anger om du vill bli tillfragad om ytterligare 

drivenheter ska installeras vid systemstarten. Standard ar No. 
Exempel: 

"Ask For Drivers"=Yes 
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Referens 


Ordlisfa 


adapter Ett kretskort som kontrollerar 
kommunikationen mellan olika bussar och enheter. 

En SCSI-adapter styr t ex kommunikationen mellan 
datorbussen (t ex EISA eller PCI) och en SCSI-buss. 

avbildat minne (Kallas ocksa mappat minne). Ett 
hexadecimalt sifferintervall som refererar till en del av 
minnet (RAM) som reserverats for en speciell enhet. 

buss En fysisk anslutning mellan de olika enheterna i 
datorn som ser till att de kommunicerar som de ska med 
varandra. NEXTSTEP kan anvandas med I/O-bussar 
for EISA, ISA, PCI, PCMCIA och VL-Bus. 

bussdrivrutin Program som anvands av NEXTSTEP 
for att kontrollera enhetsdrivrutinens tillgang 
till bussresurser—exempelvis DMA-kanaler och 
IRQ-nivaer (avbrottsnivaer). 

CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory. En flyttbar 
disk som ser ut precis som en ljud-CD, men som 
innehaller datorfiler i stallet for ljud. NEXTSTEP 
levereras pa en CD-ROM. 

DMA-kanal DMA-kanaler (Direct Memory Access) finns 
pa EISA- och ISA-bussar och gor de't mojligt for enheter 
att overfora data direkt till systemminnet, vilket okar 
enhetens prestanda. 

EISA Extended Industry Standard Architecture. En av 
de I/O-bussar NEXTSTEP kan anvandas med. EISA- 
bussen ar bakatkompatibel med ISA-bussen (dvs du kan 
anvanda enheter som avsags for ISA-bussar i en EISA- 
buss), men EISA-bussen ar snabbare och har fler 
konfigurationsfunktioner. 

enhet Maskinvara som du kan lagga till pa datorn, som 
t ex SCSI-adaptrar och andra “kort” som stoppas in i en 
kortplats. Enheter kan ocksa vara inbyggda kretsar som 
du aktiverar eller inaktiverar med ett 
installationsprogram. 

enhetsdrivrutin Program som anvands av NEXTSTEP 
for att styra och kommunicera med en enhet. I 
NEXTSTEP har enhetsdrivrutinerna filtillagget .config 
och du arbetar med dem i programmet Configure. 

Ethernet Kabelsystem for natverk. 


IRQ-niva En IRQ -niva (Interrupt Request) ar en signal 
en enhet sander till datorn nar enheten behover tillsyn. 

ISA Industry Standard Architecture. En av I/O-bussarna 
som kan anvandas med NEXTSTEP. Baserad pa 
PC/AT-datorn pa 8 MHz som var popular i borjan pa 
80-talet. 

PCI Peripheral Component Interconnect. En av 
I/O-bussarna som kan anvandas med NEXTSTEP. 

PCMCIA Personal Computer Memory Card International 
Association. Standardregler for enheter av 
kreditkortsstorlek, som t ex Ethernet-adaptrar och 
faxmodem. 

Plug And Play En ny standard for enheter som kan 
konfigureras automatiskt. Configure kan t ex upptacka 
ett flertal Plug And Play-enheter och automatiskt 
konfigurera NEXTSTEP till att fungera med dem. 

portadress Ett hexadecimalt sifferintervall som ger en 
unik ID-adress for kommunikation med en enhet. 

RAM Random Access Memory. Kretsar som anvands av 
datorn till att lagra hela eller delar av program och filer 
medan du anvander dem. 

SCSI Small Computer System Interface. En buss som 
for det mesta anvands for harddiskar men som ibland 
ocksa anvands for en del skrivare, scanners (bildlasare) 
och andra enheter. 

VL-Buss Video Electronics Standards Association 
(VESA) Local Bus. En av de I/O-bussar NEXTSTEP 
kan anvandas med. 
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